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0 de Aguas

Cuando se trata de tratar agua
Consorc




ESTACION

DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES
(E.D.A.R. de BAINA)

E.D.A.R. de Baina

Colectores de CARACTERISTICAS GENERALES Valores medios aproximados

aguas residuales

Rio Caudal Habitantes equivalentes 85.000
Rendimiento de la planta 97%
Caudal medio de tatamiento 900 m/h. (250 I/s.)

La Estacion Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.) de Baina, forma parte del Saneamiento de la Zona
Central de Asturias, cuyo objetivo es recuperar la pureza de las aguas de la cuenca del rio Caudal y permitir
de nuevo la vida de los salménidos.

Mediante la infraestructura de saneamiento (interceptores, colectores, aliviaderos, etc.), creada a lo largo
de los rios Caudal, San Juan, Turdn, Aller y Lena, se anulan los vertidos y se conducen las aguas residuales
domésticas e industriales asimilables a urbanas a la E.D.A.R. de Baina para su tratamiento completo.

PROCESOS DE LA E.D.A.R

TRATAMIENTO DE FANGOS

DECANTACION SECUNDARIA

ENTRADA Y ELEVACION
DE AGUA BRUTA .

TRATAMIENTO BIOLOGICO

DESARENADO Y
DESENGRASADO

DESBASTE
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ENTRADA Y ELEVACION DE AGUA BRUTA 7

El agua bruta, procedente de la red de saneamiento, llega al pozo de “

gruesos donde se remansa, pasa a través de las rejas (barrotes extraibles)
y, mediante los tornillos de Arquimides es bombeada a cota de proceso.
Los materiales mas pesados decantan en el fondo y los méas voluminosos
quedan retenidos en las rejas de 60 mm. de paso. Mediante una cuchara

Linea de agua

bivalva se extraen los residuos acumulados a un contenedor.

‘ } Cuchara electro-hidraulica

Entrada
de agua ‘ }
bruta

Pozo de gruesos

DESBASTE

A continuacion, se somete al agua bruta a un proceso de desbaste para la eliminacion de los sélidos “gruesos” y “finos”, que se realiza en

dos etapas, haciendo circular el agua por unos canales (canales de desbaste) a través de rejas auto limpiantes de 30 mm. y 8 mm. de
paso, respectivamente. Los sélidos en ellas retenidos son vertidos en cintas transportadoras y depositados finalmente en contenedores,
previo prensado para la eliminacion parcial del agua. La limpieza se inicia de forma automatica cuando el atascamiento de las rejas lo hace
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DETALLE LIMPIEZA DE REJAS

necesario, 0 a intervalos de tiempo programados.
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DESARENADQO Y DESENGRASADO

DESARENADO Y DESENGRASADO =
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En este proceso se eliminan las arenas y las grasas del agua residual. Para f W

ello, se la hace circular por un canal desarenador/desengrasador donde la
arena sedimenta en el fondo y las grasas se recogen en la superficie cuya
ascension se promueve inyectando aire-agua con bombas provistas de eyectores.

Las arenas se extraen del fondo por bombeo y se envian a un contenedor por
unos canales previo escurrido.

Las grasas se retiran mediante rasquetas de superficie que las empuja al
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canal de recogida de grasas. Por Gltimo, un separador las envia a un contenedor.
Todos los residuos obtenidos y depositados en contenedores son posteriormente

trasladados a vertedero autorizado.

Aire-agua
® Grasas
® Arenas

Mezcla
Rasqueta  agua-aire  Grasas CANAL RECOGIDA DE GRASAS
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DECANTACION PRIMARIA

MATERIAL FLOTANTE

FANGO PRIMARIO

DECANTACION PRIMARIA

En esta fase se separan la mayor parte de sélidos sedimentables que no
pudieron ser eliminados en etapas anteriores.

El agua desarenada y desengrasada en el proceso anterior se distribuye
mediante la camara de reparto a los decantadores primarios, donde el tiempo
de retencion permite la decantacion de los solidos en suspension. Estos sélidos
decantados forman los fangos primarios que son conducidos hacia el cono
central por medio de rasquetas de fondo. De ahi son extraidos de forma
periédica a la camara de fangos primarios.

Parte de los decantadores funcionan como estanques de tormenta almacenando
el exceso de agua que no puede ser bombeada a tratamiento biolégico.

Posteriormente, los estanques de tormenta se vacian a cabecera y el agua
almacenada se incorpora al proceso de depuracion.
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TRATAMIENTO BIOLOGICO

ZONA ANOXICA

ZONA AIREADA

TRATAMIENTO BIOLOGICO

La depuracion biolégica por fangos activos consiste en un tratamiento
aerobio del agua residual mediante un cultivo en suspension de
microorganismos, donde tras un aporte mecanico de oxigeno se lleva a cabo
una serie de procesos de biodegradacion (oxidacion de la materia organica
disuelta en el agua residual) y de biosintesis (produccion de nueva biomasa
celular), cuya finalidad es transformar los productos toxicos para la fauna
piscicola en residuos biodegradables.

Los reactores biolégicos disponen de dos zonas diferenciadas:

Zona anéxica: sin oxigeno, pero con compuestos nitrogenados que se recirculan
procedentes del final de la aireacion. Unas bacterias heterétrofas aerobias
facultativas* transforman los nitratos en nitrogeno atmosférico.

Zona aireada: unas bacterias autotrofas aerobias estrictas* oxidan el amonio
(muy toxico para los salmonidos) a nitratos. Se trata del proceso de la nitrificacion.
El oxigeno se aporta al proceso a través del aire insuflado por soplantes y se
distribuye en el reactor con difusores en forma de burbuja fina.

Grupo de microorganismos
del fango biolégico
(observacién microscopica)

Bombeo intermedio JL

Zona anodxica
- I

Zona aireada |

Recirculacién de fangos

— Bombas de

Soplantes

Zona aireada

* Bacterias heter6trofas aerobias facultativas:
en ambiente andxico son capaces de utilizar
el oxigeno de los nitratos para oxidar la \
materia carbonosa. \

* Bacterias autétrofas aerobias estrictas: ‘
necesitan la presencia de oxigeno disuelto
en el agua.
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DECANTACION SECUNDARIA

DECANTACION SECUNDARIA

La Gltima fase de la depuracion consiste en separar el agua tratada del
fango biologico formado en el tratamiento anterior. El proceso se lleva
a cabo en los decantadores secundarios, donde se permite que el fango
se deposite en el fondo y que el agua depurada se recoja en una canaleta
que mediante un colector sea enviada al rio con las garantias de calidad
exigidas.

Parte del agua depurada se reutiliza en el proceso de limpieza y riego
de la propia E.D.A.R.

El fango biolégico decantado se recircula a los reactores biolégicos, con
el fin de mantener la concentracion deseada en el tratamiento biologico.
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Linea de fangos

. TRATAMIENTO DE FANGOS

A lo largo del proceso de depuracion del agua residual se genera un importante volumen de fango,
que es necesario acondicionar para su posterior traslado como residuo a vertedero autorizado.

Los sélidos depositados en el fondo de los decantadores primarios conforman el “fango primario”.
Dicho fango se concentra en espesadores, eliminando parte del agua que contienen.

El exceso de fango generado en el tratamiento biolégico se concentra mediante un proceso de
flotacion, consistente en un sistema de presurizacion y de separacion del fango de la fase liquida.
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Posteriormente, los fangos espesados procedentes de los espesadores y los flotadores se mezclan
en la camara de homogeneizacion. El fango resultante se bombea a la camara de mezcla. En ella se
promueve la floculacion* mediante la aportacién de cloruro férrico. También se consigue la mejora
de la deshidratacion y la estabilizacion de la mezcla dosificando cal.

Una vez acondicionado el fango en la camara de mezcla, se envia al deposito tampodn. Finalmente,
el producto obtenido se bombea a los filtros prensa, donde se forman tortas de fango deshidratado
que, triturado convenientemente, se acumula en silos para su posterior secado* y transporte a
vertedero autorizado.

Todas las aguas procedentes de los reboses se conducen a cabecera de la planta, mezclandose con
el agua bruta para ser procesadas nuevamente.

*Fléculacion: Agrupacion de particulas en otras de mayor tamano, para favorecer la decantacion lograda tras la adiccion
de productos quimicos.
*Secado: La deshidratacion final se realiza en el tinel de secado térmico aprovechando el principio de la bomba de calor.



Oficinas Centrales:
Santa Susana, 15
33007 Oviedo (Principado de Asturias)
Teléfonos:
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Fax: (+34) 985 964 151
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web: http:\www.consorcioaa.com

E.D.A.R. de Baina:

B2 Baina, S/N
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