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E.D.A.R. del Bajo Nalén

CARACTERISTICAS GENERALES Vel mEses ApmEiee La E.D.A.R. del Bajo Nalén fue construida para tratar las aguas
residuales de los concejos de Pravia, Soto del Barco y Muros de

Habitantes equivalentes 20.800 Nalén. Actualmente presta servicio a una poblacion aproximada de
C u ando se trat a de tratar ag u a Caudal tratamiento diario 8.640 m?/dia 20.800. habitantes. La E.D.A.R.. consta de dos lineas de tratamiento:
Tratamiento de agua y Tratamiento de fangos.
Rendimiento de la planta 97 %
Caudal méx. de tratamiento biolégico 648 m3/h
Oficinas Centrales:
Santa Susana, 15 Bajo
33007 Oviedo (Principado de Asturias) TRATAMIENTO BIOLOGICO
Teléfonos: DESARENADO Y DESENGRASADO .
Operadora (+34) 985 966 195 .

Fax: (+34) 985 964 151

e-mail: consorcioaa@consorcioaa.com

DECANTACION SECUNDARIA

TRATAMIENTO DE FANGOS
web: http:\www.consorcioaa.com

E.D.A.R. de Soto del Barco:

Antigua carretera de La Coruna N632, s/n

DESBASTE

edarsotodelbarco@consorcioaa.com

DEPOSITO
Y SALIDA DE AGUA TRATADA

3
Entrada agua bruta, Entrada agua bruta, Soto.del Barco:

. Muros de Nalén y Pravia y San Juan de la Arena

BOMBEO ENTRADA DE AGUA BRUTA

Consorcio de Aguas
I

PROCESOS DE LA E.D.A.R.

Disefio: helice.es Infografias: espaciovirtual Imprime: Graficas Covadonga. D.L.: AS-6007 /2007




©
)
o0
©
)
©
(©
)
k=
—

DESBASTE

ENTRADA DE
AGUA BRUTA

LINEAS DE TAMIZADO

BOMBEO ENTRADA

DE AGUA BRUTA Bombeo
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A través de una red de estaciones de bombeo y
aliviaderos, el agua bruta procedente de la red de
saneamiento llega a la E.D.A.R. La capacidad de la
planta es de 8.640 m?3 diarios. La medida del caudal
de entrada se realiza mediante medidores de tipo
electromagnético. Cuando el caudal que entra en
planta es superior al que la E.D.A.R. puede tratar,
se envia a través del by-pass* al rio.

BOMBEO DE

AGUA BRUTA *(by-pass: sistema de desvio o variante)
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En la primera fase del tratamiento, el agua bruta es sometida a un desbaste de S
s6lidos, tanto gruesos como finos. L N \\\ gt "E‘

8 & B
A través de compuertas de accionamiento eléctrico el agua pasa a dos canales de “% @ s
desbaste donde se recogen todos los s6lidos mayores de 3 milimetros mediante s 8
rejas autolimpiantes llamadas tamices. Los residuos s6lidos son vertidos a un tornillo i vff':t

transportador que los deposita en un contenedor. Posteriormente seran trasladados
al vertedero.

E A DESARENADO

‘ Y DESENGRASADO

eléctricos

FUNCIONAMIENTO
DE TAMICES

by-pass Tamices

DESARENADQO Y DESENGRASADO

DECANTADOR

SECUNDARIO

DESARENADO Y DESENGRASADO

En este proceso se eliminan las arenas y las grasas del agua residual. Para ello, se la s‘i‘. -

hace circular a través de un desarenador/desengrasador donde la arena sedimenta en i

el fondo por su propio peso y las grasas ascienden a la superficie por flotacion, ayudadas 5 B \\.\ ) ” ‘g‘

por el burbujeo de aire que generan soplantes y que distribuyen difusores sumergidos. oo Pl R £ REACTOR BIOLOGICO
Las arenas acumuladas en el fondo se extraen por bombeo y previo escurrido en un %i“#% @

separador de arenas se depositan en un contenedor. Por otro lado, las grasas que flotan b A

en superficie se retiran mediante rasquetas automaticas que las empujan a un canal de e ;2’2’:*

recogida que las envia a un separador, donde se elimina el agua sobrante para obtener
un producto concentrado que finalmente se vierte a un contenedor. Todos los residuos
obtenidos y depositados en contenedores son trasladados posteriormente a un vertedero
autorizado.

A TRATAMIENTO BIOLOGICO
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SALIDA DE
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DECANTACION

DECANTACION SECUNDARIA _al DEPOSITO Y SALIDA DE AGUA TRATADA 48 s
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El decantador secundario es una unidad circular de 35 m de diametroy 3,5 m de \\ 3 rg; % . k.“\‘f" Al final de todos los proc?s?s de tratamiento, el agua
altura Gtil con su propio sistema de extraccion de espumas y flotantes. En esta fase ) Y \ e 2 depurada se condec'e al deposito de agua.tra'Fada. Parte qe
el agua ya tratada sale por superficie mientras que el fango floculado se deposita por \\..‘ S~ @ este agua se reutiliza en el proceso de limpieza y regadio
gravedad en el fondo del decantador. Este fango acumulado se recircula o se deshidrata \\\ . = / je la plrgpij E'D'AAR' Posteriormerllte, el aguabcon Iaj gzrantias
2 - e calidad exigidas, se envia al rio contribuyendo de esta
en funcion de fas necesidades. 4\\“ 7~ forma a mantener el equilibrio ecologico de las aguas en la
N desembocadura del rio Nalén.
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Salida de agua
clarificada
Salida de agua tratada
por vertederos Entrada de agua
del reactor biologico DEPOSITO
DE AGUA TRATADA
DECANTADOR

Vista general de la desembocadura del rio Nal6n

Salida de flotantes
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Linea de fangos

TRATAMIENTO DE FANGOS

Parte del fango obtenido en el proceso de depuracion se envia a través

de la recirculacion al reactor bioldgico, el resto es conducido al edificio
de tratamiento de fangos donde se mezcla con polielectrolito para su
deshidratacion y a continuacién se le somete a un secado por presion
para eliminar el exceso de agua en los filtros banda. El objetivo es
reducir tanto el volumen como el peso de los fangos para transportarlo
a un vertedero autorizado. Obteniendo un fango con una sequedad de
un 22% aprox..

Fangos en exceso

EDIFICIO Filtros banda y tambores
DE TRATAMIENTO predeshidratacion

DE FANGOS
NI\ /2
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Mezcladores
de polielectrolito

Dosificador de
polielectrolito

Tornillo transportador

Silo de fangos
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TRATAMIENTO BIOLOGICO

TRATAMIENTO BIOLOGICO

El agua llega a una camara anaerobia para eliminar parte del fosforo que transporta.
Este fosforo se libera por mediacion de microorganismos en ausencia de oxigeno libre
y asociado. Tras este proceso el agua se dirige a dos canales de oxidacion manteniendola
en un movimiento constante mediante aceleradores de flujo. Seis rotores de aireacion
superficial suministran el oxigeno necesario para el tratamiento biolégico. En el proceso \
se crean bacterias aerobias encargadas de eliminar la materia orgéanica biodegradable R
concentrandose en forma de floculos que posteriormente pasaran al decantador

secundario.
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Rotor de aereacién
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Entrada de fangos
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Detalle de acelerador
de flujo

ENTRADA A REACTORES
BIOLOGICOS

Salida de flotantes
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En ocasiones, el caudal de agua que entra en la planta es

superior al que el reactor biolégico puede soportar. En estos
p q g p p \",“\"/
\"Il\\"/
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casos, se reconduce el agua hasta un estanque de tormentas. ) =

Se trata de una unidad circular con una capacidad de 1131 mS.

Estéa dotado de su propio sistema de extraccion de espumas y

flotantes que seran enviadas a través de unas bombas al N
~

concentrador de grasas y flotantes.

DESDE DECANTADOS
En el estanque de tormentas también se realiza la extraccion SALIDA
DESARENADO DE SOBRENADANTE

de fangos que se envia al tratamiento biologico mediante bombas Y DESENGRASADO A RIO NALON

sumergibles.
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SALIDA DE FANGOS
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