Cuando se trata de tratar agua

Consorcio de Aguas
I

Estacion Depuradora de Aguas Residuales de Maqua



ESTACION

DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES
(E.D.A.R de MAQUA)

I :
Colector

Interceptor CARACTERISTICAS GENERALES Valores medios aproximados

Colector de
incorporacion Habitantes equivalentes 214.979

Bombeo
o Caudal maximo de tratamiento primario 20.160 m /h (5.600 1/s)
Emisario

Ria de Avilés Submarino
Caudal maximo de tratamiento biolégico 8.230 m /h (2.2861/s)
E.D.A.R.

La Estacion Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.) de Maqua, forma parte del
Saneamiento de los Municipios de Avilés, Castrillon, Corvera'y Gozon. Su finalidad es tratar
las aguas residuales para verterlas al mar en las condiciones exigidas.

E.D.A.R. de Maqua

"E.D.A.R. DE MAQUA

Tlnel bajo la ria

Mediante la infraestructura de saneamiento creada a lo largo de la Ria de Avilés, se anulan
los vertidos directos y se conducen las aguas residuales domésticas e industriales asimilables
a urbanas a la E.D.A.R. de Maqua para su tratamiento completo.

PROCESOS DE LA E.D.A.R

ENTRADA Y ELEVACION DE AGUA BRUTA TRATAMIENTO DE FANGOS
DESARENADO Y DESENGRASADO DESHIDRATACION Y SECADO TERMICO

DESBASTE

DECANTACION

TRATAMIENTO
BIOLOGICO

SALIDA
DE AGUA TRATADA



POZO DE GRUESOS DESBASTE
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A DESBASTE byl

Linea de agua

El proceso de depuracion se inicia con la entrada y
elevacion de agua bruta procedente de los ndcleos
de poblaciéon. Mediante colectores-interceptores se
conduce hasta un pozo receptor situado a 30 metros
de profundidad y desde éste, mediante bombeo, se
traslada a la cabecera de la planta.

ENTRADA DE

AGUA BRUTA Aliviadero

Pozo de gruesos

DESBASTE

A continuacion se somete al agua bruta a un proceso de desbaste, para la eliminacion de s6lidos de tamano superior a 15 mm,
que se realiza haciendo circular el agua a través de varias lineas de tamizado. Los sélidos retenidos son vertidos en un tornillo
sin fin que los deposita finalmente en contenedores. La limpieza se inicia de forma automatica cuando el atascamiento de las
rejas lo hace necesario, o a intervalos de tiempo programados.
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DESARENADO Y DESENGRASADO

DESARENADO Y DESENGRASADO _
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En este proceso se eliminan las arenas y las grasas del agua residual. El agua . o ®
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tamizada se hace circular lentamente por un canal desarenador/desengrasador . -

dE /
donde la arena, debido a su peso, sedimenta en el fondo y las grasas, por su menor
densidad e impulsadas ascensionalmente por el burbujeo constante de los difusores
sumergidos, se recogen en superficie.
Las arenas se extraen del fondo mediante bombeo y las grasas se retiran por medio Separacion de arenas y grasas

de rasquetas que las empuja al canal de recogida de grasas. Ambos residuos son 1
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depositados en contenedores que posteriormente se trasladan al vertedero autorizado. H - .
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Contenedores
salida de grasas
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Detalle aspiracion y rasquetas
DESDE DESBASTE

Entrada
de aire
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Detalle difusores de aire

Grasas

Recogida de grasas Recogida de arenas

Difusores de aire




TRATAMIENTO  BIOLOGICO

TRATAMIENTO BIOLOGICO
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En los reactores biolégicos de alta carga, se produce la _b. ﬁ"b‘ %

depuracion biolégica. Esta consiste en un tratamiento : -l
aerobio del agua residual mediante un cultivo en suspension
de microorganismos. Aportando oxigeno se lleva a cabo
una serie de procesos de biodegradacion (oxidacion de
la materia organica disuelta en el agua residual) y de
biosintesis (producciéon de nueva biomasa celular).

Detalle agitador

A DECANTACION

Reactores bioldgicos
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DECANTACION

DECANTACION

El agua procedente del tratamiento biolégico entra en la arqueta de reparto
donde se distribuye a los decantadores. Esta Ultima fase de la depuracion,
consiste en separar el agua tratada del fango biol6gico formado en el tratamiento
anterior. En los decantadores, el fango se deposita en el fondo por efecto de la
gravedad, de donde es extraido por succién y enviado a la camara de reparto y . ey e

de ahi a recirculacion.

El agua, ya depurada, sale por los vertederos, llegando a la camara de reparto.

Existe ademas un sistema de recogida de flotantes en continuo, los cuales se
envian directamente al clasificador de grasas.

DE AGUA DECANTADA

ARQUETA DE REPARTO
SALIDA DE FANGOS

A CAMARA
DE RECIRCULACION
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DESDE o - Salida
TRATAMIENTO N a decantadores de agua
BIOLOGICO ™o decantada
DECANTADOR
Salida de fangos
decantados
Flotantes

Sélidos
decantados

Salidavfangos

Entrada de agua
desarenada y desengrasada

Detalle salida de agua
mediante los vertederos




SALIDA DE
AGUA DEPURADA

SALIDA DE AGUA TRATADA 7
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Después de recorrer los diferentes procesos de depuracién, el agua ¢ 7 ,'
tratada se envia a la ria 0 al emisario en las condiciones exigidas, ] o \
contribuyendo de esta manera al sostenimiento y conservacion del . Bl o ‘%
medio natural. o o J

SALIDA AL EMISARIO

DESDE N
ARQUETA @y
N

DE REPARTO

Para garantizar un buen funcionamiento, las
instalaciones de la E.D.A.R. de Maqua se
completan con equipamientos eléctricos,
automatismos e instrumentacion de campo,
redes auxiliares de agua y aire de servicio,
asi como elementos arquitectoénicos,
urbanisticos y de jardineria, acceso a la planta
y sistemas de tratamiento para olores y ruidos.

SALIDA A LA RIA




a biolégico

Recirculacién

TRATAMIENTO DE FANGOS

El fango que se obtiene de la decantacion se dirige al biologico
donde se regeneran los microorganismos encargados de eliminar
los detritus organicos de las aguas. El exceso, es conducido
desde los espesadores a los depdsitos tampon y seguidamente
recibe un tratamiento de deshidratacion mecanicay térmica. Los s
residuos finales se envian al vertedero autorizado.

Decantador
Arqueta de reparto
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DESHIDRATADO Y SECADO
DE FANGOS

ENTRADA
DE FANGOS

Fangos en exceso

Espesadores

Depositos tampodn
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En el laboratorio se controla mediante una exclusiva
analitica diaria todas las fases del proceso del tratamiento.



DESHIDRATACION
Y SECADO TERMICO

Centrifugadoras
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ENTRADA
DE FANGOS

Opcidn B

A secado térmico

SECADO TERMICO (Opcién B)

El proceso de tratamiento de fangos se complementa con el secado
térmico, en el que mediante turbosecadoras, se obtiene fango alin mas
seco (sequedad del 85%). A continuacion, ya convertido practicamente
en polvo, es almacenado en silos o transformado en una masa compacta
denominada pelets, mas limpia y facil de transportar.

Turbosecadora

Silo de fangos
25% sequedad
(Opcion A)

Silo de fangos
85% sequedad
(Opcidn B-2)

DESHIDRATACION (Opcién A)

La deshidratacion se realiza mediante un
proceso mecéanico con centrifugadoras.
Obteniendo asi fango con una sequedad
del 25%. Posteriormente éste es enviado
al vertedero correspondiente.

Salida de pelets
85% sequedad
(Opcién B-1)

Ciclon

L= 3.
Peletizadora M 4%

Fango seco



Oficinas Centrales:
Santa Susana, 15. Bajo

33007 Oviedo (Principado de Asturias)
Teléfonos:

Operadora (+34) 985 966 195

Fax: (+34) 985 964 151

e-mail: consorcioaa@consorcioaa.com

web: http:\www.consorcioaa.com

E.D.A.R. de Maqua:
Poligono de Maqua, S/N
33418 Avilés

Teléfono y fax: 985 506 903

edarmaqua@consorcioaa.com
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