Linea de fangos

a biolégico

TRATAMIENTO DE FANGOS

El fango que se obtiene de la decantacion se dirige al biologico
donde se regeneran los microorganismos encargados de eliminar
los detritus organicos de las aguas. El exceso, es conducido
desde los espesadores a los depdsitos tampon y seguidamente
recibe un tratamiento de deshidratacién mecanicay térmica. Los o
residuos finales se envian al vertedero autorizado.
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LABORATORIO

En el laboratorio se controla mediante una exclusiva
analitica diaria todas las fases del proceso del tratamiento.
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Opcién B

SECADO TERMICO (Opcion B)

El proceso de tratamiento de fangos se complementa con el secado
térmico, en el que mediante turbosecadoras, se obtiene fango alin mas
seco (sequedad del 85%). A continuacion, ya convertido practicamente
en polvo, es almacenado en silos o transformado en una masa compacta

denominada pelets, mas limpia y facil de transportar.

Turbosecadora

Silo de fangos
25% sequedad
(Opciodn A)

DESHIDRATACION (Opcién A)

La deshidratacion se realiza mediante un
proceso mecénico con centrifugadoras.
Obteniendo asi fango con una sequedad
del 25%. Posteriormente éste es enviado
al vertedero correspondiente.

Silo de fangos
85% sequedad
(Opciodn B-2)

Salida de pelets
85% sequedad
(Opciodn B-1)
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