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RESOLUCION

Visto que por resolucién de Presidencia del Consorcio de Aguas, de fecha 25
de abril de 2011, se resolvié prestar aprobacion al “Manual de Procedimientos C.A.E-
Coordinacién de Actividades Empresariales”, elaborado por D. Jose Luis Gonzalez
Marquina y D® Vanesa Pérez Granados y supervisado por el Jefe del Servicio de
Tratamiento y Calidad de las Aguas, dando traslado a los distintos servicios y centros
de trabajos afectados.

Visto que con fecha 21 de diciembre de 2015 (Res.-15/0805) se dicta resolucion
de la Presidencia mediante la cual se aprobé la 12 revision del citado documento,
encaminado a actualizar los cambios normativos y reglamentarios, y contemplar
cuestiones observadas con motivo de la aplicacion de los procedimientos, adecuando
o elaborando unos nuevos.

Visto que es necesario adecuar el Manual de procedimientos de Coordinacién
de Actividades Empresariales para extender su ambito de aplicacién a todas las
actividades del Consorcio.

Visto que por resolucién de Presidencia del Consorcio de Aguas, de fecha 30
de noviembre de 2018 (Res. 18/776), se resolvié aprobar el encargo a la empresa
publica SERPA, en su consideraciéon de medio propio de este Consorcio, para realizar
la prestacion del “Servicio de Asistencia Técnica para realizar las labores de
coordinacion de la actividad empresarial y la coordinacion de seguridad y salud y
vigilancia de las obras en contratos menores”.

Visto que el 31 de enero de 2019 (Registro 2019-00232), la empresa publica
SERPA presenta la “2% Revisién del manual de procedimientos de coordinaciéon de
actividades empresariales (C.A.E.)", redactado por M Teresa Vazquez Vazquez, y
supervisado por D. Jesus Miguel Fernandez Rodriguez, adecuando el documento
aprobado por Resolucion de 21 de diciembre de 2015 (Res.- 15/805) y adaptando los
procedimientos para utilizacion en las actuaciones y gestiones a desarrollar tanto en
la actividad de abastecimiento, saneamiento, como de servicios generales, y que en
las mismas puede participar ademas de terceras empresas contratadas, el personal
propio del Consorcio de Aguas.

Visto que desde la aprobacién de la “1? Revisibn del manual de
Procedimientos”, se ha realizado una nueva experiencia a transmitir, y se actualiza el
contenido del Anexo |, incluyendo la misma, y que se incluyen un nuevo Anexo |l
denominado “Instrucciones Técnicas”, conteniendo las Instrucciones Técnicas de
Seguridad y Salud desarrolladas por el Servicio de Prevencién Ajeno del Consorcio



de Aguas, cuya aplicacion se hace extensiva tantoO al personal propio de la Entidad,
como a las empresas contratadas con caracter de minimo exigible.

Visto el informe del Jefe del Servicio de Obra Nueva y Desarrollo , de fecha 1
de febrero de 2019, y la propuesta de Gerencia proponiendo la aprobacion, traslado,
publicacién y difusién de la “2® Revisién del manual de procedimientos de
coordinacién de actividades empresariales (C.A.E.)", en uso de las atribuciones
conferidas por el articulo 14 de los Estatutos del Consorcio de Aguas de Asturias,
aprobados por acuerdo de su Junta de Gobierno en sesién de 29 de diciembre de
2015, publicado en el Boletin Oficial del Principado de Asturias, n° 16, de 21 de enero
de 2016,

RESUELVO:

Primero.- Prestar aprobacién a la “2® Revision del manual de procedimientos de
coordinacién de actividades empresariales (C.A.E.)’, elaborado por D® M® Teresa
Vazquez Vazquez y supervisado por el Jefe del Servicio de Obra Nueva y Desarrollo D.
JesUs Miguel Fernandez Rodriguez.

Segundo.- Dar traslado a todas las Areas y Servicios de la Entidad.

Tercero.- Dar traslado y difusién en el ambito de los encargos y contratos de
servicio, y gestion de servicio publico que tenga suscritos la Entidad, asi como a los que
hayan sido designados como Responsables de Contrato, y en general a toda persona
que pueda tener relacién con las instalaciones que gestiona la Entidad.

Cuarto.- Su publicacién y difusién en los medios telematicos de la Entidad para
una facil consulta por cualquier interesado.

OVIEDO, 7 DE FEBRERO DE 2019
/ EL PRESIDENTE
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ANTECEDENTES.

El presente Manual de Procedimientos se realiza para dar cumplimiento a la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales, que establece en su
articulo 24 la obligatoriedad de que exista una coordinacién entre las diferentes empresas

que puedan realizar trabajos en un mismo centro de trabajo o instalacion.

Asi mismo, el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo
24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia
de coordinacion de Actividades Empresariales, establece que cuando en un mismo centro
de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o mas empresas, éstas deberan
cooperar en la aplicaciobn de la normativa sobre Prevenciébn de Riesgos Laborales,
desarrollando los medios de coordinacion que sean necesarios para la proteccion e

informacion de sus respectivos trabajadores.

En virtud de lo anterior, con fecha del 25 de abril de 2011, el Consorcio de Aguas

aprueba mediante resolucién el “Manual de procedimientos CAE” que tiene como objeto

identificar las diferentes situaciones en las que se puede encontrar el Consorcio de Aguas
del Principado de Asturias en el &mbito de sus funciones, relacionadas con la gestion de la
explotacién de los sistemas publicos de saneamiento, desarrollando para cada situacién los
procedimientos de actuacion para cumplir con la obligada Coordinacién de Actividades

Empresariales (CAE).

Tras un periodo de aplicacion de los procedimientos, se observd la necesidad de
adecuar y definir algunas cuestiones de algin procedimiento, y de desarrollar alguno nuevo,
asi se subdivide el procedimiento CAE-ET-2 en cinco apartados teniendo en cuenta las
actividades a desarrollar por la empresa de gestion de las instalaciones. Para ello se
incluyen nuevas fichas FM CAE para el desarrollo de los procedimientos, .y se incluye como
anexo | el conjunto de “Experiencias a transmitir’, de manera que se divulga a todos los
destinatarios del manual los diferentes incidentes graves de seguridad (situaciones de gran
riesgo sin que existiesen accidentados), ocurridos en las instalaciones que gestiona el
Consorcio, intentando evitar que dichas incidencias se repitan en otras instalaciones del

Consorcio de Aguas.

Este nuevo documento se denominé como “12 Revisidon del Manual de Coordinacién de

Actividades Empresariales”, y fue aprobado por el Consorcio de Aguas mediante resolucion
el dia 21 de diciembre de 2015.

Apoyo al Consorcio de Aguas en labores relacionadas con la Seguridad y Salud.
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Los dos documentos anteriores fueron creados por el Servicio de Tratamiento y Calidad
de las Aguas para desarrollar las labores de Coordinacién en el ambito de su competencia
para los Sistemas de Saneamiento y Depuracion gestionados fundamentalmente de forma

indirecta.

Recientemente la nueva Gerencia de la entidad solicita extender el &mbito de aplicacion
del Manual de Coordinacién de Actividades Empresariales a todas las actividades del
Consorcio de Aguas, en virtud de lo cual se procede a redactar el documento presente

denominado “22 Revision del Manual de Coordinacion de Actividades Empresariales” que

basicamente consiste en revisar el Gltimo documento considerando, que las instalaciones a
gestionar pueden ser de abastecimiento, saneamiento 0 servicios generales, y que en su
gestién puede participar ademas de terceras empresas contratadas, el personal propio del
Consorcio de Aguas.

Dado que desde la aprobacion de la “12 Revision del Manual de Procedimientos”, se ha
realizado una nueva experiencia a transmitir, se actualiza el contenido del anexo |

incluyendo la misma.

En esta nueva edicion, también se incluye un nuevo anexo n° |l denominado
“Instrucciones Técnicas”, conteniendo las Instrucciones Técnicas de Seguridad y Salud
desarrolladas por el Servicio de Prevencion Ajeno del Consorcio de Aguas cuya aplicacion
se hace extensiva tanto al personal propio de la entidad, como a las empresas contratadas

con caracter de minimo exigible.

OBJETO.

Esta revision del Manual ha mantenido las definiciones existentes en la anterior version,
por ello, en virtud de lo establecido en el articulo 2 del Real Decreto 171/2004, el presente
documento se desarrolla considerando que el Consorcio de Aguas actuara como
Empresario Titular (ET) de las instalaciones exclusivamente cuando éstas son gestionadas
de manera indirecta mediante alguno de los tipos de contrato puablico, el mantenimiento, y/o
reparacion, y/o conservacion, y/o explotacion de instalaciones de abastecimiento y
saneamiento, poniendo a disposicion de la empresa todas las instalaciones y centros de

trabajo para que ésta desarrolle el mismo, Unica y exclusivamente con su_personal,

considerando por tanto a dicha empresa adjudicataria como Empresario Principal

Apoyo al Consorcio de Aguas en labores relacionadas con la Seguridad y Salud.
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(EP). A tal fin se desarrollan los Procedimientos de Coordinacion que se codifican con el
acrénimo (CAE-ETP).

De la misma manera, este documento considera que cuando el Consorcio de Aguas
del Principado de Asturias (CAA) promueve alguna otra actuacion dentro de las
instalaciones, cuya gestion ya esté contratada con el referido Empresario Principal, ademas
de las obligaciones derivadas de ser considerado Empresario Titular, el CAA debe
desarrollar las correspondientes al Empresario Principal estrictamente en el &mbito
de las actuaciones promovidas, para lo cual se desarrollan los procedimientos
codificados con el acrébnimo CAE-ETP. Esta misma circunstancia se considera en el
caso de que intervenga personal propio del Consorcio conjuntamente con el de otras
empresas, destacando que aquellas intervenciones en las que participa
exclusivamente el personal propio del Consorcio quedan fuera del objeto del presente
manual por considerarse objeto de supervisién y control de Servicio de Prevencién de
la Entidad.

La presente revision del manual elabora los procedimientos de coordinacion sisteméaticos
y comunes para todas las situaciones que se puedan originar en el desarrollo de las
competencias en materia de gestion de los Sistema Publicos de Abastecimiento y
Saneamiento, de manera que se asegure la comunicacion y colaboracién interna entre las
empresas adjudicatarias de la gestion, las empresas contratadas por ellas o por el CAA,

otras Administraciones, y el propio CAA.

En definitiva, el objetivo es estandarizar y exponer con claridad las pautas a seguir
desde el punto de vista de la prevencion, en cada tipo de actuacion a realizar, teniendo en
cuenta las diferentes posibilidades y combinaciones que pueden existir en las instalaciones
del CAA.

Las situaciones consideradas se esquematizan a continuacion y se desarrollan en los

respectivos procedimientos:

Apoyo al Consorcio de Aguas en labores relacionadas con la Seguridad y Salud.
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Consorcio de Aguas como empresario segin Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el
articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion
de actividades empresariales.

Empresario Titular (ET): Gestién indirecta con personal Empresario Titular y Principal (ETP): Contrato de obras,
ajeno mediante contratos de Servicio o de Gestion de servicios, suministros, etc. El Consorcio dispone presencia

Servicio Publico. de personal propio o de la empresas contratadas para la
Gestion indirecta.

CAE-ET-1. Recepciéon de un nuevo centro de trabajo por nueva
encomienda de gestion.

CAE-ETP-1 EI Consorcio promueve en el interior de las instalaciones
cuya gestién y mantenimiento se encuentra contratado con una empresa

CAE-ET-2. Contrato de Gestién de Servicio Publico. > : NP
externa, un servicio o una asistencia técnica.

Actividad de mantenimiento.

CAE-ET-2.1. Contrato de Gesti6n de Servicio Publico:

Actividades rutinarias de mantenimiento y conservacion. Asociado al RD 1627/1997

sobre obras de construccion.
El Consorcio actia como
promotor.

CAE-ETP-2 EIl Consorcio promueve en el interior de las instalaciones
cuya gestién y mantenimiento se encuentra contratado con una empresa
externa, una obra de construccion.

CAE-ET-2.2 Contrato de Gestién de Servicio Publico:
Actividades imprevistas de mantenimiento y conservacion.

CAE-ETP-3 EIl Consorcio contrata una obra de emergencia.
CAE-ET-2.3 Contrato de Gestién de Servicio Publico: >

Actividades de mejoras voluntarias ofertadas por el
adjudicatario con cargo al contrato (Mejoras voluntarias).

Asociado al RD 97/2004 sobre
transporte de mercancias
peligrosas.

CAE-ETP-4 EIl Consorcio contrata un suministro de reactivos o productos
guimicos.

CAE-ET-2.4. Contrato de Gesti6n de Servicio Publico:

Actividades de mejoras obligadas a desarrollar con cargo al -
contrato (Mejoras Obligatorias). CAE-ETP-5 El Consorcio contrata un suministro de equipos de trabajo. Asociado al RD 1644/2008
sobre equipos de trabajo.
.

CAE-ET-2.5. Contrato de Gestion de Servicio Publico:
Actividades extraordinarias y excepcionales relacionadas con
la seguridad o continuidad del Servicio (Actuaciones ejecutadas de
manera urgente conforme a lo previsto en el PPTP para las
compensaciones).

N

CAE-ETP-6 El Consorcio contrata un suministro que incluye la operaciéon

de montaje y/o colocacién del material en las instalaciones.

CAE-ETP-7 Acceso a las instalaciones de personal ajeno a la empresa
explotadora o al Consorcio de Aguas para realizacion de trabajos.

CAE-ET-3 Una Administracion distinta al Consorcio de Aguas o0 una
empresa promueve en el interior de una instalacion para la que el
Consorcio ha contratado su gestion con una empresa externa, una obra
de construccion.

Asociado al RD 1627/1997
sobre obras de construccion.

CAE-ET-4 Investigacion de incidentes y/o accidentes de trabajo.

CAE-ET-5 Visitas a las EDAR autorizadas por el Consorcio.

Apoyo al Consorcio de Aguas en labores relacionadas con la Seguridad y Salud.
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ALCANCE

Las instrucciones que contiene el presente manual seran de obligado cumplimiento para

el personal del CAA, para todas aquellas empresas explotadoras que presten servicios al

mismo, y para cualquier empresa contratada que realice obras, servicios 0 asistencias

técnicas, asi como otras Administraciones que pudieran intervenir en las instalaciones cuya

gestion estd encomendada al CAA.

DESTINATARIOS

El presente Manual es de obligado cumplimiento para los siguientes usuarios:

Personal del Consorcio de Agua.
Jefes de Planta de las distintas EDAR.

Personal encargado de la Asistencia Técnica en materia de Seguridad y Salud, y
coordinacion de la actividad empresarial.

Empresas externas contratadas.

Otras administraciones o empresas que actien en el interior de instalaciones

cuya gestion esta encomendada al CAA.

Personal que realice alguna gestién en las instalaciones del CAA.

DEFINICIONES Y ACRONIMOS

Se recogen a continuacion algunas definiciones Gtiles para la compresion del presente

documento.

Centro _de trabajo: segun el articulo 2 del R.D. 171/2004, cualquier area,

edificado o no, en la que los trabajadores deban permanecer o a la que deban

acceder por razon de su trabajo.

Empresario titular del centro de trabajo: segun el articulo 2 del R.D. 171/2004,

la persona que tiene la capacidad de poner a disposicion y gestionar el centro de
trabajo. Como se ha expuesto en el apartado 1 del presente documento el CAA

ejercerd con esta figura en sus relaciones con las empresas adjudicatarias de los

Apoyo al Consorcio de Aguas en labores relacionadas con la Seguridad y Salud.
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Contratos de Gestion de Servicios Publicos o en su relaciébn con otras

Administraciones que interactlen en las instalaciones.

Empresario principal: segun el articulo 2 del R.D. 171/2004, el empresario que

contrata o0 subcontrata con otros la realizacion de obras o servicios
correspondientes a la propia actividad de aquél y que se desarrollan en su propio
centro de trabajo. Como se ha expuesto en el apartado 1 del presente documento
se considera con esta figura a las diferentes empresas adjudicatarias de los

Contratos de Gestion de Servicio Publico.

Igualmente se considera bajo esta figura las actuaciones que promueva El CAA
dentro de las instalaciones de un Sistema Publico de Saneamiento cuya gestion
ya esta contratada.

Obra de construccién u obra: Segun el articulo 2 del R.D. 1627/97, cualquier

obra, publica o privada, en la que se efectien trabajos de construccién o

ingenieria civil cuya relacion no exhaustiva figura en el anexo | del citado R.D.

Promotor: Segun el articulo 2 del R.D. 1627/97, cualquier persona fisica o
juridica por cuenta de la cual se realice una obra. En los casos que nos ocupan,

podra ser tanto CAA, como otras Administraciones, o empresas privadas.

Técnico responsable del contrato: Segun lo indicado en la Ley 9/2017, de 8 de

noviembre, de contratos del Sector Publico, en el titulo Il del capitulo | en el
articulo 62, los érganos de contratacion deberan designar un responsable del
contrato al que correspondera supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y
dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion
de la prestacion pactada, dentro del ambito de facultades de aquellos le
atribuyan. El responsable de contrato podra ser una persona fisica o juridica,

vinculada a la entidad contratante o ajena a él.

Direccidn facultativa: Segun el articulo 2 del R.D. 1627/97, el técnico o técnicos

competentes designados por el promotor, encargados de la direccion y del control
de la ejecuciéon de la obra. En los contratos de obra, las facultades del
responsable del contrato seran ejercidas por el Director Facultativo conforme a lo
dispuesto en los articulos 237 a 246 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de

Contratos del Sector Publico.

Apoyo al Consorcio de Aguas en labores relacionadas con la Seguridad y Salud.
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Coordinador de Sequridad y Salud durante la ejecucién de la obra: Segun el

articulo 2 del R.D. 1627/97, el técnico competente integrado en la direccion
facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las tareas que se

mencionan en el articulo 9, de éste R.D.

Contratista: Segun el articulo 2 del R.D. 1627/97, la persona fisica o juridica que
asume contractualmente ante el promotor, con medios humanos y materiales
propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con
sujecion al proyecto y al contrato.

Subcontratista: Segun el articulo 2 del R.D. 1627/97, la persona fisica o juridica

gue asume contractualmente ante el contratista, empresario principal, el
compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con

sujecion al proyecto o el que se rige su ejecucion.

Trabajador auténomo: Segun el articulo 2 del R.D. 1627/97, la persona fisica

distinta del contratista y del subcontratista, que realiza de forma personal y
directa una actividad profesional, sin sujecion a un contrato de trabajo, y que
asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el

compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra.

Recurso preventivo: Segun el articulo 32 bis de la Ley 31/1995, afiadido por la

ley 54/2003, durante los trabajos el empresario podra asignar la presencia de
forma expresa de uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte
del servicio de prevencion propio ni ser trabajadores designados, retnan los
conocimientos, la cualificacién y la experiencia necesaria en las actividades o
procesos y cuenten con la formacién preventiva correspondiente, como minimo, a

las funciones de nivel basico.

Los recursos preventivos deberan tener la capacidad suficiente, disponer de los
medios necesarios y ser suficientes en nimero para vigilar el cumplimiento de las
actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el

tiempo en que se mantenga la situacién que determine su presencia

Equipo de trabajo: Segun el articulo 2 del R.D. 1215/1997, cualquier maquina,

aparato, instrumento o instalacion utilizada en el trabajo.

Apoyo al Consorcio de Aguas en labores relacionadas con la Seguridad y Salud.
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Equipos _de Proteccion Individual: Segun el articulo 2 del R.D. 773/1997,

cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le
proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud,

asi como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

Plan de autoproteccion: segun la disposicion 1.2 del R.D. 393/2007, Se

entiende como autoproteccion al sistema de acciones y medidas encaminadas a
prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, a dar respuesta
adecuada a las posibles situaciones de emergencia y a garantizar la integracion
de estas actuaciones con el sistema publico de proteccion civil. Estas acciones y
medidas deben ser adoptadas por los titulares de las actividades, publicas o
privadas, con sus propios medios y recursos, dentro de su ambito de
competencia. Por lo que se entiende que quien debe realizar dicho Plan es la
empresa adjudicataria del Contrato de Gestién de Servicio Publico de las

instalaciones.

Plan de Emergencias: Segun el articulo 20 de la Ley 31/1995,el Empresario,

teniendo en cuenta el tamafio y la actividad de la empresa, asi como la posible
presencia de personas ajenas a la misma, deberd analizar las posibles
situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de
primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuacién de los trabajadores,
designando para ello al personal encargado de poner en practica estas medidas y
comprobando periédicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado
personal debera poseer la formacién necesaria, ser suficiente en namero y
disponer del material adecuado, en funcibn de las circunstancias antes

sefaladas.

Segun el R.D. 393/2007, es el documento perteneciente al plan de autoproteccion
en el que se prevé la organizacion de la respuesta ante situaciones de
emergencia clasificadas, las medidas de proteccion e intervencién a adoptar, y
los procedimientos y secuencia de actuacion para dar respuesta a las posibles
emergencias. Por 1o que se entiende que quien debe realizar dicho Plan es la
empresa adjudicataria del Contrato de Gestién de Servicio Publico de las

instalaciones.
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Los acrénimos existentes en el documento son los siguientes:
o AE: Actividades Empresariales.

e ATSS: Asistencia Técnica en SyS al Consorcio de Aguas del Principado de

Asturias.
e CAA: Consorcio de Aguas del Principado de Asturias.
e CAE: Coordinacion de Actividades Empresariales.
e CSS: Coordinador de Seguridad y Salud.
e Doc.: Documentacion.
e EDAR: Estacién Depuradora de Aguas Residuales.

e ETAP: Estacién de Tratamiento de Aguas Potables.

°
m

P: Empresario Principal.

[ ]
m
—

PT: Empresario Principal y Titular.

[ ]
m

Pl

(%]

: Equipos de Proteccién Individual.

[ ]
m

ERL: Evaluacion de Riesgos Laborales.
e ERLPT: Evaluacion de Riesgos Laborales de los Puestos de Trabajo.

e ET: Empresario Titular.

e ETP: Empresario Titular y Principal

e FM CAE: Ficha Modelo de Coordinacién de Actividades Empresariales.

e OCA: Organismo de Control Autorizado.

e PPTP: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

[ ]
.|

RL: Prevencion de Riesgos Laborales.

e P

0

S: Plan de Seguridad y Salud.

°
Py
O

: Real Decreto.

S: Seguridad y Salud.

5 |

e TR

0O

: Técnico Responsable del Contrato.
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NORMATIVA DE APLICACION

El marco legal del presente documento es:

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales.

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto por el que se aprueba el Texto

refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la

prevencion de riesgos laborales.

R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales, en materia de
coordinacion de actividades empresariales.

R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen Disposiciones

Minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construccién.

R.D. 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion; el
R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18
de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion y el
R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones

minimas de seguridad y salud en obras de construccion.

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de

la Construccion.

R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18

de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

R.D. 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el R.D. 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el
R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones

minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

Apoyo al Consorcio de Aguas en labores relacionadas con la Seguridad y Salud.
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R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los

equipos de trabajo.

R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997,
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia

de trabajos temporales en altura.

R.D. 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la

comercializacion y puesta en servicio de las maquinas.

R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion

individual.

R.D. 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de

seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

R.D. 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Basica de
Autoproteccion de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

OSHAS 18001:2007, Occupational Health and Safety Management Systems
Specifications.

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, Ley de Contratos del Sector Publico.

INSTRUCCIONES BASICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD.

El CAA facilitard, previo al inicio de cualquier actividad gestionada directamente en sus

instalaciones, la informacién sobre los riesgos existentes y las medidas de prevencién

aplicables a los mismos.

La empresa que realice trabajos en las instalaciones del CAA deberd transmitir la

siguiente informacion a su personal y al de sus posibles subcontratas:

La informacion de riesgos que esté presente en la Evaluacion de Riesgos de las

Instalaciones.

Apoyo al Consorcio de Aguas en labores relacionadas con la Seguridad y Salud.
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Para la utilizacion de los equipos de trabajo es obligatorio cumplir el
manual/normativa de utilizacién que tanto CAA como empresas explotadoras
pudieran poner a su disposicion.

Sélo podran utilizar los equipos de trabajo, el personal capacitado, formado y
autorizado para el uso de los mismos.

Durante la realizacion de los trabajos, solo esta permitida la circulacion por los
lugares donde se realice el trabajo objeto de la contratacién y aquellos recorridos
gue se reflejan en el Acta de la Reunion de CAE. En cualquier otro caso se
deberé& pedir autorizacion al responsable de planta.

En las instalaciones del CAA no estd permitida la entrada ni el consumo de
alcohol ni sustancias estupefacientes.

Por razones de higiene, durante el desarrollo de cualquier tipo de trabajo esta
prohibido fumar en las instalaciones, salvo en las areas que pueda establecer a
tal fin la empresa adjudicataria del Contrato de Gestidn de Servicio Publico, que

debera contar con medidas higiénicas suficientes.

RESUMEN DEL MANUAL CAE.

Las siguientes tablas debe utilizarse como guia rapida de aplicacion del presente Manual

de Procedimiento CAE, siendo la primera tabla cuando el CAA actia como Empresario

Titular y la siguiente cuando el CAA actia como Empresario Principal y Titular.

Apoyo al Consorcio de Aguas en labores relacionadas con la Seguridad y Salud.
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Procedimiento Cuéndo se aplica (ejemplos) DT, 1 EISEITE Dlore.
ala empresa asociada
CAE-ET-1 Recepcion de Cuando se encomienda una FM CAE 12
un nuevo centro de nueva EDAR/ETAP, un aliviadero, FM CAE 13
trabajo. etc.
CAE-ET-2 Contrato de Cuando se encarga o _contratqua Incluir ERI__ de | FM CAE 1
Gestion de Servicio explotacion de una instalacion, | las Instalaciones | M CAE 15
e EDAR/ETAP, colectores, etc. en el PPT de la
Pdblico. licitaci6
icitacion.
CAE-ET-2.1 Actividades Cuando la empresa explotadora FM CAE 2
rutinarias de debe realizar los mantenimiento FM CAE 3
mantemmugpto ylo _de los equipos existentes en las EM CAE 4
Conservacion. instalaciones, etc.
FM CAE 5
PR s M caz o
ARSI VEEEE abitual  del  programa  de FM CAE 11
<| imprevistas en las . prog .
- p mantenimiento o cuando existen FM CAE 14
S EDAR/ETAP, averias no .
E urgentes riesgos no evaluados en la ERL CAE-ET-2
— : de los puestos de trabajo.
O CAE-ETP-3
D: .|
% CAE-ET-2.3 Actividades Son las mejoras que el FM CAE 2
e de mejoras voluntarias adjudicatario propone realizar a FM CAE 3
a | ofertadas por el su cargo segun el contrato. EM CAE 6
E adjudicatario con cargo al
o contrato. FM CAE 11
% (Mejoras Voluntarias).
O CAE-ET-2.4 Actividades Cuando la empresa adjudicataria CAE-ETP-2
2 de mejoras obligadas a debe realizar las mejoras CAE-ETP-5
> desarrollar con cargo al existentes en el PPTP
2 contrato. CAE-ETP-6
g (Mejoras Obligadas)
O CAE-ET-2.5 Actividades Rotura de tuberias, averias que | La empresa
g extraordinarias y puedan producir alivios, etc. explotadora ya
O| excepcionales tiene la ERL de
g relacionadas con la las
O seguridad o continuidad instalaciones.
O del servicio (Actuaciones No se envia
previstas en el PPTP para nada.
las Compensaciones)
CAE-ET-3 Obra Vicios ocultos, ampliaciones, etc | ERL FM CAE 14
promovida por otra que entran en el RD 1627/97, Plan de
empresa privada.
Cuando ocurre un accidente FM CAE 7
CAE-ET-4 Investigacion grave, muy grave o mortal, o un EM CAE 17
o[l (o SIS ERIGEEE incidente  cuyas consecuencias
pudieran ser las anteriores.
CAE-ET-5 Visitas a las Visitas de escolares, FM CAE 8
EDAR/ETAP. universidades, etc. FM CAE 9
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Procedimiento Cuéndo se aplica (ejemplos) DEIE, )Gl Dlore.
ala empresa asociada
ERL FM CAE 3
Existe una empresa explotadora. | Plan de | FM CAE 6
CAE-ETP-1 El Consorcio  RRREEIEE de mejoras de las Autoproteccion | EM CAE 10
L instalaciones (reparacion de tamiz
promueve un servicio o S . FM CAE 11
Asist. Técnica en Villapérez, redaccion de
' ' proyecto de estructuras para silos FM CAE 14
: de fango deshidratados, etc) FM CAE 16
5 CAE-ETP-7
g (07:\=H =Sy VA SINeG o]0l EXiste una empresa explotadora. ERL FM CAE 6
g Promueve una obra de Obras que entran dentro del RD Plan de | FM CAE 14
0. construccion 1627/97 Autoproteccion
>
X CAE-ETP-3 El Consorcio ERL CAE-ETP-2
3 contrata una obra de Plan de | CAE-ETP-5
E Emergencia Autoproteccion | cAE-ETP-6
g (O7\=0 =y S RSNl o] (il0 MM EXiste una empresa explotadora. | ERL CAE-ETP-7
PR EERENNS NI Contratos  de  suministro  de | pjgn de
i reactivos o productos polielectrolito, cloruro férrico, etc. | Autoproteccion
@ quimicos.
E CAE-ETP-5 El Consorcio Existe una empresa explotadora. | ERL CAE-ETP-7
0O o Compras de equipos de | pjan de
< contrata un suministro de laboratorio. bomb ) d .
: taller, etc.
O 1
2 _ Existe una empresa explotadora. | ERL FM CAE 3
T et Compras de equipos que incluye | pjan de | EM CAE 6
| COITHFELE LI SIS la_operacion de montaje /o | Autoproteccion | Fy CAE 10
MRCCENUCIVERERCCEOIIN oocacion de material en las
O de montaje y/o colocacion instalaciones, etc. FM CAE 11
O  de material para EM CAE 14
8 instalaciones.
o FM CAE 16
%)
% Existe una empresa explotadora. | ERL (o informe | FM CAE 5
O Cuando otra empresa requiera | de riesgos) EM CAE 6
CAE-ETP-7 Acceso de acceso a instalaciones del CAA, 0 | pjan de | EM CAE 10
se contrate desde el CAA un | autoproteccion
persclmgl e 2L s servicio, contrato menor, | (medidas FM CAE 11
mstlg aclones para suministro, etc. Las visitas Se | pasicas de | FM CAE 16
realizacion de trabajos. recogen en el procedimiento CAE | gctuacion  en
5. caso de
emergencia)
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PROCEDIMIENTOS CAE-ET (CUANDO ACTUA EL CONSORCIO DE AGUAS
COMO EMPRESARIO TITULAR).

Procedimiento CAE-ET-1: Recepcién de un nuevo centro de trabajo.
Procedimiento CAE-ET-2: Contrato de Gestion de Servicio Publico.

Actividades de mantenimiento.

Procedimiento CAE-ET-2.1: Contrato de Gestidon de Servicio Publico.

Actividades rutinarias de mantenimiento y/o conservacion.

Procedimiento CAE-ET-2.2: Contrato de Gestion de Servicio Publico.

Actividades imprevistas de mantenimiento y/o conservacion.

Procedimiento CAE-ET-2.3: Contrato de Gestion de Servicio Publico.
Actividades de mejoras voluntarias ofertadas por el adjudicatario con cargo al

contrato (Mejoras voluntarias).

Procedimiento CAE-ET-2.4: Contrato de Gestidon de Servicio Publico.

Actividades de mejoras obligadas a desarrollar con cargo al contrato. (Mejoras
obligatorias).

Procedimiento CAE-ET-2.5: Contrato de Gestion de Servicio Publico.

Actividades extraordinarias y excepcionales relacionadas con la seguridad o
continuidad del servicio.(Actuaciones ejecutadas de manera urgente conforme a lo
previsto en el PPTP para las COMPENSACIONES).

Procedimiento CAE-ET-3: Una Administracién distinta al Consorcio de Aguas o una
empresa promueve en el interior de una instalacién para la que el Consorcio ha

contratado su gestién con una empresa externa, una obra de construccion.
Procedimiento CAE-ET-4: Investigacion de incidentes y/o accidentes de trabajo.

Procedimiento CAE-ET-5: Visitas a las EDARs autorizadas por el Consorcio.
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Procedimiento CAE-ET-1: Recepcion de un nuevo centro de trabajo.

Para dar cumplimiento al R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el
articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en
materia de Coordinacion de Actividades Empresariales, cada vez que se entrega o
encomienda la gestién de una nueva instalacion al CAA, éste asumira las obligaciones como

empresario titular del centro.
Se debera realizar el siguiente proceso:

a) El Técnico Responsable del contrato (TRC) de la nueva encomienda,
solicitara a la persona encargada de la Coordinacién de las AE, la elaboracion
de la Evaluacién de Riesgos Laborales de las Instalaciones (ERL) y la
Planificacion de la Prevencién de Riesgos Laborales.

b) La persona encargada de la Coordinacion de AE o ATSS presentara en el
Registro del CAA para su inclusion en el expediente, tres copias originales de
la ERL y la Planificacién de PRL en formato papel acompafiado de una copia
en formato digital, que se guardara en los archivos informaticos del CAA.

c) Conjuntamente con la ERL y la Planificacion, el Coordinador de AE elaborara
el Informe Inicial relativo a las condiciones de SyS de las instalaciones, donde
documentara las deficiencias, los incumplimientos y las correcciones de
aqguellos riesgos que se observen durante la visita a las instalaciones. El
mencionado informe inicial no solo se referird a carencias técnicas de la
instalacion, sino que analizaréa las condiciones de la instalacion tanto desde el
punto de vista de la prevencion, como del cumplimiento de la reglamentacién
vigente sobre las instalaciones industriales que sea de aplicacion.

d) Este documento, Informe Inicial relativo a las condiciones de SyS en las
instalaciones, se entregara en el Registro del CAA.

e) El TRC elevara un informe de deficiencias y/o incumplimientos normativos
para su remisién a la Administracion Titular de las instalaciones, con el fin de:

a. Solicitar la adecuacion de las instalaciones.
b. Solicitar documentacion que se pueda precisar para la tramitacion del
registro industrial:
i. Marcado CE, declaracion de conformidad y manuales de
instrucciones en castellano.
ii. Proyectos y planos.

iii. Documentacion final de obra.

Apoyo al Consorcio de Aguas en labores relacionadas con la Seguridad y Salud.
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Procedimiento CAE-ET-1: Recepcion de un nuevo centro de trabajo.

iv. Proyectos, direccion de obra de las instalaciones sujetas a
reglamentacion, certificados OCA si existen.
v. Autorizaciones de vertido pertinentes a Dominio Publico.
c. Cualquier otra documentacion que se precise segun normativa.

f) ElI TRC elevara la propuesta de actuaciones para la subsanacion.

g) Para dar cumplimiento al R.D. 171/2004 sobre Coordinacion de AE, la ERL, la
Planificacion de PRL y el Informe Inicial de SyS se incorporara a los Pliegos
de los expedientes de licitacién de manera que todos los licitadores cuenten
con dicha informacion.

h) El TRC iniciara los tramites pertinentes para la inscripciébn en el Registro
Industrial en su caso.

i) ElI TRC realizara los tramites para la obtencién de las Autorizaciones de
vertido pertinentes a Dominio Publico.

i) ElI TRC, incluira en el contrato de explotacion las partidas necesarias para la
subsanacion de los defectos observados, de manera que permita su
ejecucion independiente, en el caso de no recibir respuesta positiva por la

Administracién Titular de la infraestructura.

DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROCEDIMIENTO CAE-ET-1:
FM CAE 12: indice de la ERL para una EDAR/ETAP.

FM CAE 13: indice de la ERL Aliviadero / Bombeo / Depdsito.

Apoyo al Consorcio de Aguas en labores relacionadas con la Seguridad y Salud.
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Procedimiento CAE-ET-2: Contrato de Gestion de Servicio Publico.

Actividad de mantenimiento.

Cada vez que se inicie un Contrato de Gestidén de Servicio Publico, Contrato de Servicio
para mantenimiento, y/o reparacion, y/o conservacion, y/o explotacion, teniendo en cuenta
que se debe cumplir la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales y el R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de
coordinacion de actividades empresariales, el CAA debera cumplir con las obligaciones
derivadas de su condicibn de Empresario Titular de las instalaciones, y la empresa
adjudicataria del contrato de explotacion asumira la condicion de Empresario Principal.

La forma de proceder sera en el sentido que establece el presente documento.

El Consorcio de Aguas (Empresa Titular de las instalaciones) cuando realice una

licitacion de Contrato de Gestiéon de Servicio Publico de un Sistema Publico de

Abastecimiento o Saneamiento deberd incluir en el Plieqo de Prescripciones Técnicas

Particulares, la Evaluacidon de Riesgos Laborales de las instalaciones a contratar, la

Planificacion de Riesgos Laborales, Informe Inicial de deficiencias y al menos la referencia a

la obligacion de dar cumplimiento al Manual de Procedimientos CAE.

El adjudicatario (Empresario Principal) debera cumplir el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares (PPTP) del contrato y generar la siguiente documentacion:

a) La Evaluaciéon de Riesgos Laborales de los Puestos de Trabajos (ERLPT) que
debera ser presentada a través del registro del CAA en el plazo que indigue el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares.

El TRC entregara la ERLPT al Coordinador de AE o en su defecto a la Asistencia
Técnica de Seguridad y Salud (ATSS) para que proceda a su comprobacion y
aprobacion emitiendo informe positivo al respecto.

b) Enla ERLPT se deben contemplar no soélo los riesgos a los que estan expuestos los
operarios en el desempefio de sus funciones, sino también las medidas preventivas
adoptadas para la ejecucion de los trabajos, EPIs o equipos de proteccion colectiva

gue se hagan necesarios en la realizacion de las mismas.

De igual forma, la empresa adjudicataria elaborard un Plan de Autoproteccion, segun
el R.D. 393/2007, segun la ficha modelo FM CAE 1y FM CAE 15. Se entregara al
TRC a través del registro del CAA en el plazo indicado en el PPTP.

El TRC entregara al Coordinador de AE o0 a la ATSS para su revision y/o aprobacion.

Apoyo al Consorcio de Aguas en labores relacionadas con la Seguridad y Salud.
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Procedimiento CAE-ET-2: Contrato de Gestion de Servicio Publico.

Actividad de mantenimiento.

d)

f)

9)

Ademas en el plazo establecido en el PPTP se debera implantar el Plan de
Autoproteccion e indicando en un breve resumen lo sucedido durante el mismo y los

puntos a actuar si fuese necesario.

En el plazo establecido en el PPTP desde el inicio efectivo de los trabajos, se
presentara en el Registro del CAA un justificante y/o copia de la entrega a los

trabajadores de:
e Entrega de EPIs
¢ Informacion sobre los riesgos de los trabajos y las instalaciones.

e Formacién minima requerida para la utilizacién de los diferentes equipos y

personal autorizado para cada caso, segun modelo FM CAE 18.

¢ Informacién sobre el Plan de Autoproteccion.

Para todos aquellos trabajos que requieran la autorizacién de acceso a zonas de las
instalaciones clasificadas en la ERL o manejo de equipos objeto de formacion, se
deberan crear permisos y procedimiento de trabajo. Estos procedimientos de trabajo
se deberan entregar en el Registro del CAA segln se establezca en el PPTP, segun
el modelo FM CAE 3. El TRC entregara al Coordinador de AE 6 a la ATSS para la

comprobacion y realizaciéon del correspondiente informe.

En el menor plazo posible y segun indique el PPTP, el Empresario Principal debera
implanta un Sistema de Gestién de la Seguridad y las instalaciones deberan de ser
auditadas periddicamente de acuerdo a las directrices 1SO 45001:2018 (Sistemas
de Gestiéon de la Seguridad y Salud en el Trabajo) obteniendo el correspondiente
certificado por un organismo autorizado. Si ya existe en las instalaciones debera

realizar las auditorias oportunas para seguir en posesion del mismo.

En tanto en cuanto no se formalice lo solicitado en este procedimiento, la empresa
contratada asumird al inicio de su actividad la gestion de prevencion desarrollada y

llevada a cabo por la empresa antecesora (contratista saliente).

En el PPTP, se requerira toda la documentacion perteneciente a SyS, como por
ejemplo nombramiento de Consejero de Seguridad, que se entregara en el registro

del CAA segun el plazo indicado en el PPTP.

Apoyo al Consorcio de Aguas en labores relacionadas con la Seguridad y Salud.
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Procedimiento CAE-ET-2: Contrato de Gestion de Servicio Publico.

Actividad de mantenimiento.

DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROCEDIMIENTO CAE-ET-2:

FM CAE 1 Modelo de Plan de Autoproteccion.

FM CAE 3 Modelo de Procedimiento de trabajo.

FM CAE 15 Modelo de Hoja de Emergencias.

FM CAE 18 Modelo de Autorizacion de Maquinaria y/o Equipos de Trabajo.

del contrato

[ Técnico responsable ]]

»| ERL instalaciones |—
R ——
., | J . .
» Contrato Gestion Principal
S > Manual CAE
R ——
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Procedimiento CAE-ET-2: Contrato de Gestion de Servicio Publico.

Actividad de mantenimiento.
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Procedimiento CAE-ET-2.1: Contrato de Gestion de Servicio Publico.

Actividades rutinarias de mantenimiento y conservacion.

El presente procedimiento de trabajo serd de aplicacién en aquellos casos en los que la
Empresa Principal (empresa adjudicataria de la EDAR/ETAP) actie como promotora de una
actividad que esta incluida dentro las tareas rutinarias a realizar en planta, y que no se
considera “obra de construccion”, es decir, en la que no es de aplicacion el R.D 1627/1997,
de 24 de Octubre, por el que se establecen Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en
las Obras de Construccion.

Se trata de los mantenimientos de equipos electromecanicos que son periddicos y
previsibles de acuerdo a las gamas de mantenimiento establecidas por su fabricante, y que
bien por su ubicacién o caracteristicas especiales pueden presentar riesgos graves o muy

graves.

En general, se trata de actuaciones que por su complejidad y posibles riesgos cuya
consecuencias pueden ser extremadamente dafiinos, requieran un procedimiento de trabajo
especifico, segun modelo FM CAE 3. Estos procedimientos deberan estar incluidos en la
entrega del procedimiento CAE-ET-2.

La forma de proceder sera la siguiente si se realiza con medios propios de las

instalaciones:

a) La Empresa Adjudicataria del contrato de gestion avisard al CAA con suficiente
antelacién de los trabajos a realizar y la propuesta de actuacion a desarrollar,
enviando cumplimentada la ficha modelo FM CAE 2 (la comunicacion se hara por
fax, correo electrénico o correo ordinario dirigido al técnico responsable del contrato
de la EDARS/ETAPS).

El TRC informara al Coordinador de AE o ATSS sobre los trabajos a realizar y la
instalacion donde se desarrollaran los mismos mediante el envio de un correo
electrénico o llamada telefénica. Si en ese momento no estuviese concluida la ERL
del Sistema, se elaborara una ERL de las Instalaciones, que se entregara a la

empresa explotadora.

b) La empresa adjudicataria elaborara un breve pero detallado procedimiento de trabajo

especifico para cada actuacion, siguiendo las pautas indicadas en el modelo de

procedimiento adjunto en la ficha modelo FM CAE 3. En la elaboracion de dicho

procedimiento se deberan analizar y valorar los posibles imprevistos durante la

ejecucion de los trabajos v las medidas a adoptar para eliminarlos o controlarlos.

Apoyo al Consorcio de Aguas en labores relacionadas con la Seguridad y Salud.
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Procedimiento CAE-ET-2.1: Contrato de Gestion de Servicio Publico.

Actividades rutinarias de mantenimiento y conservacion.

Incluira asi mismo un apartado referido a medidas de emergencia. Dicho
procedimiento sera revisado y aprobado por el Coordinador de AE o ATSS.

c) Durante la realizacion de los trabajos deberd estar presente en todo momento el
recurso preventivo, que debera controlar el cumplimiento del procedimiento de
trabajo realizado para dicha actividad. EI nombramiento del recurso preventivo se
efectuara previo el inicio de los trabajos cumplimentando la ficha FM CAE 6.

d) Igualmente, sera responsabilidad de la empresa principal identificar a aquellos
trabajadores con capacidades especificas (por ejemplo, para el manejo de
maquinaria peligrosa), y de asegurar de que son ellos y no otros los que lleven a
cabo los trabajos que requieran dichas capacidades, cumplimentando el modelo
FM CAE 18.

e) Si durante el desarrollo de las actuaciones surgiese cualquier situacién no prevista
en el procedimiento, el jefe de planta, o en su defecto el recurso preventivo valorara
la posibilidad de continuar con los trabajos.

En esta situacion, la consigna basica del CAA es que la seguridad debe prevalecer
sobre la actuacion, por lo que ante una incidencia que pueda suponer un desvio
sustancial respecto al procedimiento aprobado, se deberan paralizar los trabajos, y
proceder a la adecuacion del procedimiento.

En caso de continuar con los trabajos, sera responsabilidad de la empresa
explotadora cualquier dafio o accidente que se pueda derivar de los mismos.

f) La empresa principal deberd realizar un informe final de la actuacién, en el que se
identifiquen claramente las desviaciones sufridas respecto a la actuacion prevista, o
en todo caso refleje con informacién fotografica la actuacion, de manera que sirva de
base documental para actuaciones futuras similares y permita la difusion a modo de
formacion al resto de personal del CAA y a los responsable del resto de plantas.
Dicho informe debera ser entregado en el Registro del CAA.

En los casos en los que la empresa adjudicataria pretenda externalizar total o

parcialmente los trabajos debera ademés acreditar:

g) Laentrega ala empresa que vaya a realizar los trabajos de la Evaluacion de Riesgos

de las Instalaciones y el Plan de Autoproteccion, segun el modelo FM CAE 11.

Apoyo al Consorcio de Aguas en labores relacionadas con la Seguridad y Salud.
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Coordinacién de Actividades Empresariales (CAE)

Procedimiento CAE-ET-2.1: Contrato de Gestion de Servicio Publico.

Actividades rutinarias de mantenimiento y conservacion.

Que la empresa que realice los trabajos debe elaborar de un procedimiento para sus
actividades, segun el modelo FM CAE 3, la empresa adjudicataria integrard éste en
el procedimiento general de la actuacién que debe contener al menos lo establecido
en el apartado b) de este procedimiento.

Dicho procedimiento sera presentado por registro para ser revisado y aprobado por
el Coordinador de AE o0 ATSS.

Que ha recabado la informacion y documentacion necesaria de las subcontratas, que
incluira al menos, toda la documentacién exigible en materia de Prevencion de
Riesgos Laborales, segun lo indicado en el R.D.171/2004, y para que asi conste, se

cumplimentara la ficha modelo FM CAE 4.

Una vez revisada la documentacién del punto anterior, se procedera a realizar la una
reunion de coordinacién, en la que se informara verbalmente a las empresas
subcontratadas o a los propios trabajadores de la empresa explotadora, del
desarrollo de los trabajos, los recorridos de entrada y salida, y de las medidas de
seguridad tenidas en cuenta. Como minimo, asistirA a dicha reuniéon un
representante de cada empresa subcontratada, asi como una persona de la empresa
explotadora, y personal del CAA o bien el Coordinador de AE o ATSS. El
Coordinador de AE o ATSS elaborara un acta de la mencionada reunién, segun el
modelo FM CAE 14.

Se entregarad en el Registro del CAA una copia del procedimiento y de toda la
documentacion anterior, asi como del acta de reunion mencionada en el apartado
anterior, la designacion de uno o varios trabajadores como recurso preventivo y las
ficha de control FM CAE 4 y FM CAE 5.

Apoyo al Consorcio de Aguas en labores relacionadas con la Seguridad y Salud.
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DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROCEDIMIENTO CAE-ET-2.1:

FM CAE 2 Ficha de comunicacion de la actividad.

FM CAE 3 Modelo de procedimiento.

FM CAE 4 Ficha de documentacion de contratas.

FM CAE 5 Ficha de control de la documentacion.

FM CAE 6 Designacién de recurso preventivo.

FM CAE 11 Recepcion de informacion sobre Seguridad y Salud.

FM CAE 14 Modelo de Acta de Reunion de Coordinacion.

FM CAE 18 Modelo de Autorizacion de Maquinaria y/o Equipos de Trabajo.
CAE-ET 2 Contrato de Gestion de Servicio Publico.
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Procedimiento CAE-ET-2.2: Contrato de Gestion de Servicio Publico.

Actividades imprevistas de mantenimiento y conservacion.

El presente procedimiento de trabajo serd de aplicacién en aquellos casos en los que la
Empresa Principal (empresa adjudicataria de la EDAR/ETAP) actie como promotora de una
actividad que no esta incluida dentro las tareas rutinarias a realizar en planta, y que no se
considera “obra de construccion”, es decir, en la que no es de aplicacion el R.D. 1627/1997,
de 24 de Octubre, por el que se establecen Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en
las Obras de Construccion.

Se trata de las averias y actuaciones imprevisibles para la reparacion de equipos
mecanicos e instalaciones, que bien por su ubicacién, o sus caracteristicas especiales

pueden presentar riesgos.

En general, se trata de actuaciones que por su complejidad y posibles riesgos cuya
consecuencia pueda ser extremadamente dafiina requieran un proceso de trabajo
especifico, segiin modelo FM CAE 3. Estos procedimientos de trabajo se deberan incluir en
el procedimiento CAE-ET-2.

En caso de que la actuacion sea imprevista constituya una obra de acuerdo al R.D
1627/1997, sera de aplicacion el procedimiento CAE-ET-3 Una Administracion (distinta
al Consorcio de Aguas) o una empresa promueven en el interior de una instalacion
una obra de construcciédn y si constituye una situacion de emergencia, sera de aplicaciéon

el procedimiento CAE-ETP-3 El CAA contrata una obra de emergencia.

La forma de proceder sera la siguiente si se realiza con medios propios de las

instalaciones:

a) La empresa adjudicataria del contrato de gestion avisara al CAA con suficiente
antelaciéon de la averia o incidencia y la propuesta de actuacion a desarrollar,
enviando cumplimentada la ficha modelo FM CAE 2 (la comunicacion se hara por
fax, correo electrénico o correo ordinario dirigido al técnico responsable del contrato
de la EDAR/ETAP).

El TRC informard al Coordinador de AE o ATSS de los trabajos a realizar y la
instalacion donde se desarrollaran los mismos mediante el envio de un correo
electrénico o llamada telefénica. Si en ese momento no estuviese concluida la ERL
del Sistema, se elaborarda una ERL de las Instalaciones, que se entregara a la

empresa explotadora.
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e)

Coordinacién de Actividades Empresariales (CAE)

Procedimiento CAE-ET-2.2: Contrato de Gestion de Servicio Publico.

Actividades imprevistas de mantenimiento y conservacion.

La empresa adjudicataria elaborara un breve pero detallado procedimiento de trabajo
especifico para cada actuacién, siguiendo las pautas indicadas en el modelo de

procedimiento adjunto en la ficha modelo FM CAE 3. En la_elaboraciéon de dicho

procedimiento se deberan analizar y valorar los posibles imprevistos durante la

ejecucion de los trabajos v las medidas a adoptar para eliminarlos o controlarlos.

Incluira asi mismo un apartado referido a medidas de emergencia. Dicho
procedimiento sera revisado y aprobado por el Coordinador de AE o ATSS.

Durante la realizacion de los trabajos debera estar presente en todo momento el
recurso preventivo, que debera controlar el cumplimiento del procedimiento de
trabajo realizado para dicha actividad. EI nombramiento del recurso preventivo se

efectuara previo al inicio de los trabajos cumplimentando la ficha FM CAE 6.

Igualmente, serd responsabilidad de la empresa principal identificar a aquellos
trabajadores con capacidades especificas (por ejemplo, para el manejo de
magquinaria peligrosa), y de asegurar de que son ellos y no otros los que lleven a
cabo los trabajos que requieren dichas capacidades, cumplimentando el modelo
FM CAE 18.

Si durante el desarrollo de las actuaciones surgiese cualquier situacion no prevista
en el procedimiento, el jefe de planta, o en su defecto el recurso preventivo valorara

la posibilidad de continuar con los trabajos.

En esta situacion, la consigna basica del CAA es que la seguridad debe prevalecer
sobre la actuacion, por lo que ante una incidencia que pueda suponer un desvio
sustancial respecto al procedimiento aprobado, se deberan paralizar los trabajos, y
proceder a la adecuacion del procedimiento.

En caso de continuar con los trabajos, sera responsabilidad de la empresa

explotadora cualquier dafio 0 accidente que se pueda derivar de los mismos.

La empresa explotadora debera realizar un informe final de la actuacion, en el que se
identifiquen claramente las desviaciones sufridas respecto a la actuacion prevista, o
en todo caso refleje con informacién fotografica la actuacion, de manera que sirva de
base documental para actuaciones futuras similares y permita la difusién a modo de
formacion al resto de personal del CAA y a los responsable del resto de plantas.

Dicho informe debera ser entregado en el Registro del CAA.
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Procedimiento CAE-ET-2.2: Contrato de Gestion de Servicio Publico.

Actividades imprevistas de mantenimiento y conservacion.

En el caso en los que la empresa adjudicataria pretenda externalizar total o parcialmente

los trabajos deberd ademas acreditar:

9)

h)

)

K)

La entrega a la empresa que vaya a realizar los trabajos de la Evaluaciéon de Riesgos

de las Instalaciones y el Plan de Autoproteccién, segun el modelo FM CAE 11.

Que la empresa que realice los trabajos debe elaborar de un procedimiento para sus
actividades, segun el modelo FM CAE 3, la empresa adjudicataria integrara éste en
el procedimiento general de la actuacion que debe contener al menos lo establecido

en el apartado b) de este procedimiento.

Dicho procedimiento serd presentado por registro para ser revisado y aprobado por
el Coordinador de AE 0 ATSS.

Que ha recabado la informacién y documentacion necesaria de las subcontratas, que
incluira al menos, toda la documentacién exigible en materia de Prevencion de
Riesgos Laborales, segun lo indicado en el R.D.171/2004, y para que asi conste, se

cumplimentara la ficha modelo FM CAE 4.

Una vez revisada la documentacion del punto anterior, se procedera a realizar la una
reunion de coordinacién, en la que se informara verbalmente a las empresas
subcontratadas o a los propios trabajadores de la empresa explotadora, del
desarrollo de los trabajos, los recorridos de entrada y salida, y de las medidas de
seguridad tenidas en cuenta. Como minimo, asistirA a dicha reuniéon un
representante de cada empresa subcontratada, asi como una persona de la empresa
explotadora, y personal del CAA o bien el Coordinador de AE o ATSS. EI
Coordinador de AE o ATSS elaborara un acta de la mencionada reunién, segun el
modelo FM CAE 14.

Se entregara en el Registro del CAA una copia del procedimiento y de toda la
documentacion anterior, asi como del acta de reunion mencionada en el apartado
anterior, la designacién de uno o varios trabajadores como recurso preventivo y las
ficha de control FM CAE 4 y FM CAE 5.

Apoyo al Consorcio de Aguas en labores relacionadas con la Seguridad y Salud.

Péagina 34 de 170



. Enero 2019
22 REVISION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Coordinacién de Actividades Empresariales (CAE)
Consorcio de Aguas Version: 00
s |

Procedimiento CAE-ET-2.2: Contrato de Gestion de Servicio Publico.

Actividades imprevistas de mantenimiento y conservacion.

DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROCEDIMIENTO CAE-ET-2.2:

FM CAE 2 Ficha de comunicacion de la actividad

FM CAE 3 Modelo de procedimiento

FM CAE 4 Ficha de documentacién de contratas

FM CAE 5 Ficha de control de la documentacion

FM CAE 6 Designacién de recurso preventivo

FM CAE 11 Recepcion de informacién sobre Seguridad y Salud.

FM CAE 14 Modelo de Acta de Reunién de Coordinacion

FM CAE 18 Modelo de Autorizacion de Maquinaria y/o Equipos de Trabajo.

CAE-ET-2 Contrato de Gestion de Servicio Publico.

CAE-ET-3 Una Administracion (Distinta al CAA) o una empresa promueven en
el interior de una instalacién una obra de construccion.

CAE-ETP-3 El Consorcio contrata una obra de emergencia.

Actividades imprevistas con medios propios.

c . —> Coordinador
O”};”'C"" AE 0 ATSS

act|V|dad

A ~Aar— A

Informe aprobacic')n
Procedimiento

Empresario
Principal

FM CAE 3 -
—

A4

\Eﬂﬁﬁ—_ Entrega
> registro
AN

FM CAE 18 —
——

A\ 4

Informe Final
o

A 4
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Procedimiento CAE-ET-2.2: Contrato de Gestion de Servicio Publico.

Actividades imprevistas de mantenimiento y conservacion.

Actividades imprevistas con medios externos.

7
Coordinador AE
[ TRC 0 ATSS
Comunica .
la
actividad. Informe aprobacién
""""" Procedimiento FM CAE 3

Empresario
Principal FM CAE 5
FM CAE 3 _’L/—

Y \ 4

A 4
|

\_/_ .,
[[ Empresa ] Reunion de
contratada. FM CAE 4 - »  Coordinacion.
*L_/— »| FMCAE 14

_/

L5 FM CAE 6 ]
R — Empresario Entrega
Principal registro
J,

FM CAE 11
S

Informe Final.

.
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Procedimiento CAE-ET-2.3: Contrato de Gestion de Servicio Publico.

Actividades de mejoras voluntarias ofertadas por el adjudicatario con cargo al
contrato (Mejoras Voluntarias).

Puesto que en el PPTP del Contrato de Gestion de Servicio Publico, la Empresa Principal
(Empresa adjudicataria del Contrato de Gestién) prevé que la empresa adjudicataria puede
realizar mejoras que beneficien tanto la gestibn como su resultado econdémico, se elabora un
procedimiento especifico para dar cumplimiento dispuesto en R.D. 171/2004, de 30 de enero,
por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de

Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de actividades empresariales.
Considerando en este caso a la empresa adjudicataria como promotora de los trabajos.
Dichos trabajos pueden tener diferente naturaleza:

a) Si se trata de una obra de construccion, la Empresa Principal actuara como promotora
de los trabajos y debera cumplir los requisitos del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por
el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion.

La Empresa Principal debera realizar los trdmites oportunos ya que en este caso se
considera promotor de las obras, y como minimo deber& acreditar que cuenta con una
direccion de obra competente y con CSS (si su labor no fuese asumida por la direccién
de obra), él cual debera aprobar el PSS y realizar las visitas necesarias para que la obra
pueda ejecutarse correctamente. Al finalizar los trabajos deber& entregarse el proyecto
fin de obra a través del registro al CAA.

El procedimiento a seguir en este caso sera el procedimiento CAE-ET-3 Una
Administracién (distinta al Consorcio de Aguas) o una empresa promueven en el
interior de una instalacion una obra de construccion

b) Si se trata de una mejora en un equipo 0 suministro que incluye la operacion y/o
colocacion del material en las instalaciones se debera realizar los siguientes pasos:

- Elaborar un procedimiento de trabajo, segun el modelo FM CAE 3. Dicho
procedimiento sera presentado por registro para ser revisado y aprobado por el
Coordinador de AE o ATSS.

- Recabar la informacién y documentacion necesaria de las subcontratas,
cumplimentando al menos la ficha modelo FM CAE 4, FM CAE 16.

- Designar un recurso preventivo que controle el acceso a las instalaciones,
permitiendo Unica y exclusivamente el acceso de los trabajadores que se

encuentren documentados de acuerdo con la documentacién recabada. El
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Procedimiento CAE-ET-2.3: Contrato de Gestion de Servicio Publico.

Actividades de mejoras voluntarias ofertadas por el adjudicatario con cargo al
contrato (Mejoras Voluntarias).

nombramiento del recurso preventivo se efectuara previo el inicio de los trabajos
cumplimentando la FM CAE 6.

- ldentificar a aquellos trabajadores para el uso de la maquinaria de las
instalaciones (por ejemplo, el manejo de un polipasto,...) y asegurarse de que
tienen la formacion y autorizacion necesaria para su utilizacibn, modelo
FM CAE 18.

- La documentacién del personal debera ser entregada en el registro del CAA, el
Coordinador de AE o ATSS debera revisar y comprobar que todo es correcto
antes del comienzo de los trabajos, enviando una notificacién de lo mismo al
TRC, segun modelo FM CAE 16.

c) Una vez terminados los trabajos, la Empresa Principal debera entregar en el Registro
del CAA la documentacion necesaria para que dicho equipo esté certificado y cumpla
normativa vigente, como por ejemplo, el R.D. 1644/2008, de 10 de octubre, por el que
se establecen las normas para la comercializacién y puesta en servicio de maquinas.

En todo caso al finalizar la actuacion, la empresa adjudicataria del contrato debera
realizar un informe final de la actuacion, en el que se identifiquen claramente las desviaciones
sufridas respecto a la actuacion prevista, o en todo caso refleje con informacion fotografica de
la actuacion, de manera que sirva de base documental para actuaciones futuras similares y
permita la difusion a modo de formacién al resto de personal del CAA y a los responsable del

resto de plantas. Dicho informe debera ser entregado en el Registro del CAA.

DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROCEDIMIENTO CAE-ET-2.3:

FM CAE 2 Ficha de comunicacién de la actividad

FM CAE 3 Modelo de procedimiento

FM CAE 4 Ficha de documentacién de contratas.

FM CAE 6 Designacion de recurso preventivo

FM CAE 11 Recepcion de informacion sobre Seguridad y Salud.

FM CAE 16 Modelo de comprobacién de documentacion del personal.

FM CAE 18 Modelo de Autorizacion de Maquinaria y/o Equipos de Trabajo.

CAE-ET-3 Una Administracion (distinta al Consorcio de Aguas) o una empresa
promueven en el interior de una instalacion una obra de
construccioén
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Procedimiento CAE-ET-2.3: Contrato de Gestion de Servicio Publico.

Actividades de mejoras voluntarias ofertadas por el adjudicatario con cargo al
contrato (Mejoras Voluntarias).
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Principal
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Procedimiento CAE-ET-2.3: Contrato de Gestion de Servicio Publico.

Actividades de mejoras voluntarias ofertadas por el adjudicatario con cargo al
contrato (Mejoras Voluntarias).

Al finalizar los trabajos:

Informe fin de
trabajos.

Empresario . Entrega
Principal registro

> Documentacion
reglamentaria.
\_/_

A 4
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Procedimiento CAE-ET-2.4: Contrato de Gestion de Servicio Publico.

Actividades de mejoras obligadas a desarrollar con cargo al contrato
(Mejoras Obligatorias).

Para dar cumplimiento al PPTP del Contrato de Gestion de Servicio Publico, la Empresa
Principal (Empresa adjudicataria del Contrato de Gestibn) debera realizar de manera
obligatoria las mejoras establecidas en el mismo. Considerando en este caso, al CAA como

promotor de los trabajos.

La forma de actuar en esta situacion, sera la que se expone a continuacion de acuerdo a

la naturaleza de los trabajos a desarrollar:

a) Si son obras de construccion, asociadas al R.D. 1627/1997, se debera seguir el
procedimiento CAE-ETP-2.

b) En caso exclusivo de un suministro de equipos o materiales, se debera seguir el
procedimiento CAE-ETP-5.

c) Si se trata de un suministro que precise alguna operacion de montaje y/o colocacion

del material en las instalaciones, se debera seguir el procedimiento CAE-ETP-6.

DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROCEDIMIENTO CAE-ET-2.4:

CAE-ETP-2 El Consorcio promueve dentro de las instalaciones una obra de
construccion.

CAE-ETP-5 El Consorcio contrata un suministro de equipos de trabajo.

CAE-ETP-6 El Consorcio contrata un suministro que incluye la operacion de
montaje y/o colocacion del material en las instalaciones.
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Procedimiento CAE-ET-2.4: Contrato de Gestion de Servicio Publico.

Actividades de mejoras obligadas a desarrollar con cargo al contrato
(Mejoras Obligatorias).

Mejoras
Obligatoria

\

\ 4 A 4 A
Obras Suministro Suministro y/o
construccio equipos colocacién equipos

A A A

Procedimiento Procedimiento Procedimiento
CAE-ETP-2. CAE-ETP-5. CAE-ETP-6.
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Procedimiento CAE-ET-2.5: Contrato de Gestion de Servicio Publico.
Actividades extraordinarias y excepcionales relacionadas con la seguridad o

continuidad del servicio (Actuaciones ejecutadas de manera urgente
conforme a lo previsto en el PPTP para las COMPENSACIONES).

El presente procedimiento de trabajo serd de aplicacién en aquellos casos en los que la
Empresa Principal (empresa adjudicataria del Sistema de Abastecimiento/Saneamiento)
actie en virtud de lo previsto en los Pliegos del Contrato en el epigrafe

COMPENSACIONES, para corregir una situacion de emergencia.

Se considera situacion de emergencia aquella situaciébn que precisa una respuesta
inmediata bien sea para evitar o reducir riesgos en la seguridad de las personas o
trabajadores, o para evitar dafios al medio ambiente o bienes privados. Se trata por ejemplo

de averias en conducciones (rotura de tuberias, inundacién de las instalaciones, etc).

Se considera que la resolucién de una emergencia puede constar de las siguientes

fases:
1. Fase de control.
2. Fase de resolucion.

Se puede dar el caso de que en la fase inicial de control se restablezcan las condiciones
de funcionamiento. En caso contrario, si ademas de las actuaciones encaminadas a
controlar la situacion, se requiere una segunda fase para la total resolucién de la incidencia,
la forma de actuar en esta segunda fase serd analoga a la descrita en el procedimiento

CAE-ETP3: El Consorcio contrata una obra de emergencia.

La forma de proceder en la primera fase sera la siguiente:

a) La empresa explotadora informara al TRC tan pronto como sea conocedora de la
averia o incidencia producida por via telefénica, remitiendo la ficha modelo FM CAE
2; debidamente cumplimentada por fax o correo electrénico tan pronto como sea

posible. El TRC a su vez avisara al Coordinador de AE o ATSS de la misma.

b) En funcién de la gravedad de la averia y de las consecuencias de la misma, se
propondran bajo la supervision del Coordinador de AE o ATSS las medidas para su
control.

c) Durante la realizacion de los trabajos estara presente de forma continua el recurso

preventivo que determine la empresa explotadora, modelo FM CAE 6.
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Procedimiento CAE-ET-2.5: Contrato de Gestién de Servicio Publico.

Actividades extraordinarias y excepcionales relacionadas con la seguridad o

continuidad del servicio (Actuaciones ejecutadas de manera urgente
conforme a lo previsto en el PPTP para las COMPENSACIONES).

El recurso preventivo velard por el cumplimiento de las normas de seguridad y tendra
la potestad de paralizar el curso de los trabajos si se observa que la seguridad y
salud de los trabajadores se puede ver comprometida por un riesgo grave; Hasta que

no se den las condiciones de seguridad minimas, no se reanudaran los trabajos.

Recordar, que en todo momento, la seguridad de los trabajadores debera

prevalecer sobre cualquier tipo de actuacién a realizar.

d) Tras controlar la averia o incidencia, y en caso de que se hicieran necesarias mas
actuaciones o trabajos para restablecer el correcto funcionamiento de la instalacion,

se procedera conforme a lo establecido en el procedimiento CAE-ETP-3.

e) La empresa explotadora conjuntamente con el Coordinador de AE o ATSS deberan
realizar un informe final de la actuacién, en el que se identifiquen claramente las
desviaciones sufridas respecto a la actuacién prevista, o en todo caso refleje con
informacion fotogréfica la actuacién, de manera que permita la difusion a modo de
formacion al resto de personal del CAA y a los responsable del resto de plantas, asi

como documentar la forma de proceder en caso de incidencias similares futuras.

DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROCEDIMIENTO CAE-ET-2.5:
FM CAE 2 Ficha de comunicacion de la actividad

FM CAE 6 Designacion de recurso preventivo

CAE-ETP-3 El Consorcio contrata una obra de emergencia.
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Procedimiento CAE-ET-2.5: Contrato de Gestién de Servicio Publico.

Actividades extraordinarias y excepcionales relacionadas con la seguridad o

continuidad del servicio (Actuaciones ejecutadas de manera urgente
conforme a lo previsto en el PPTP para las COMPENSACIONES).

[ Jefe de Planta I

)
v v

Incidencia Recurso Preventivo
FM CAE 2. FM CAE 6
v
Acuerdos
para Entrega
realizar los registro

v

trabajos Y
A
\4 v
Coordinador AE ]] Informe final
0 ATSS JJ »| de los trabajos
realizados
\_/_

Una vez controlada la incidencia si procede:

Procedimiento

R
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Procedimiento CAE-ET-3: Una Administracién (distinta al CAA) o una empresa

promueven en el interior de unainstalaciéon una obra de construccion.

Cumpliendo con lo dispuesto en el R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se
desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales, en materia de coordinacion de actividades empresariales, y teniendo en cuenta lo
dispuesto en el R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen Disposiciones
Minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construccion, siempre que una
Administracion o empresa particular promueva una obra de construccidon en el interior de
una instalacion encomendada al CAA, sin que el CAA tenga relacién contractual alguna, y
cuya gestiéon del centro de trabajo se encuentra contratado con otra empresa, se debera
proceder del modo indicado en el presente procedimiento.

Esta situacion se puede derivar tanto de obras de ampliaciébn propuestas por otra
Administracién, como de las necesarias para resolver vicios ocultos que no puede asumir

directamente la empresa constructora de la instalacién.

En cualquier caso, el R.D. 1627/1997 establece la necesidad de que cualquier obra

cuente con:
- Proyecto o memoria valorada.
- Estudio Basico de Seguridad y Salud o Estudio de Seguridad y Salud.

- Designacion del Coordinador de SyS por el promotor 0 en su defecto, designacion de

la direccion facultativa.
- Plan de Seguridad y Salud del Contratista aprobado por el promotor.

La forma de proceder sera la siguiente:

a) En el caso de que surja una situacibn que tenga cabida en el presente
procedimiento, el TRC elevara propuesta de entrega al promotor de la siguiente

documentacion:

- Informe de riesgos de las instalaciones (extracto de la Evaluacion de Riesgos o

en su defecto, Informe ERL de las Instalaciones).
- Plan de Autoproteccién

b) Antes de que comiencen los trabajos, el TRC comprobara que se ha recibido en el
registro del CAA justificacion de la existencia de la documentacion preceptiva para

dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 1627/1997:

- Proyecto.
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Procedimiento CAE-ET-3: Una Administracién (distinta al CAA) o una empresa

promueven en el interior de unainstalaciéon una obra de construccion.

- Designacion del Coordinador de SyS o en su defecto, justificacion de que la

direccién facultativa asume dichas funciones.
- PSS del Contratista aprobado por el promotor.

En el caso de obras que afecten o modifiguen de manera sustancial las instalaciones

o su actual funcionamiento, se solicitara copia del proyecto de la misma.

c) Se solicitara al promotor que se coordine con el Empresario Principal (empresa
explotadora) y con el Empresario Titular de las instalaciones a efectos de prevencién
(CAA) asi como con las empresas que trabajen dentro de las instalaciones (contrata

y subcontratas).

Se realizar4 una reunién de coordinacion previa al inicio de las obras, a la que
asistira personal de la empresa explotadora, del CAA, el Coordinador de AE o ATSS,
Direccibn de obra y Coordinador de SyS (en caso de existir), Contratistas y

Subcontratistas.

Se acordara en dicha reunién, las normas especificas relativas a zonas de transito,

zona de acopios, uso de las instalaciones, responsabilidades, etc.

Se analizardn en dicha reunién las posibles interacciones que se puedan producir
entre las empresas que participen en la obra y la empresa explotadora, aislando
siempre que sea posible la zona de trabajo objeto de la obra. Si no es posible evitar
las interferencias entre los trabajos, en dicha reunién o en reuniones periédicas
(segun evolucionen los trabajos) se acordaran las pautas de los trabajos a desarrollar
en las instalaciones segun el contratista y la empresa explotadora de las

instalaciones, se levantara un acta segun el modelo FM CAE 14.

d) EI CSS de la obra nombrado por el promotor, o en su defecto la Direccién de Obra
debera informar del personal autorizado para realizar los trabajos, a los efectos de
que la empresa explotadora pueda controlar el acceso a las instalaciones del mismo.

Dicha comunicacion se realizara mediante correo electrénico.

e) Se requerira al promotor que informe al CAA con caracter urgente, de cualquier
incidencia que se pudiera producir durante la realizacién de los trabajos, asi como de
la finalizacion de los mismos, preferiblemente mediante correo electrénico, o0 en caso

de casos urgente mediante llamada telefonica. Terminados los trabajos el promotor
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Procedimiento CAE-ET-3: Una Administracién (distinta al CAA) o una empresa

promueven en el interior de unainstalaciéon una obra de construccion.

deberd entregar en el registro del CAA el proyecto fin de obra y toda aquella

documentacion reglamentaria necesaria de los trabajos realizados.

DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROCEDIMIENTO CAE-ET-3:

FM CAE 14 | Reunién de Coordinacidon de Actividades Empresariales.

Antes del comienzo de los trabajos:

Aprobacion PSS

ERL instalaciones r'

Promotor

A

TRC

A

A

»  Nombramiento
CSS

Plan
Autoproteccion

—_— [[ Contratist ]]

A

Informe Positivo
Si

PSS

No
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Procedimiento CAE-ET-3: Una Administracién (distinta al CAA) o una empresa

promueven en el interior de unainstalaciéon una obra de construccion.

TRC

—»[[ Direccion de obra ]]—-

Empresa
explotadora
ﬁ/ Entrega /
[ Contratista y ]I registro

\ 4

BE

FM CAE 14
Reunion CAE

Subcontratista

e

1

[ CSS

Coordinador de AE
0 ATSS

Durante los trabajos:

Relacién ) Control
Empresa
CSS ]I—> Personal |l o Ioetadora _Acceso
autorizado P ) instalacione
\/_

o)

Si

Incidencia
urgente

Llamada
telefénica
No
o / Correo
/ electrénico

CAA
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Procedimiento CAE-ET-3: Una Administracion (distinta al CAA) o una empresa

promueven en el interior de unainstalaciéon una obra de construccion.

Al final de los trabajos:

—»| Proyecto Fin de Obra

R
Promotor.

Documentacion
—> requerida segun
normativa.

Entrega
registro

-
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Procedimiento CAE-ET-4: Investigacion de incidentes y/o Accidentes de trabajo.

La investigacion de incidentes y/o accidentes es uno de los instrumentos utilizados para
conocer las causas, factores y circunstancias que han originado que un accidente laboral se
produzca, y permite tras la determinacion objetiva de las causas, la adopcion de las medidas

correctoras para evitar que se produzca un accidente igual o similar.

El articulo 16.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales, establece que cuando aparezcan indicios de que las medidas de prevencién
resultan insuficientes, el empresario llevara a cabo una investigacion al respecto, a fin de

detectar las causas de estos hechos.

En este sentido deberan investigarse tanto los incidentes como los accidentes existentes
en las instalaciones, ya que si tienen lugar, tanto si hay lesion para las personas como si no,
éstos seran consecuencia de la existencia de unas condiciones de seguridad y salud

insuficientes, que pueden derivarse del estado de las instalaciones.
Los objetivos del presente procedimientos son:
- Reevaluar aquellas instalaciones que sean origen de accidentes.

- Difundir entre los Técnicos del CAA, y las empresas explotadoras aquellos casos que
puedan servir como experiencias a transmitir, con el fin de proponer medidas de
actuacion para que no se repitan aquellas situaciones que puedan dar lugar a
incidentes/accidentes, modelo FM CAE 17.Las experiencias a transmitir hasta el

momento de la redaccion de este Manual se encuentran en el Anexo |.
- Realizar una correcta coordinacion de la AE.

- Hacer un seguimiento del cumplimiento de los contratos y de lo expresado en la ERL

de las Instalaciones.
- Realizar estadisticas y llevar un control de bajas.

Siempre que acaezca un incidente y/o accidente en una instalacibn encomendada al
CAA cuya gestion haya sido contratada con una empresa externa, se procedera del modo

gue se indica a continuacion:

a) A la mayor brevedad posible se informara al CAA, cumplimentando y enviando por
correo electronico o fax la ficha modelo FM CAE 7. Dicha ficha podra ser sustituida
por el modelo de ficha que se envie a la mutua, o por la ficha de gestion de

accidentes interna que cada empresa explotadora.
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Procedimiento CAE-ET-4: Investigacion de incidentes y/o Accidentes de trabajo.

b) ElI TRC del Sistema de Saneamiento donde se haya producido el incidente/accidente
comunicara el mismo a la persona encargada de la Coordinacion de AE o ATSS

mediante correo electrénico o llamada telefénica.

c) Siempre que el incidente/accidente sea consecuencia directa del estado de las

instalaciones, se actualizara la correspondiente ERL de las Instalaciones.

Para ello, la persona de Coordinacion de AE o ATSS realizara visitas a las mismas

acompafiada de personal de la empresa explotadora.

Se redactara nueva version de la ERL, entregdndose en papel y en formato digital la
misma en el Registro del CAA.

d) En el caso de que se materialice un accidente grave, muy grave o mortal, ademas de
la investigacion que la empresa explotadora realice, se cursara investigacion paralela
desde el CAA.

Se procederd de la misma forma cuando un mismo incidente o accidente se repitan.

A partir de la investigacion, el Coordinador de Actividades Empresariales elaborara

informe relativo al mismo, que entregara en el Registro del CAA.

e) En el caso de un incidente si se repite, puede generar riesgos graves 0 muy graves,
la persona encargada de la Coordinacién de AE o ATSS elaborara un informe de

“experiencia a transmitir’, segin modelo FM CAE 17.

En el mismo, se analizaran las causas, dafios potenciales o reales, y técnicas de

control a aplicar para que no se repita.

Dicho informe se difundird entre los TRC del CAA (mediante envio por correo
electrénico), y las restantes empresas explotadoras (mediante envio por correo
electrénico, por fax o por correo ordinario), con el fin de que su conocimiento ayude a

evitar la repeticion del mismo.

DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROCEDIMIENTO CAE-ET-4:
FM CAE 7 Ficha de incidentes/accidentes

FM CAE 17 Modelo Experiencias a transmitir.

Anexo | Experiencias a transmitir elaboradas hasta la fecha.
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Procedimiento CAE-ET-4: Investigacion de incidentes y/o Accidentes de trabajo.

[[ Empresa explotadora ]

y

L FM CAE 7
—

Re |

!

Llamada
telefénica

‘——'[[ Coordinador AE o0 ATSS

Reiteracion ModlflcaC|on Accidente
de Instalaciones Grave, muy

Incidencia o grave o
accidente mortal
grave o muy Y
grave Visita a las
Instalaciones
A 4 . .,
. L Investigacion
Experiencia a A por parte CAA
transmitir. Actualizacion

FM CAE 17 de ERL.

TRC Y

Entrega
registro

Todas las empresas
explotadoras de las
instalaciones.
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Procedimiento CAE-ET-5: Visitas a las EDAR autorizadas por el Consorcio.

Cada afio, el CAA recibe un numero importante de solicitudes de visita de las
instalaciones que gestiona, tanto de naturaleza institucional (otras Administraciones), como
académicas (Colegios, Formacién Profesional, Universidad, etc.) o con fines de conciencia
social (Asociaciones Vecinales, etc.).

Para dar cumplimiento a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de
Riesgos Laborales, modificada por la Ley 54/2003, de 12 de noviembre, de reforma del
marco normativo de la Prevencion de Riesgos Laborales y ampliada en el R.D. 171/2004, de
30 de enero, por el gue se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de

Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de actividades empresariales.

Dichas visitas no se pueden tratar como una empresa que vaya a realizar unas
funciones de trabajo dentro de las instalaciones, aunque deberan seguir unas pautas para
poder coordinar el personal existente en las instalaciones con el personal ajeno a las

mismas.

En cualquier caso, dada las caracteristicas de las instalaciones con riesgos
intrinsecos derivados de los procesos que en ella se desarrollan, es necesario establecer un
procedimiento que permita evitar riesgos y dafios del personal ajeno. Teniendo en cuenta
las siguientes limitaciones, la edad minima para visitar las instalaciones se establece en 10
afios y el nimero maximo de visitantes que pueden recorrer las instalaciones es de 30
personas. En caso de que el grupo escolar sea superior a éste numero los visitantes

deberan estar acompafados como minimo de 2 profesores.
En este sentido, la forma de proceder sera la siguiente:

a) Soélo podra visitar las instalaciones el personal que autorice el CAA.

b) Con la autorizacion de visita que emita el CAA, se adjuntara la ficha FM CAE 9
para las EDAR’s o FM CAE 19 para las ETAP’s, informando de los riesgos
genéricos de las instalaciones y recomendaciones. Se remitirA copia de la
autorizacion a la empresa explotadora de la instalacion.

c) Se avisard al Jefe de Planta de la visita con antelacion suficiente para que pueda
ser programada por el mismo, ya que todos los grupos deberan ser
acompafiados en todo momento por personal de la planta.

d) La empresa explotadora deberd poseer en la zona de recepcion del personal
cascos de seguridad (en caso de acceso a obras), batas desechables, gafas,

guantes y toallitas de limpieza individuales o frascos con solucion hidroalcohdlica.
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Procedimiento CAE-ET-5: Visitas a las EDAR autorizadas por el Consorcio.

e) Para minimizar el riesgo biolégico, al inicio de la visita se dotar4 a toda persona
ajena a las instalaciones como minimo de una bata desechable y guantes.
Igualmente al finalizar la visita se proporcionaran toallitas con solucién
hidroalcohdlica indicando el criterio de actuacion de la misma.

f) El Jefe de Planta de la EDAR/ETAP recordara igualmente la necesidad de
establecer unas medidas minimas de seguridad, recordando al inicio de la visita
aquellas consideraciones que considere oportunas, mediante folletos
informativos. Se debera informar sobre cuestiones minimas relativas a
actuaciones en caso de emergencia (como por ejemplo, la situacion del punto de
encuentro en caso de emergencia...).

g) El Jefe de Planta deberd adaptar los recorridos y duracién de la visita a las
caracteristicas de los grupos, teniendo en cuenta igualmente la disponibilidad de
la planta (existencia de averias, realizacibn de mantenimiento, etc.) y las

personas que realicen la visita.

DOCUMENTOS REALACIONADOS CON EL PROCEDIMIENTO CAE-ET-5:

FM CAE 8 Ficha de recepcién de entidades que visitan las instalaciones.

FM CAE 9. Medidas Béasicas de Seguridad en las visitas a las EDARs.

FM CAE 19. Medidas Béasicas de Seguridad en las visitas alas ETAPs.
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Procedimiento CAE-ET-5: Visitas a las EDAR autorizadas por el Consorcio.

o]

y

Relacion de personal
autorizado en la visita

| Empresa explotadora ]

( )

Casco (si fuera necesario)

A 4

Batas desechables

\ 4

A 4

Gafas (si fuera necesario)

\4

Solucién hidroalcohdlica J

FM CAE 09
0
FM CAE 19

\_/_

Plano de evacuacion.
—

A 4

Informacion relativa SyS y Emergencias
(Folletos Informativos)
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PROCEDIMIENTOS CAE-ETP (EL CONSORCIO DE AGUAS COMO
EMPRESARIO TITULAR Y PRINCIPAL).

Procedimiento CAE-ETP-1: El Consorcio promueve en el interior de las instalaciones cuya
Gestién y mantenimiento se encuentra contratado con una empresa externa: un Sservicio o

una asistencia.

Procedimiento CAE-ETP-2: El Consorcio promueve en el interior de las instalaciones cuya
gestion y mantenimiento se encuentra contratado con una empresa externa: una obra de

construccion.

Procedimiento CAE-ETP-3: El Consorcio promueve en el interior de las instalaciones cuya
gestion y mantenimiento se encuentra contratado con una empresa externa: una obra de

emergencia.

Procedimiento CAE-ETP-4: El Consorcio contrata un suministro de reactivos o productos
quimicos.

Procedimiento CAE-ETP-5: El Consorcio contrata un suministro de equipos de trabajo.

Procedimiento CAE-ETP-6: El Consorcio contrata un_suministro_que incluye la operacion
de montaje y/o colocacion de material para las instalaciones de equipos de trabajo

Procedimiento CAE-ETP-7: Acceso a las instalaciones de personal ajeno a la empresa
explotadora o al Consorcio de Aguas para realizacion de trabajos.
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Procedimiento CAE-ETP-1: El Consorcio promueve en el interior de las

instalaciones un servicio o una asistencia técnica.

El presente procedimiento de trabajo sera de aplicacion en aquellos casos en los que el CAA
contrate un servicio o una asistencia técnica que no se considera “obra de construccion”, es decir, en
la que no es de aplicacion el R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen

Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construccion.

Debera darse cumplimiento a lo dispuesto en el R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se
desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales,

en materia de coordinacion de actividades empresariales.

La forma de proceder sera la siguiente:

1. En el caso de contratos menores con contratacion directa, para la cual no se elabora un pliego de
prescripciones, el técnico responsable del contrato informard a la empresa contratada de los
riesgos de las instalaciones, remitiendo mediante correo electronico, copia de la Evaluaciéon de
Riesgos de las Instalaciones, o de un informe de riesgos relativo a las instalaciones objeto de la
actuacion, asi como el Plan de Autoproteccion.

La empresa contratada deberd cumplimentar la ficha FM CAE 11 y presentarla en el registro de
la Entidad.

2. En el caso de otras formas de contratacion, se procedera de la siguiente manera.

2.1. En el PPTP se redactara un apartado especifico de “Prevencién de Riesgos Laborales:

Seguridad y Salud”, y se anexaran al menos a dicho pliego los siguientes documentos:

2.1.1.1. Procedimiento CAE-ETP-1. El Consorcio contrata con una empresa externa, un

servicio o una asistencia técnica.

2.1.1.2. Procedimiento CAE-EPT-7. Acceso a las instalaciones de personal ajeno a la
empresa explotadora o al Consorcio de Aguas para realizar trabajos.

En el PPTP se mencionard en el mismo apartado, la necesidad de elaborar un
procedimiento de trabajo especifico, que incluya todas las consignas de seguridad a tener
en cuenta para la realizacion de los trabajos; este procedimiento debera ser presentado por la
empresa que resulte adjudicataria de los trabajos, con al menos 2 semanas de antelacion al
inicio de los mismos. El procedimiento de trabajo se elaborara siguiendo las pautas del

modelo de procedimiento incluido en la ficha modelo FM CAE 3.

En el PPTP se indicara igualmente la necesidad de contar con la presencia permanente de

Apoyo al Consorcio de Aguas en labores relacionadas con la Seguridad y Salud.

Péagina 58 de 170




é 22 REVISION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. Enero 2019

Coordinacion de Actividades Empresariales (CAE)

Consarcio de Aguas Version 00
|

Procedimiento CAE-ETP-1: El Consorcio promueve en el interior de las

instalaciones un servicio o una asistencia técnica.

un recurso preventivo mientras duren los trabajos. La designacién del recurso preventivo se

efectuard cumplimentando el documento modelo FM CAE 6.

2.2. Previo al inicio del contrato, el responsable TRC debera proporcionar a la empresa
adjudicataria la siguiente documentacion:

o ERL de las instalaciones o de un informe de riesgos relativo a las instalaciones
objeto de la actuacién

e El Plan de Autoproteccion (en caso de ser centro de trabajo).
La empresa firmara el documento FM CAE 11.

2.3. Una vez revisado el procedimiento de trabajo, y previa aprobaciéon del Coordinador de AE o
ATSS, se procederd a realizar una reunion de coordinacion, en la que se informara
verbalmente a las empresas contratadas y subcontratadas, asi como a los trabajadores de la
empresa explotadora, del desarrollo de los trabajos y de las medidas de seguridad tenidas en
cuenta. Se elaborard un Acta de la mencionada reunion segin modelo FM CAE 14 que se

distribuira entre los asistentes y se presentara por registro en el CAA.
2.4. Tras esta reunién podré darse inicio a los trabajos contratados.

2.5. El Coordinador de AE o ATSS debera entregar en el Registro de CAA, la documentacion
segun la ficha FM CAE 5 y el acta de la reunién de CAE.

Se debera informar al CAA de cualquier incidencia que se pudiera producir durante el transcurso

de los trabajos, asi como de la finalizacion de los mismos.
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Procedimiento CAE-ETP-1: El Consorcio promueve en el interior de las

instalaciones un servicio o una asistencia técnica.

DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROCEDIMIENTO CAE-ETP-1:

FM CAE 3 Modelo de procedimiento.

FM CAE 5 Ficha de control de documentacién.

FM CAE 6 Designacién de recurso preventivo.

FM CAE 10 Ficha de entrega de documentacidn relativa a seguridad y salud.

FM CAE 11 Recepcion de informacion sobre Seguridad y Salud.

FM CAE 14 Modelo de Acta de Reunion de Coordinacion.

FM CAE 16 Modelo de comprobacién del personal.

CAE-ETP-7 Acceso a las instalaciones de personal ajeno a la empresa explotadora o al
Consorcio de Aguas para realizacién de los trabajos.

Contrato menor con contratacion directa.

TRC » FMCAE11 |-
R —
- ERL
y instalaciones . FMCAE3
\—/_ J
Entreg ‘ Contrata I
Plan > FMCAE6
| autoproteccion -
et
» FMCAE10
. \ 4
/ Registro
: . / caa
7 »|  Aprobacion 7}
Coordinador de AE Procedimiento |—
L 0 ATSS de trabaio
\/_
> FMCAES5 |+
—
FM CAE 14
—»| Reunién CAE
\/—
» FMCAE16 [
—
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Procedimiento CAE-ETP-1: El Consorcio promueve en el interior de las

instalaciones un servicio o una asistencia técnica.

Otras formas de contratacion.

TRC Procedimiento
CAF-FTP-1 —» FMCAE11 R
J— L
:
PPTP
Procedimiento —» FMCAE3 |
—
w - »/ Registro
Y FM CAE 6 || CAA
ERL y'y
instalaciones ||
Previo a la . —» FMCAE 10
< R —
contratacio
Plan
autoproteccion
e

n ATSS Procedimiento | _
de trabaio

\/_

| FMCAE5 |
R

[[ Coordinador de AE || _,| Aprobacion

FM CAE 14
Reuniéon CAE

.

> FMCAE16
—
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Procedimiento CAE-ETP-2: El Consorcio promueve en el interior de las instalaciones una

obra de construccion.

Cumpliendo con lo dispuesto en el R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se
desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales, en materia de coordinacion de actividades empresariales, y teniendo en cuenta lo
indicado en el R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen Disposiciones
Minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construccion, y en la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion, siempre que el
CAA promueva una obra de construccion en el interior de una instalacion que le ha sido
encomendada y cuya gestion del centro de trabajo se encuentra contratada con otra

empresa, se debera proceder de acuerdo con lo expresado en el presente documento.

La forma de proceder sera la siguiente:

a) En la fase de proyecto, el Director Facultativo supervisara la redacciéon del Estudio
Béasico de SyS o del Estudio de SyS, dependiendo de las caracteristicas de la obra
de acuerdo a lo establecido en el articulo 3 del R.D. 1627/1997, Se designara un
coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la elaboracién del proyecto de

obra cuando en la redaccién del mismo intervengan varios proyectistas.

b) Una vez que se inicie el proceso de licitacién de la obra, el técnico responsable del
contrato paralelamente iniciara el proceso para la designacion del Coordinador de
Seguridad y Salud. La persona designada como CSS deberéa poseer la capacitacion
(formacién y cualificacién para realizar las coordinaciones de SyS en Obras de
Construccion) y competencia técnica (certificacion de su colegio profesional en

cuanto a competencias para el proyecto de obra en cuestion).

¢) Una vez adjudicada la obra, la empresa adjudicataria sera la encargada de redactar
el Plan de Seguridad y Salud, que debera ser entregado en el registro del CAA para
su informe positivo por el CSS.

d) El CSS revisara el PSS, elaborado por el contratista, solicitando correcciones si lo
considera oportuno y, emitiendo informe positivo que entregara en el registro del
CAA.

e) Unavez que el CSS emita el informe positivo, el Director Facultativo o el responsable

del contrato elevara el PSS al Organo de contratacion para su aprobacion. Para ello
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9)

h)

)

K)

junto con la propuesta de la Direccidén Facultativa se adjuntara el informe positivo del
CSS y el libro de incidencias para su diligencia, y posterior entrega al CSS para su
custodia.

La Direccién Facultativa velara porque no se inicien los trabajos hasta la aprobacién
formal del PSS.

Se realizard una reunion de coordinacidon previa al inicio de las obras, a la que
asistird el CSS designado, el contratista que realiza las obras, personal de la
empresa explotadora, Direccion Facultativa del CAA y el Coordinador de AE o0 ATSS,

se redactara segun el modelo FM CAE 14.

Se analizaran en dicha reunion las posibles interacciones que se puedan producir
entre las empresas que participen en la obra y la empresa explotadora, aislando
siempre que sea posible la zona de trabajo objeto de la obra. En caso de que dicha
zona no se pueda delimitar, el CSS, conjuntamente con el responsable de la
empresa explotadora, elaboraran un procedimiento de trabajo especifico para cada
situacion, en el gue se recojan las pautas para evitar interferencias en los trabajos a

realizar en la obra y por el personal de explotacién, el modo de acceso, etc.

El contratista debera acreditar la apertura del centro de trabajo y todos los tramites
gue conlleva (libro de visitas, libro de subcontratacion, etc.)

El contratista debera disponer del libro de subcontratacién, donde se reflejaran de
forma cronolégica cada una de las subcontrataciones existentes. Dicho libro
permanecera en la obra mientras duren los trabajos y deberd ser actualizado cada

vez que exista un cambio de subcontratas.

En el caso de existir subcontratistas o autbnomos deberan adherirse al PSS
aprobado por el CSS, en caso contrario, deberan realizar un anexo al PSS

evaluando los trabajos a desempefiar y debera ser aprobado por el CSS.

El CSS realizara visitas a la obra para comprobar el correcto cumplimiento de las

medidas preventivas disefiadas en el PSS.

El CSS entregard mensualmente un informe sobre el desarrollo de la obra, las visitas

efectuadas, las 6rdenes emitidas.
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m) En el caso de que se modifique el proyecto o surjan unidades nuevas de obra que
impliqguen nuevos riesgos, se redactard el correspondiente Anexo al PSS, el cual
debera ser informado por el CSS y elevado para su aprobaciéon por el Organo de
Contratacion.

n) Las instrucciones del CSS como parte integrante de la Direccidon Facultativa tienen
caracter ejecutivas. En caso de realizar una anotacion en el Libro de Incidencias, el
CSS deberéa informar a la Direccién Facultativa.

0) Asi mismo la Direccion Facultativa debe ser parte activa en la gestion de la

Prevencion.

p) En la ejecucién de los trabajos, debera ser designado recurso preventivo segun el
modelo FM CAE 6.

DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROCEDIMIENTO CAE-ETP-2:
FM CAE 6 Recurso Preventivo.
FM CAE 14 Modelo de Reunién de CAE

Fase del proyecto:

7 Revisara la redaccién
Técnico responsable ]] .| del Estudio Béasico SS
Director Facultativo Proyecto JJ "| 6 Estudio de SS
\
. —
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Fase previa a la aprobacion del PSS:

TRC.
Direccion Facultativa

Designacion del CSS
R —

Informes mensuales
Empresa
adjudicataria PSS CSS > de obra

No Si / i
Inform ./ Registro
o 7 CAA
. |
TRC.
Direccion Facultativa

!

Eleva Informe
Positivo y PSS
para la aprobacion.
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Previo al inicio de la obra.

TRC
Direccion Facultativa

[ Coordinador AE o

Redacta
Coordinador
AE 0 ATSS

A

A 4

FM CAE 14. .
. Registro
Reunién CAE CA /

J-

ATSS
,
[[ Contratista
[[ CSS
Empresa

explotadora de las
instalaciones

)

.

Funciones de la Empresa adjudicataria.

Designacion Recurso
Preventivo.

[[ Empresa |

adjudicataria

" FM CAE 6

|

Apertura centro de
trabajo.

Libro de Visitas Libro de
Subcontratacion
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En caso de existir subcontratas o autbnomos.

Adhesio

o Autébnomos n al PQQ

[ Subcontratas

)

A

Anexo al PSS

CSS
No Si -
Informe =/ Registro
Dncitivin / CAA
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En caso de modificacion de obras que impliquen nuevos riesgos no contemplados en
el PSS.

——»[[ Empresa Adjudicataria ]]

A
Anexo al PSS

Informe

Dancitivin

Registro
/ CAA TRC

Elevar PSS al Organo
de contratacion para
su aprobacion
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Procedimiento CAE-ETP-3: El Consorcio contrata una obra de emergencia.

Cumpliendo con lo dispuesto en el R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se
desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales, en materia de coordinaciébn de actividades empresariales. Se tratard de
procedimentar en la medida de lo posible la manera de actuacién en estas situaciones que
se caracterizan por ser impredecibles, y precisar en muchos casos la adopcién de medidas
inmediatas encaminadas a minimizar el dafio ambiental y los riesgos para la seguridad de

personas y medios materiales de terceros.

Por ello, en el caso de que la urgencia de la actuacion impida una minima planificacion y
procedimentacion, como minimo el TRC deberd requerir la presencia inmediata del
Coordinador de AE o ATSS para supervisar que el desarrollo de los trabajos se efectia en

condiciones suficientes de seguridad.

Superada la fase inicial de contencion del dafio y/o reduccion de riesgo tan pronto como

sea posible se tratara de seguir los siguientes procedimientos de coordinacién de actividad:

- Sies una obra de construccién debera seguir el Procedimiento CAE-ETP-2.

- Si es una adquisicion de equipos debera seguir el Procedimiento CAE-ETP-5

- Si es una adquisicion de equipos y su colocacion se seguira el Procedimiento
CAE-ETP-6.

En todo caso, el Coordinador de AE o ATSS emitird informe de los trabajos
desarrollados fuera de procedimiento con el fin de identificar claramente las desviaciones
sufridas respecto a la actuacion prevista, o en todo caso refleje con informacion fotogréfica
de la actuacion, de manera que sirva de base documental para actuaciones futuras similares
y permita la difusion a modo de formacion al resto de personal del CAA y a los responsable

del resto de plantas. Dicho informe deberéa ser entregado en el Registro del CAA.
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Procedimiento CAE-ETP-3: El Consorcio contrata una obra de emergencia.

DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROCEDIMIENTO CAE-ETP-3:

CAE-ETP-2 El Consorcio promueve en el interior de las instalaciones una obra
de construccion

CAE-ETP-5 El Consorcio contrata un suministro de equipos de trabajo.

CAE-ETP-6 El Consorcio contrata un suministro que incluye la operacion de
montaje y/o colocacion del material en las instalaciones.

Fase Inicial de Emergencia.

TRC Avisa Coordinador AE o
ATSS )

Informe de los
trabajos.

Registr
o0 CAA

Después de la contencién de la emergencia.

Procedimiento.
CAE-ETP-3.

A 4 A 4 A 4
Obras Suministro Suministro y/o
construccio equipos colocacion equipos

A A A

Procedimiento. Procedimiento. Procedimiento.
CAE-ETP-2. CAE-ETP-5. CAE-ETP-6.
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Procedimiento CAE-ETP-4: El Consorcio contrata un suministro de reactivos o productos

guimicos.

Casi todas las actividades industriales precisan en las diferentes etapas de produccion el
uso de reactivos o sustancias quimicas, y generan una serie de deshechos o residuos que

deben ser eliminados.

Se entiende como suministro toda actividad que requiera el acceso de otra empresa a
las instalaciones o centro de trabajo para la descarga de materiales diversos (por ejemplo,
descarga de cloruro férrico, hipoclorito sédico, cloro, etc.).

Cuando se trate de sustancias quimicas consideradas peligrosas para el transporte por
carreteras, sera de aplicacion la reglamentacién ADR, R.D. 97/2004, de 14 de febrero, por el
que se regulan las operaciones de transporte de mercancias peligrosas por carretera en

territorio espafiol.

En cualquier caso, en cumplimiento del R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se
desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales, en materia de coordinaciéon de actividades empresariales, se procedera de la

forma indicada en el presente procedimiento.

Con caracter general, en la redaccion de los pliegos y especificaciones que regulan la
contratacion, se debera tener en cuenta la necesidad de cumplir con lo establecido en el

procedimiento CAE-ETP-7, asi como con las siguientes cuestiones:

a) En el caso de entrega de sustancias consideradas mercancias peligrosas para el
transporte por carretera, se deberd cumplir con lo establecido en el Reglamento
ADR, contratar un Consejero de Seguridad, elaborar procedimientos de carga-

descarga de reactivo, dar formacién a los trabajadores, etc.

La necesidad de cumplir con lo establecido en el Reglamento ADR viene recogida

expresamente en la ficha de seguridad de los productos.

En caso de precisar un Consejero de Seguridad, se debera comprobar si el contrato
de explotacion o los pliegos que lo rigen atribuyen la contratacion del mismo a la
empresa explotadora. De no ser asi, se comprobard si el CAA ya tiene contratado un
Consejero de Seguridad; en caso afirmativo, se contactara con el mismo y en caso

negativo, se promovera su contratacion.

b) Se deberéd solicitar copia de las fichas de seguridad de todos los reactivos que el
CAA disponga para su entrega en planta, sean considerados peligrosos o no segun

la reglamentacion anterior cada 6 meses; dichas fichas deberan estar disponibles
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para la consulta de los trabajadores, por lo que una copia deberd ser remitida a la

empresa explotadora.

c) El Consejero de Seguridad, ya sea contratado por la empresa explotadora o por el
CAA, entregara en el registro del CAA copia del informe anual que deberan entregar

a la Administracién pertinente.

DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROCEDIMIENTO CAE-ETP-4:

Acceso a las instalaciones de personal ajeno a la empresa
explotadora o al Consorcio de Aguas para realizar trabajos.

CAE-ETP-7
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Procedimiento CAE-ETP-4: El Consorcio contrata un suministro de reactivos o productos

guimicos.

No
PPTP Contrato de

explotacion Contratar Consejero
contempla de Seauridad
i—

Conseijero de

Empresa Explotadora
de las instalaciones.

A\ 4

X
Consejero de
Seguridad

|
, ! ! v

Formacion SyS Fichas de
trabajadores Informe anual Seguridad

Elaborar
Procedimientos

A

Registr
o0 CAA
- .
Transportista de Procedimiento CAE-ETP-7
Mercancias.
\. /
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Procedimiento CAE-ETP-5: El Consorcio contrata un suministro equipos de trabajo.

Cumpliendo con lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de
Riesgos Laborales, en lo relativo a la proteccién de los trabajadores frente a los riesgos
derivados de sus condiciones de trabajo, y de acuerdo a lo establecido en el R.D.
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, la adquisicion de
nuevos equipos de trabajo deberd realizarse teniendo en cuenta una serie de factores que

se derivan de su posterior instalacion, puesta en funcionamiento, uso y mantenimiento.

El R.D. 1215/97, define “equipo de trabajo” como cualquier maquina, aparato,

instrumento o instalacion utilizado en el trabajo.

Por su parte, la directiva 2006/42/CE, define como “maquina” el conjunto de partes o
componentes vinculados entre si, de los cuales al menos uno es mévil, asociados para una
aplicacion determinada, provisto o0 destinado a estar provisto de un sistema de
accionamiento distinto de la fuerza humana o animal al que solo le falten los elementos de
conexion a las fuentes de energia y movimiento, (ver definicibn mas detallada en el articulo
2 de la mencionada directiva).

Por todo ello, y a la vista de otros posibles tramites que se pudieran llevar a cabo
(registro industrial, inspecciones OCA, etc.), con caracter general, los equipos de trabajo
adquiridos deberan contar con:

- Marcado CE.

- Declaraciéon CE de conformidad.

- Manual de instrucciones de funcionamiento en castellano.
La forma de proceder sera la siguiente:

a) Cuando el equipo a adquirir sea una maguina: se tendra en cuenta lo establecido en

la legislacion anterior, de forma que en el PPTP que se elabore para promover el

expediente de contratacion figurara claramente la obligatoriedad de que posea:
= Marcado CE en la placa.
= Declaracion CE de conformidad firmada por el fabricante.

= Manual de instrucciones en castellano (dicho manual debera cumplir con lo
dispuesto en el punto 1.7.4. del anexo | de la directiva 2006/42/CE y estar

redactado en castellano).
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b)

d)

Cuando el equipo a adquirir sea un instrumento de medida, en el momento de

realizar la peticion de ofertas se procedera de forma analoga al apartado “a”,
solicitando expresamente al suministrador del equipo que facilite el manual en

castellano o una traduccion oficial del mismo.

Cuando se trate de otros equipos de trabajo que no son maquinas ni instrumento de

medida (por ejemplo, escaleras de mano): aquellos equipos que no dispongan de
marcado CE por no ser obligatorio, deberdn acreditar que han sido fabricados
siguiendo las preceptivas normas UNE, y que cumplen con los requisitos minimos de
seguridad.

En cualquiera de los casos anteriores (apartado a, b y c¢), la informacién sobre

riesgos proporcionada debera constar en castellano.

Por ello, toda la documentacion anterior debera requerirse, manifestandose en
el PPTP redactado para el suministro o en el boletin de pedido que al efecto se
formalice, para ser entregado conjuntamente con el equipo de trabajo a
suministrar. En el mismo debera figurar claramente que el incumplimiento de

tal precepto anula larecepcién del equipo.

Para aquellos equipos cuya seguridad dependa de sus condiciones de instalacion, se
debera solicitar en el PPTP o solicitud de pedido la comprobacion inicial de la puesta
en marcha, instalacién, calculos justificativos, planos, etc., asi como cualquier otra

documentacién que se considere necesaria.

En su caso, se solicitara igualmente en el PPTP o pedido, la formacion de los
trabajadores respecto a las normas de uso del equipo y las medidas de seguridad a
tener en cuenta, asi como aquellas inspecciones OCA que pudieran ser necesarias

para su puesta en marcha.

El acceso de personal externo a las instalaciones derivado de la instalacion, puesta
en funcionamiento, formacion de personal, etc. debera llevarse a cabo de acuerdo a

lo descrito en el procedimiento CAE-ETP-7.
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Procedimiento CAE-ETP-5: El Consorcio contrata un suministro equipos de trabajo.

DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROCEDIMIENTO CAE-ETP-5:

CAE-ETP-7 Acceso a las instalaciones de personal ajeno a la empresa
explotadora o al Consorcio de Aguas.

A 4

Procedimiento Adjudicatario del
CAE-ETP7 Contrato

TRC |

Marcado CE
> Declaracion de
v conformidad

Solicita - —

Documentacio
nSS Manual de

instrucciones en
castellano

TR

—»  Inspecciones OCA
R —

Célculos
justificativos, Planos,
etc

R
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Procedimiento CAE-ETP 6: El Consorcio contrata un suministro que incluye la

operacion de montaje y/o colocacion de material para instalaciones.

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de

Prevencion de Riesgos Laborales, que es modificada por Ley 54/2003, de 12 de diciembre,

de Reforma del marco normativo de la Prevencion de Riesgos Laborales y el R.D. 171/2004,

de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,

de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de Coordinacion de Actividades

Empresariales. Cuando el fabricante o suministrador de un material que no sea un equipo de

trabajo asuma su colocacion ademas de su suministro, el montaje en las instalaciones del

CAA debera cumplir el PPTP que rige el contrato del CAA.

Por ello, para permitir el acceso a las instalaciones del personal de la empresa

suministradora que va a realizar el montaje o colocacion, se debe cumplir el procedimiento

CAE-ETP-7: Procedimiento de acceso a las instalaciones de personal ajeno.

La forma de proceder sera la siguiente:

a) En el momento de la peticion de oferta se debera informar a la empresa la

necesidad de cumplimiento del presente procedimiento.

b) Una vez adjudicada la contratacién, el TRC del sistema de saneamiento

donde se van a realizar los trabajos, entregard a la empresa adjudicataria
del suministro una copia de la ERL de las Instalaciones y el Plan de
Autoproteccion.

De no existir la ERL, solicitara la elaboracion de la misma o de un informe
de riesgos de las instalaciones a la persona encargada de la Coordinacion
de AE o0 ATSS.

El Coordinador de AE o ATSS requerira a la empresa de suministro y
montaje que realice un procedimiento de trabajo segun el modelo
FM CAE 3. En dicho procedimiento se deberan analizar y valorar los

posibles imprevistos sobre la ejecucién de los trabajos.

Si durante el desarrollo de las actuaciones surgiese cualquier situacion no
prevista en el procedimiento, la empresa adjudicataria, o en su defecto el

recurso preventivo valorara la posibilidad de continuar con los trabajos.

En esta situacion, la consigna basica del CAA es que la seguridad debe
prevalecer sobre la actuacion, por lo que ante una incidencia que pueda

suponer un desvio sustancial respecto al procedimiento aprobado, se
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Procedimiento CAE-ETP 6: El Consorcio contrata un suministro que incluye la

operacion de montaje y/o colocacion de material para instalaciones.

d)

f)

9)

h)

deberdn paralizar los trabajos, y proceder a la adecuacion del

procedimiento.

En caso de continuar con los trabajos, sera responsabilidad de la empresa
explotadora cualquier dafio 0 accidente que se pueda derivar de los mismos.

De existir alguna modificacion del trabajo, se debera realizar un anexo al
procedimiento existente y el Coordinador de AE debera dar su aprobacion.
Los trabajos no podran continuar hasta que exista la aprobacién de dicho
Anexo.

Para autorizar el acceso a la empresa adjudicataria del suministro debera
remitir mediante correo electronico tanto al TRC como al Coordinador de AE
0 ATSS la documentacion de la ficha modelo FM CAE 6, FM CAE 10 y FM
CAE 11.

Dicha documentacién sera revisada antes de que el personal se encuentre
en las instalaciones, con al menos 5 dias de antelacion a la entrada de los
mMismos.

El recurso preventivo designado por la empresa adjudicataria debera
controlar el acceso a las instalaciones y supervisara los trabajos que se
llevan a cabo segun el procedimiento de trabajo aprobado. El nombramiento

se realizara segun el modelo FM CAE 6.

Igualmente, sera responsabilidad de la empresa adjudicataria identificar a
aquellos trabajadores con capacidades especificas (por ejemplo, para el
manejo de maquinaria peligrosa), y de asegurar de que son ellos y no otros
los que lleven a cabo los trabajos que requieren dichas capacidades,
cumplimentando el modelo FM CAE 18.

Tras la aprobacion del procedimiento de trabajo y la revision de la
documentacion del apartado anterior por el Coordinador de AE o ATSS
enviarqd un correo electrénico al TRC y entregard la documentacion por
registro en las oficinas del CAA.

Previo a la entrada las instalaciones se realizard& una Reunion de

Coordinacién de Actividades Empresariales con la empresa contratada del

Apoyo al Consorcio de Aguas en labores relacionadas con la Seguridad y Salud.
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Procedimiento CAE-ETP 6: El Consorcio contrata un suministro que incluye la

operacion de montaje y/o colocacion de material para instalaciones.

suministro y montaje/colocacién y la empresa explotadora, para dar
cumplimiento al R.D. 171/2004, en la que se entregara los originales del
epigrafe d), se redactara el acta segiin modelo FM CAE 14.

Si hubiera alguna incidencia deberd informarse al Coordinador de AE o
ATSS y al TRC.

DOCUMENTOS REALACIONADOS CON EL PROCEDIMIENTO CAE-ETP-5:

FM CAE 3: Modelo de Procedimiento.

FM CAE 6: Designacidon de Recurso Preventivo.

FM CAE 10 Acceso de personal externo ainstalaciones del Consorcio.

FM CAE. 11: | Recepcion de informacion sobre Seguridad y Salud.

FM CAE 14 | Modelo de Acta de Reunién de Coordinacion.

FM CAE 16 Modelo de comprobacion del personal.

FM CAE 18 Modelo de autorizacién de maquinaria y/o equipos de trabajo.
CAE-ETP-7 | Acceso a las instalaciones de personal ajeno a la empresa

explotadora o al Consorcio de Aguas.
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Péagina 79 de 170



é 22 REVISION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, | "¢ 2%%°
Coordinacion de Actividades Empresariales (CAE) y
Consorcio de Aguas Version 00

| e

Procedimiento CAE-ETP 6: El Consorcio contrata un suministro que incluye la

operacion de montaje y/o colocacion de material para instalaciones.

g »| ERL instalaciones | __
J p \
Empresa
Plan de Adjudicataria
Autoproteccién [ | ‘ ¢ ,
-
. FM CAE 3
Solicita
.| documentacion FM CAE 6
FM CAE 10 EM CAE 10
FM CAE 11
FM CAE 18

, l

Coordinador de AE ||¢ Registro del CAA
n ATSS

Aprobacion
FM CAE 3y
documentacié

Autorizacion de acceso
a las instalaciones

No
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Procedimiento CAE-ETP 6: El Consorcio contrata un suministro que incluye la

operacion de montaje y/o colocacion de material para instalaciones.

> TRC -
( N\
Empresa |
Adjudicataria
Reunién CAE S )
FM CAE 14 - . _/ Entreglar /
Coordinador de AE [ ene
. 0 ATSS )
(" N\
Empresa explotadora || |
EDAR
S J,
» FMCAE 16
]
Coordinador de AE
ATSS —
S 2 =~ Aprobacion
FM CAE 3

A 4

En caso de de que el desarrollo de los trabajos difiera del procedimiento aprobado. Se
paralizaran los trabajos hasta que el anexo donde explique las modificaciones de trabajo se
apruebe por el Coordinador de AE o ATSS.
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Procedimiento CAE-ETP-7: Acceso a las instalaciones de personal ajeno a la empresa

explotadora o al Consorcio de Aguas para realizar trabajos.

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevencion
de Riesgos Laborales, que es modificada por Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma
del marco normativo de la Prevencion de Riesgos Laborales y el R.D. 171/2004, de 30 de
enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de Coordinacion de Actividades
Empresariales. Por convenio con el Principado de Asturias, el CAA gestiona diversos
sistemas de saneamiento cuyas obras han sido realizadas por la Confederacion Hidrografica

del Norte o el propio Principado.

La explotacién, mantenimiento y conservacion de dichos sistemas, es gestionado de

manera indirecta sin presencia de personal propio.

Al no disponer de personal propio trabajando en las mismas, en lo referente a
Prevencién de Riesgos Laborales el CAA actia como el Empresario Titular, ocupando la

empresa explotadora el lugar de Empresario Principal.

Dada la frecuencia con la que se contratan servicios, obras, suministros, etc. que
requieren el acceso de personal externo a las instalaciones, y motivado por la necesidad de
efectuar una correcta coordinacién entre empresas que confluyen en un mismo centro de

trabajo, el CAA ha redactado el presente procedimiento.

Se excluyen del &mbito de aplicacién del presente procedimiento de trabajo las visitas,
que ocupan un apartado especifico en el Manual de Procedimientos CAE (Procedimiento
CAE-ET-5).

La forma de proceder sera la siguiente:

a) En caso de que el acceso se derive de una contratacion realizada por el CAA, en el
momento de la peticion de oferta se debera informar a la empresa de la necesidad

de cumplimiento del presente procedimiento.

b) Una vez adjudicada la contratacion, el TRC del sistema de saneamiento donde esté
incluida la instalacion a la que se solicita acceso, le remitira via correo electrénico al
interlocutor de la empresa externa copia de la ERL de las Instalaciones y el Plan de

Autoproteccion.
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22 REVISION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. Enero 2019

Coordinacion de Actividades Empresariales (CAE) Version 00

Procedimiento CAE-ETP-7: Acceso a las instalaciones de personal ajeno a la empresa

d)

e)

explotadora o al Consorcio de Aguas para realizar trabajos.

De no existir la ERL, solicitara la elaboracion de la misma o de un informe de riesgos
de las instalaciones a la persona encargada de la Coordinacion de AE o ATSS.

Para autorizar el acceso, la empresa externa debera remitir mediante correo
electrénico al TRC con copia al Coordinador de AE o ATSS toda la documentacion
que figura en la ficha modelo FM CAE 10, para ser revisada por este ultimo. Debera
incluir también una copia debidamente cumplimentada y firmada de las fichas
modelo FM CAE 6, FM CAE 10 y FM CAE 11. Que tendra que entregar en el registro
de CAA.

De existir una fecha de acceso prevista a las instalaciones, la entrega de dicha

documentacion debera realizarse con al menos 5 dias de antelacion a la misma.

El Coordinador de AE o ATSS requerira a la empresa de adjudicataria que realice un
procedimiento de trabajo segun el modelo FM CAE 3. En dicho procedimiento se

deberan analizar y valorar los posibles imprevistos sobre la ejecuciéon de los trabajos.

Si durante el desarrollo de las actuaciones surgiese cualquier situacion no prevista
en el procedimiento, la empresa adjudicataria, 0 en su defecto el recurso preventivo

valorara la posibilidad de continuar con los trabajos.

En esta situacion, la consigna basica del CAA es que la seguridad debe prevalecer
sobre la actuacion, por lo que ante una incidencia que pueda suponer un desvio
sustancial respecto al procedimiento aprobado, se deberan paralizar los trabajos, y

proceder a la adecuacion del procedimiento.

En caso de continuar con los trabajos, sera responsabilidad de la empresa

adjudicataria cualquier dafio 0 accidente que se pueda derivar de los mismos.

De existir alguna modificacion del trabajo, se deberd realizar un anexo al
procedimiento existente y el Coordinador de AE debera dar su aprobacion. Los
trabajos no podran continuar hasta que exista la aprobacién de dicho Anexo.

El recurso preventivo designado por la empresa adjudicataria debera controlar el
acceso a las instalaciones y supervisara los trabajos que se llevan a cabo segun el
procedimiento de trabajo aprobado. El nombramiento se realizar4 segun el modelo
FM CAE 6.
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Coordinacion de Actividades Empresariales (CAE) Version 00

Procedimiento CAE-ETP-7: Acceso a las instalaciones de personal ajeno a la empresa

f)

9)

h)

)

explotadora o al Consorcio de Aguas para realizar trabajos.

Igualmente, sera responsabilidad de la empresa adjudicataria identificar a aquellos
trabajadores con capacidades especificas (por ejemplo, para el manejo de
magquinaria peligrosa), y de asegurar de que son ellos y no otros los que lleven a
cabo los trabajos que requieren dichas capacidades, cumplimentando el modelo FM
CAE 18.

Tras la aprobacién del procedimiento de trabajo y la revision de la documentacion de
los apartados anteriores por el Coordinador de AE o ATSS enviar4d un correo
electronico al TRC y entregara la documentacion por registro en las oficinas del CAA.

Previo a la entrada las instalaciones se realizard una Reunién de Coordinacion de
Actividades Empresariales con la empresa adjudicataria y la empresa explotadora,
para dar cumplimiento al R.D. 171/2004, en la que se entregara los originales del

epigrafe c), se redactara el acta segun modelo FM CAE 14.

Si hubiera alguna incidencia debera informarse al Coordinador de AE o ATSS vy al
TRC.

Tras la aprobacion de la documentacion entregada por el Coordinador de AE o
ATSS, modelo FM CAE 16, ésta remitira informe favorable al TRC mediante correo
electronico, siendo éste ultimo el que autorizara el acceso a la empresa contratada
via correo electrénico, y comunicando la situacion a la empresa explotadora del

sistema publico.

En caso de no cumplimiento de los requisitos anteriores, y previo aviso de la persona
encargada de la Coordinacibn de AE o ATSS, el TRC informara via correo
electrénico a la empresa contratada y a la empresa explotadora del sistema de
saneamiento de la denegacién del permiso de acceso.

Previamente al acceso a las instalaciones del CAA, la empresa externa debera
coordinarse con el responsable de la empresa explotadora y cumplir con todos

aquellos requisitos en materia de SyS que dicha empresa pudiera imponer.

Apoyo al Consorcio de Aguas en labores relacionadas con la Seguridad y Salud.

Péagina 84 de 170




é 22 REVISION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. Enero 2019

Coordinacion de Actividades Empresariales (CAE) g
Consorcio de Aguas Version 00
s

Procedimiento CAE-ETP-7: Acceso a las instalaciones de personal ajeno a la empresa

explotadora o al Consorcio de Aguas para realizar trabajos.

DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROCEDIMIENTO CAE-ETP-7:

FM CAE 3 Modelo de Procedimiento.

FM CAE 6 Designacién de recurso preventivo

FM CAE 10 Ficha de entrega de documentacion relativa a seguridad y salud:
acceso de personal externo ainstalaciones del Consorcio.

FM CAE 11 Recepcion de informacién sobre seguridad y salud

FM CAE 14 Modelo de Acta de Reunién de Coordinacion.

FM CAE 16 Modelo de Comprobacion de documentacion del personal.

FM CAE 18 Modelo de autorizacion de maquinaria y/o equipos de trabajo.
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Procedimiento CAE-ETP-7: Acceso a las instalaciones de personal ajeno a la empresa

explotadora o al Consorcio de Aguas para realizar trabajos.

— TRC ]I

o/ ERL instalaciones | __
\_/_ p .
Empresa
Plan de Adjudicataria
Autoproteccién || ‘ ¢ ,
-
. FM CAE 3
Solicita
»| documentacion FM CAE 6
FM CAE 10 EM CAE 10
FM CAE 11
FM CAE 18

: \ l

Coordinador de AE Registro del CAA
0 ATSS

Si Aprobacion No
FMCAE 3y
documentacié

Autorizacion de acceso
a las instalaciones
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Procedimiento CAE-ETP-7: Acceso a las instalaciones de personal ajeno a la empresa

explotadora o al Consorcio de Aguas para realizar trabajos.

> TRC —
4 )
Empresa
Adjudicataria [
Reunion CAE X 2
FM CAE 14 - N —»/ Entregar /
Coordinador de AE || enel
L 0 ATSS
4 )\
Empresa explotadora || |
EDAR
\. /

FM CAE 16
—

\ 4

D, Aprobacion

Coordinador de AE | _l
o ATSS J

FM CAE 3
\_/_

\ 4
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Coordinacion de Actividades Empresariales (CAE)

Versiéon 00

FICHAS MODELO COMUNES A TODOS LOS PROCEDIMIENTOS.

FM CAE 1.
FM CAE 2:
EM CAE 3:
FM CAE 4:
EM CAE 5:
FM CAE 6:
FM CAE 7:
FM CAE 8:

FM CAE 9:

MODELO DE PLAN DE EMERGENCIAS

FICHA DE COMUNICACION DE LA ACTIVIDAD

MODELO DE PROCEDIMIENTO

FICHA DE DOCUMENTACION DE CONTRATAS

FICHA DE CONTROL DE DOCUMENTACION

DESIGNACION DE RECURSO PREVENTIVO

FICHA DE INCIDENTES/ACCIDENTES

FICHA DE RECEPCION DE ENTIDADES QUE VISITAN LAS INSTALACIONES.

MEDIDAS BASICAS DE SEGURIDAD EN LAS VISITAS A LAS EDAR.

FM CAE 10: FICHA DE ENTREGA DE DOCUMENTACION RELATIVA A SEGURIDAD Y
SALUD: ACCESO DE PERSONAL EXTERNO A INSTALACIONES DEL CONSORCIO

EM CAE 11

FM CAE 12:
FM CAE 13:
FM CAE 14:
FM CAE 15:
FM CAE 16:

FM CAE 17:

: RECEPCION DE INFORMACION SOBRE SEGURIDAD Y SALUD

INDICE DE LA ERL PARA UNA EDAR/ETAP.

INDICE DE LA ERL PARA UN ALIVIADERO/EBAR/DEPOSITOS.
MODELO ACTA DE REUNION DE C.AE.

MODELO DE HOJA DE EMERGENCIAS.

MODELO DE COMPROBACION DE DOCUMENTACION DEL PERSONAL.

MODELO EXPERIENCIA A TRANSMITIR.

FM CAE 18: MODELO DE AUTORIZACION DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS DE

TRABAJO.

FM CAE 19

: MEDIDAS BASICAS DE SEGURIDAD EN LAS VISITAS A LAS ETAP
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FM CAE 1: MODELO DE PLAN DE AUTOPROTECCION. é consorcio de Aguas
]

El documento del Plan de Autoproteccién se estructurard con el contenido que figura a

continuacién, que es el que establece a continuacion:

Capitulo n° 1: Identificacion de los titulares y del emplazamiento de la actividad.
Objeto
1.1 Direccion Postal del emplazamiento de la actividad. Denominacién de la actividad,
nombre y/o marca. Teléfono y Fax.
1.2 ldentificacion de los titulares de la actividad. Nombre y/o Razén Social. Direccion
Postal, Teléfono y Fax.
1.3 Nombre del Director del Plan de Autoproteccion y del Director o Directora del Plan
de Actuacion en emergencia (caso de ser distintos). Direccién Postal, Teléfono y

Fax.

Capitulo n° 2: Descripcion detallada de la actividad y del medio fisico en el que se
desarrolla.
2.1 Descripcion de cada una de las actividades desarrolladas objeto del Plan.
2.2 Descripcion del centro o establecimiento, dependencias e instalaciones donde se
desarrollen las actividades objeto del Plan.
2.3 Clasificacion y descripciéon de usuarios.
2.4 Descripcion del entorno urbano, industrial o natural en el que figuren los edificios,
instalaciones y areas donde se desarrolla la actividad.

2.5 Descripcion de los accesos. Condiciones de accesibilidad par la ayuda externa.

En este capitulo se desarrollara mediante documentacién escrita y se acompafiara al
menos la documentacion grafica siguiente:
- Plano de situacién, comprendiendo el entorno préximo urbano, industrial o
natural en el que figuren los accesos, comunicaciones, etc.
- Planos descriptivos de todas las plantas de los edificios, de las
instalaciones y de las areas donde se realiza la actividad.

- Hojas de emergencia segun el modelo FM CAE 15.

Version 00
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Capitulo n° 3: Inventario, analisis y evaluacion de riesgos.
Deben tenerse presentes, al menos, aquellos riesgos regulados por normativas
sectoriales. Este capitulo comprendera:
3.1 Descripcion y localizacion de los elementos, instalaciones, procesos de produccion,
etc. que puedan dar origen a una situacion de emergencia o incluir de manera
desfavorable en el desarrollo de la misma.
- Riesgo de incendio
- Riesgo de accidente personal grave.
- Riesgo de inundacion
3.2 Identificacion, analisis y evaluacion de los riesgos propios de la actividad y de los
riesgos externos que pudieran afectarle. (Riesgos contemplados en los planes de
Proteccion Civil y actividades de riesgos proximas).
3.3 Identificacién, cuantificacion y tipologia de las personas tanto afectadas por la
actividad como ajenas a la misma que tengas acceso a los edificios, instalaciones y
areas donde se desarrolla la actividad.
Este capitulo se desarrollard mediante documentacién escrita y se acompafara al
menos la documentacién grafica siguiente:
Planos de ubicacién por pantas de todos los elementos y/o instalaciones de riesgo

tanto los propios como los del entorno.

Capitulo n° 4: Inventario y descripcion de las medidas y medios de autoproteccién.
4.1 Inventario y descripcién de las medidas y medios, humanos y materiales, que
dispone la entidad para controlar los riesgos detectados, enfrentar las situaciones de
emergencia y facilitar la intervencion de los Servicios Externos de Emergencias.
4.2 las medidas y los medios, humanos y materiales, disponibles en aplicacion de
disposiciones especificas en materia de seguridad.
Este capitulo se desarrollard mediante documentacién escrita y se acompafara al
menos la documentacién grafica siguiente:
- Planos de ubicacion de los medios de autoproteccion, conforme a normativa
UNE.
- Planos de recorridos de evacuacion y areas de confinamiento, reflejando el
namero de personas a evacuar o confinar por areas segun los criterios
fijados en la normativa vigente.

- Planos de compartimentacion de areas o sectores de riesgo.
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Capitulo n®5: Programa de mantenimiento de instalaciones.
5.1 Descripcion del mantenimiento preventivo de las instalaciones de riesgo, que
garantiza el control de las mismas.
5.2 Descripcion del mantenimiento preventivo de las instalaciones de proteccion, que
garantiza la operatividad de las mismas.
5.3 Realizacion de las inspecciones de seguridad de acuerdo a la normativa vigente.
Este capitulo se desarrollard mediante documentacion escrita y se acompafiara al
menos de un cuadernillo de hojas humeradas donde queden reflejadas las operaciones de
mantenimiento realizadas, y de las inspecciones de seguridad conforme a la normativa de

los reglamentos de instalaciones vigentes.

Capitulo n°® 6: Plan de actuacion ante emergencias.
Deben definirse las acciones a desarrollar para el control inicial de emergencias,
garantizandose la alarma, la evacuacion y el socorro. Comprendera:
6.1 Identificacion y clasificacion de las emergencias:

- En funcién del tipo de riesgo.

- Enfuncién de la gravedad

- Enfuncién de la ocupacion y medios humanos.
o Intervencion en horario laborable
o Intervencion en horario no laborable y festivos

6.2 Procedimientos de actuacion ante emergencias:

- Deteccion y Alerta.
o Intervencién en horario laborable
o Intervencion en horario no laborable y festivos

- Mecanismos de Alarma.
o ldentificacidn de la persona que dara los avisos.

» Intervencion en horario laborable
= [ntervencion en horario no laborable y festivos
o ldentificacion del Centro de Coordinacion de Atencion de
Emergencias de Proteccion Civil.

- Mecanismos de respuesta frente a la emergencia.

- Evaluacion y/o Confinamiento.

- Prestacion de las Primeras Ayudas.

- Modos de recepcion de las Ayudas Externas.
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FM CAE 1: MODELO DE PLAN DE AUTOPROTECCION. é consorcio de Aguas
]

6.3 Identificaciébn y funciones de las personas y equipos que llevaran a cabo los
procedimientos de actuacion en emergencias.
6.4 Identificacion del Responsable de la puesta en marcha del Plan de Actuacion ante

Emergencias.

Capitulo n® 7: Integracion del Plan de Autoproteccidon en otros de ambito superior.
7.1 Protocolos de notificacion de la emergencia.
7.2 La Coordinacioén entre la Direccion del Plan de Autoproteccion y la direccion del Plan
de Proteccion Civil donde se integre el Plan de Autoproteccion.
7.3 Las formas de colaboracion de la Organizacion de Autoproteccion con los planes y

las actuaciones del Sistema Publico de Proteccién Civil.

Capitulo n° 8: Implantacion del Plan de Autoproteccion.

1.1 Identificacién del responsable de la implantacién del Plan.

1.2 Programa de formacidn y capacitacién para el personal con participacion activa en el
Plan de Autoproteccion.

1.3 Programa de formacion e informacién a todo el personal sobre el Plan de
Autoproteccion.

1.4 Programa de informacién general para los usuarios.

1.5 Sefializacion y normas para la actuacion de visitantes.

1.6 Programa de dotacién y adecuacién de medios materiales y recursos.

Capitulo n® 9: Mantenimiento de la eficacia y actualizacion del Plan de Autoproteccién.
9.1 Programa de reciclaje de formacion e informacion.
9.2 Programa de sustitucién de medios y recursos.
9.3 Programa de ejercicios y simulacros.
9.4 Programa de revision y actualizacién de toda la documentacion que forma parte del
Plan de Autoproteccion.

9.5 Programa de auditorias e inspecciones.

Anexo |. Directorio de Comunicacion.

1. Teléfonos del Personal de emergencias.

2. Teléfonos de ayuda exterior.

3.  Otras formas de comunicacion.

Anexo Il. Formularios para la gestion de emergencias.

Anexo lll. Planos.
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FM CAE 2: FICHA DE COMUNICACION DE LA ACTIVIDAD. é consorcio de Aguas
]

Datos a rellenar por la empresa explotadora de la EDAR/ETAP:

EDAR/ETAP:

Empresa explotadora:

Responsable de planta:

Teléfono de contacto:

EDAR/ETAP.
Instalacion donde se desarrollara | Bombeo
la actividad: Aliviadero
Deposito

Plazo de ejecucion:

Cuantia econémica estimada: (*)

Subcontratas

Empresas a intervenir: | Autbnomos

Personal Propio

Breve descripcion de los trabajos a realizar:

Fecha:

Firma
(*)A efectos de estimar la necesidad de Estudio Basico de Sy S, Coordinador de Sy S, etc.
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El procedimiento de trabajo debe incluir como minimo los siguientes apartados:

1. OBJETO

Breve descripcion del motivo o finalidad de los trabajos.

2. PROCEDIMIENTO

Se describira paso a paso y con detalle, la secuencia de los trabajos a
realizar, especificando en cada paso:

Medidas de seguridad tenidas en cuenta.

Numero de operarios que intervienen en los trabajos.

Duracién aproximada de los trabajos.

Empresas que intervienen en los trabajos (subcontratas). Tener en
cuenta posibles interacciones entre las empresas, situaciones

imprevistas y actuaciones en esos casos, etc.

3. ANEXOS

Version 00

Enero 2019

Se incluirdn al menos los siguientes Anexos:

Listado de los equipos de proteccién individual (E.P.1.) y los equipos de
proteccion colectivos si los hubiera.

Relacién de subcontratas que intervienen en los trabajos.

Procedimientos de trabajo internos a tener en cuenta: permisos de
trabajo, espacios confinados, trabajos en altura, trabajos con maquinas
especiales, etc.

Célculos justificativos (si los hubiera) o comprobaciones estructurales.
Certificados de homologacion o inspecciones de maquinaria (graas,
maquinaria pesada, etc. si los hubiera)

Nombramiento del recurso preventivo

Medidas de emergencia ante posibles situaciones imprevistas.

Firma del responsable de los trabajos.
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Consorcio de Aguas

CONTRATAS.
]

FM CAE 4: FICHA DE CONTROL DE DOCUMENTACION DE é

(Cumplimentar marcando con una X la documentacion de la que se dispone en planta y

entregar firmada con el sello de la empresa)

Datos de identificacion de la empresa (nombre, direccion, teléfono...)

Interlocutor con la misma

Seguro de responsabilidad civil

Acreditacion de alta en la Seguridad Social de todos los trabajadores (TC'’s)

Documento de asociacion a mutua de accidentes

Acreditacion de néminas (percepcion de salarios)

Modalidad preventiva de la empresa

Evaluacién de riesgos y medidas referidas a la prevencion de los riesgos especificos de
las actividades que vayan a desarrollar en las instalaciones que puedan afectar a los
trabajadores de su empresa o de otras empresas concurrentes en el centro de trabajo, en
particular sobre aquellos riesgos que se puedan ver agravados o modificados por
circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades

Relacién de trabajadores que vayan a realizar trabajos en las instalaciones (con DNI)

Registro de entrega de EPIs a los trabajadores.

Documentacién de trabajadores extranjeros (si procede)

Acreditacion de aptitud laboral de cada trabajador

Acreditacion de la formacion respecto de los trabajadores que vayan a prestar sus
servicios en las instalaciones

Entrega de la informacion a los trabajadores, tanto de sus propios riesgos, como de la
facilitada por Cadasa y/o empresa explotadora.

Relacién de trabajadores con capacidad de utilizacién de maquinaria peligrosa (si
procede).

Productos quimicos, relacion y fichas de seguridad (si procede).

Protocolos de seguridad de los trabajos a realizar con las medidas de prevencion a
adoptar (si procede).

Nombramiento de los recursos preventivos (si procede)

Fechay sello de la empresa: Firma del responsable:

Fdo:

Version 00

Paginaldel
Enero 2019 Péagina 95 de 170




FM CAE 5: FICHA DE CONTROL DE DOCUMENTACION. é consorcio de Aguas
]

A presentar en registro.

Sefialar la documentacion que se entrega:

Procedimiento de trabajo especifico

Ficha de control de documentacién de contratas.

Ficha de control de personal de contratas

Acta reunién de coordinacién

Otros documentos

(especificar)

Comentarios:

Fecha:

Firma
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FM CAE 6: DESIGNACION DE RECURSO PREVENTIVO. é consorcio de Aguas
]

ACTA DE NOMBRAMIENTO DEL RECURSO PREVENTIVO.

D. / D&

con n° D.N.L y como trabajador/a de la empresa

Le comunicamos que en virtud de lo establecido en el articulo 32 bis de la Ley 32/1995 de
Prevencién de Riesgos Laborales y articulo 22 bis del R.D. 39/1997 Reglamento de los
Servicios de Prevencion y tras haber realizado la perceptiva formacion en materia de
Prevencion de Riesgos Laborales, se ha decidido nombrarle Recurso Preventivo siendo:

[] Trabajador/a Asignado.

[] Trabajador/a Designado.

[ ] Miembro del Servicio de Prevencién Propio.

[ ] Miembro del Servicio de Prevencién Ajeno.
Sus funciones seran: vigilar el cumplimiento, adecuacion y eficacia de las actividades
preventivas a llevar a cabo en relacién con los riesgos derivados de la situacion objeto de su

presencia, dar las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento, asi como

comunicar a la persona responsable de la
empresa localizable por el siguiente
medio la ausencia, insuficiencia o falta de adecuacion de

las actividades preventivas.
Ademas de estas funciones, se le comunica que en las actividades o procesos en los que actia
COMO recurso preventivo,

[_] Si tiene capacidad para paralizar los trabajos.

[ ] No tiene capacidad para paralizar los trabajos.

Para el desempefio del conjunto de sus funciones se le facilitan los siguientes documentos:

Como aceptacion del nombramiento y acuse de recibo, se firma la presente comunicacion,

En ,a de de
Nombre:
Nombre: Fdo.: Persona nombrada
Cargo:
Fdo.: Responsable de la Empresa
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FM CAE 7: FICHA DE INCIDENCIA Y/O ACCIDENTES. é Consorcio de Aguas

EDAR: Fecha:
[] Incidente [ ] | Accidente
(* Marcar con una X lo que corresponda)

INCIDENTE

Descripcion:

(* Debera constar: lugar y hora a la que se produjo, personas implicadas, tarea que se estaba realizando, y

descripcion de lo sucedido)

Esquema o dibujo explicativo

Version 00
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FM CAE 7: FICHA DE INCIDENCIA Y/O ACCIDENTES. é Consorcio de Aguas
|

ACCIDENTE

DATOS DEL ACCIDENTADO

Nombre, apellidos y puesto de trabajo: Fecha nacimiento:

Antigledad en el
puesto:

DATOS DEL ACCIDENTE

Tarea que se realizaba:

Forma en que se produjo:

Otras observaciones:

OTROS DATOS

Fecha de notificacion al

SPRL: Fecha de la baja:

Testigos, otras personas implicadas, personal consultado:
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Consorcio de Aguas

FM CAE 8: FICHA DE RECEPCION DE ENTIDADES QUE VISITAN LAS é
|

INSTALACIONES

Lugar y fecha

Entidad.

En cumplimiento de la Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos Laborales, que tiene por objeto
promover la Seguridad y Salud de los trabajadores mediante la aplicacion de medidas y el
desarrollo de las actividades necesarias para la prevencion de riesgos derivados del trabajo, y
del R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en material de coordinacién de actividades

empresariales

D./D3 con DNI:

declara haber recibido: [_] Consorcio de Aguas de Asturias o [_| la empresa explotadora la
siguiente informacion relativa a Seguridad y Salud

(*Marcar con una X)

Evaluacién de Riesgos de las Instalaciones de la EDAR de , ¥ Plan de

Emergencia de las instalaciones

Evaluacion de Riesgos de las Instalaciones de la ETAP de , ¥ Plan de

Emergencia de las instalaciones

Aceptando el compromiso que se le solicita de:

Cumplir con las medidas de seguridad propuestas en los distintos documentos.
Informar a los grupos de visitas de los riesgos propios de las instalaciones, las medidas

de control de estos riesgos y las medidas de actuacién ante emergencias.

Sello de la fundacion El/la responsable:
Fdo:
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EDAR’S.

FM CAE 9: MEDIDAS BASICAS DE SEGURIDAD EN LAS VISITAS A LAS é Consorcio de Aguas

Las instalaciones objeto de su visita son instalaciones industriales; En el interior del recinto que

va a visitar, sélo puede existir un maximo de 30 visitantes, encontrard gente trabajando, trafico

rodado, almacenamiento de sustancias peligrosas, y una gran variedad de maquinas y equipos

de trabajo.

Por favor, sea responsable mientras dure la visita.

Se enumeran a continuacion los riesgos generales que se puede encontrar en las mismas, asi

como una serie de recomendaciones que deben ser tenidas en cuenta:

RIESGOS GENERALES DE LAS INSTALACIONES

Existen los siguientes riesgos:

Caidas al mismo nivel. = Riesgo de golpes o atropellos.

Caidas a distinto nivel. = Choques vy golpes contra objetos
Pisadas sobre objetos. inmoviles.

Riesgo bioldgico. = Atrapamientos.

Contacto con sustancias corrosivas = Ahogamiento

RECOMENDACIONES

Lleve calzado adecuado (evite tacones suelas lisas o resbaladizas).

Siga en todo momento las recomendaciones del responsable de la instalacién o de la
persona que les acompafie.

No se separe del grupo.

Siempre que sea posible utilice las aceras.

Preste atencion durante los desplazamientos a pie por la planta, puede tropezar con
irregularidades del suelo, herramientas, cables, mangueras, etc.

Tenga en cuenta la existencia de suelos humedos y resbaladizos.

No se desplace corriendo.

No se apoye en las barandillas ni se asome por encima de los muros de las balsas.
Dentro de las instalaciones, esta prohibido comer y beber (excepto en locales habilitados
para ello) y fumar.

Al terminar la visita, le proporcionaran medios higiénicos para la limpieza de las manos,

por cuestiones preventivas se aconseja su uso.

Recibi,

Firma:
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FM CAE 10: FICHA DE ENTREGA DE DOCUMENTACION RELATIVA A
SEGURIDAD Y SALUD: ACCESO DE PERSONAL EXTERNO A LAS
INSTALACIONES DEL CONSORCIO

a

Consorcio de Aguas
I

Relacién de informacion y documentacion que deberan aportar todas las empresas que
accedan a las instalaciones del Consorcio de Aguas (cumplimentar y entregar firmada

con el sello de la empresa)

Datos de identificacion de la empresa (nombre, direccion, teléfono...)

Interlocutor con la misma

Seguro de responsabilidad civil

Acreditacion de alta en la Seguridad Social de todos los trabajadores (TC'’s)

Documento de asociacién a mutua de accidentes

Acreditacion de ndminas (percepcion de salarios)

Modalidad preventiva de la empresa

Evaluacioén de riesgos y medidas referidas a la prevencion de los riesgos especificos de
las actividades que vayan a desarrollar en las instalaciones que puedan afectar a los
trabajadores de su empresa o de otras empresas concurrentes en el centro de trabajo, en
particular sobre aquellos riesgos que se puedan ver agravados o modificados por
circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades

Relacion de trabajadores que vayan a realizar trabajos en las instalaciones (con DNI)

Registro de entrega de EPIs a los trabajadores.

Documentacién de trabajadores extranjeros (si procede)

Acreditacion de aptitud laboral de cada trabajador

Acreditacion de la formacion respecto de los trabajadores que vayan a prestar sus
servicios en las instalaciones

Entrega de la informacion a los trabajadores, tanto de sus propios riesgos, como de la
facilitada por Cadasa y/o empresa explotadora (remitir FM CAE 11 debidamente
cumplimentada y firmada)

Relacion de trabajadores con capacidad de utilizacibn de maquinaria peligrosa (si
procede).

Productos quimicos, relacion y fichas de seguridad (si procede).

Protocolos de seguridad de los trabajos a realizar con las medidas de prevencién a
adoptar (si procede).

Nombramiento de los recursos preventivos (si procede)

Fechay sello de la empresa: Firma del responsable:

Fdo:
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Consorcio de Aguas

FM CAE 11: RECEPCION DE INFORMACION SOBRE é
L

SEGURIDAD Y SALUD.

Lugar y Fecha:

Empresa:

Obra:

En cumplimiento de la Ley 31/1,995 de Prevencién de Riesgos Laborales, y modificada con la
ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevencion de Riesgos
Laborales que tiene por objeto promover la Seguridad y Salud de los trabajadores mediante la
aplicacion de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevencién de riesgos
derivados del trabajo, y del R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales, en material de
coordinacion de actividades empresariales.

D./Da.

con

D.N.I.

declara haber recibido: [ ] Consorcio de Aguas de Asturias o [_] la empresa explotadora la

siguiente informacién relativa a Seguridad y Salud

Informe de Riesgos de las Instalaciones o Evaluacion de Riesgos Laborales de
las Instalaciones

Informacién sobre actuacion en caso de emergencia o Plan de Emergencias de
las instalaciones

Otra documentacion

Aceptando el compromiso gue se le solicita de:

Cumplir con las medidas de seguridad propuestas en los distintos documentos.

Informar a sus trabajadores de los riesgos propios de las instalaciones, las medidas de
control de estos riesgos y las medidas de actuacion ante emergencias.

Coordinarse con la empresa principal (empresa explotadora de las instalaciones

anteriormente nombradas) en los temas relativos a Seguridad y Salud.

Sello de la empresa Fdo. Ellla
responsable:
Version 00
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FM CAE 12: INDICE DE LA ERL PARA UNA EDAR/ETAP. é Consorcio de Aguas
L

0- Antecedentes administrativos.
1- Antecedentes legales.
2- Objeto
3- Descripcion de las instalaciones
4- Meétodo de evaluacion utilizado.
5- Identificacién de riesgos y medidas correctoras.
6- Evaluacion de riesgos.
6.1- Evaluacion del centro en general.
6.2- Instalaciones generales y equipos.
6.2.1- Instalacion eléctrica.
6.2.2- Suministro de agua caliente y potable.
6.2.3- Medios de extincion y deteccion: Plan de emergencias.
6.2.4- Equipos a Presion.
6.2.5— Almacenamiento de sustancias peligrosas / ADR.
6.2.6— Equipos de trabajo.
6.2.7— Instalacion de gas.
6.2.8- Equipos de elevacion.
6.2.9- Riesgo de ATEX.
6.3- Evaluacion de riesgos por zonas.
6.3.1- Zona 1: Edificio de control.
6.3.2- Zona 2:
6.3.3- Zona 3:

7- Obligaciones de planificar la prevencion.

8- Planificacion de la prevencion.

9- Obligaciones legales del empresario principal.
10- Obligaciones particulares.

Anexo |: Planos del centro.

Anexo Il: Normas basicas.

Anexo Ill; Ruido.
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FM CAE 13: INDICE DE LA ERL PARA BOMBEO/ALIVIADERO. é Consorcio de Aguas
|

1. Indice.
2. Antecedentes.
3. Descripcion de las instalaciones.
4. Riesgos de las instalaciones.
4.1. Metodologia de la evaluacién de riesgos.
4.2. Aspectos reglamentarios a evaluar comunes a todas las instalaciones.
4.2.1. Escaleras existentes en las instalaciones.
4.2.2. Clasificacién de espacios confinados.
4.2.3. Elevacion de cargas.
4.2.4. Equipos a presion.
4.2.5. Instalaciones Eléctricas.
4.2.5.1. Instalaciones de Alta Tension.
4.2.5.2. Instalaciones de Baja Tension.
4.2.6. Sefalizacion.

5. Evaluacién de Riesgos de las Instalaciones de los Colectores Asociados a la EDAR de

5.1. Aliviadero/Bombeo de

5.2. Aliviadero/Bombeo de

5.3. Pozos de registro.
5.4. Otras instalaciones.
6. Anexo Fotogréfico.

7. Plano de situacion.
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FM CAE 14: Modelo de ACTA DE REUNION DE CAE.

Consorcio de Aguas
L]

ACTA DE REUNION DE CAE

Reunion para realizar los trabajos de:

13

consorcio de Aguas
|

LUGAR

FECHA

HORA

ASISTENTES:

EMPRESA NOMBRE

CARGO

FIRMA

OBJETO:

En las instalaciones de la

se realiza la reunién de

coordinacién de actividades empresariales en cumplimiento del R.D. 171/2004 de 30 de enero

por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales, en

relaciéon a los trabajos/obra de

DE FORMA PREVIA:

PUNTOS TRATADOS:

*En caso de ser mas de una hoja, firmar todas las hojas....
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FM CAE 15: Modelo de HOJA DE EMERGENCIAS. é Consorcio de Aguas
|

SISTEMA PUBLICO

Insertar foto.

Nombre de la instalacion.

Nombre

Coordenadas X,Y.

Ubicacion. . — .
Direccidon detallada (hacer referencia

a puntos cercanos conocidos).

Breve descripcion de las
caracteristicas resefables que
puedan aportar informacién en caso
de emergencia:

Caracteristicas generales en cuanto a - Existencia de AT y/o BT.

- Profundidad de pozos.

resgos. - Existencia de medios de
extincion (extintores, agua
corriente, etc.).
- Presencia de productos
guimicos.
TELEFONOS DE EMERGENCIA. Comunicar laincidencia en el siguiente
orden:
112
Teléfono de la mutua (en caso de
heridos).

Teléfono centr6 médico més cercado (en
caso de heridos).

Teléfono de guardia del Sistema.

Jefe de Planta (movil y teléfono fijo).

Delegacion empresa

Contratista/técnico de PRL.

Teléfono oficinas centrales CADASA.
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FM CAE 16: Modelo de COMPROBACION DE
DOCUMENTACION DEL PERSONAL.

a

Consorcio de Aguas
L]

Empresa:
Obra:
':':;?;Zj:i' DN.. | Inf.For. | Rec.Med. | EPPs | TC's | Observaciones
] [] []
] [] []
] [] []
] [] []
] [] []
] [] []
] [] []
] [] []
] [] []
] [] []
0 O O
] [] []
= = =
[] [] []
[] [] []
[] [] []
Versién 00
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FM CAE 17: Modelo de EXPERIENCIA A TRANSMITIR. Consorcio de Aguas
|

Descripcién.
- Descripcion de la zona de trabajo o de de los trabajos a desarrollar.
- Descripcion del incidente y/o accidente ocurrido.

Dafios:
- Explicacién de los dafios.

- Fotos de los mismos.

Técnicas de control:
- Descripcién de control aplicadas

- Descripcién de control recomendado.

Anexos:
- Documentos presentados por la empresa adjudicataria del contrato de Gestion.

- Otros

*El documento tiene que ir firmado por el Coordinador de Actividades Empresariales o Asistencia Técnica de

Seguridad y Salud.
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FM CAE 18: Modelo de AUTORIZACION DE MAQUINARIA Y/O
EQUIPOS DE TRABAJO. é Consorcio de Aguas
[ |
D. con
D.N.I. esta autorizado para el manejo del equipo de

trabajo/magquinaria siguiente:

La presente autorizacion se ha realizado teniendo en cuenta que:

[] El Trabajador:
- [ Tiene afios de experiencia en el manejo de maquinaria anteriormente
especificada y/o
- [ Ha recibido un adiestramiento especifico por parte
de

[] Dispone del curso de Prevencion de Riesgos Laborales de horas, por lo que se

conoce los riesgos del manejo del equipo/maquinaria.
[] Ha recibido las instrucciones tendentes a evitar accidentes laborales en el manejo de los
mismos.
[] Dispone de una copia del Manual de Instrucciones asi como las normas de utilizacion
recomendadas por el fabricante.

, de de

El trabajador, Jefe de Planta/ Técnico de SyS.

Fdo.: Fdo.:

Al mismo tiempo, el trabajador queda enterado de que entre las obligaciones de los
trabajadores establecidas por la Ley, en materia de Prevencion de Riesgos Laborales, estan las

siguientes:

- Velar por su propia Seguridad y Salud en el trabajo, y por la de aquellas otras personas
a las que pueda afectar su actividad profesional.

- Usar adecuadamente su actividad profesional.

- Usar correctamente los medios auxiliares puestos a su disposicion, y equipos de
proteccion para la realizacion de los trabajos encomendados.

- Utilizar correctamente y no poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad.

- Informar de inmediato a sus superiores ante cualquier situacion que entrafie riesgos
para la seguridad y salud.
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FM CAE 19: MEDIDAS BASICAS DE SEGURIDAD EN LAS VISITAS A é
|

Las instalaciones objeto de su visita son instalaciones industriales; En el interior del recinto que
va a visitar, sélo puede existir un maximo de 30 visitantes, encontrara gente trabajando, trafico
rodado, almacenamiento de sustancias peligrosas, y una gran variedad de maquinas y equipos
de trabajo.

Por favor, sea responsable mientras dure la visita.
Se debe tener en cuenta los riesgos descritos en la carteleria de acceso a las
instalaciones.

Se enumeran a continuacion los riesgos generales que se puede encontrar en las mismas, asi
como una serie de recomendaciones que deben ser tenidas en cuenta:

RIESGOS GENERALES DE LAS INSTALACIONES

Existen los siguientes riesgos:

= Caidas al mismo nivel. = Riesgo de golpes o atropellos.

= Caidas a distinto nivel. = Choques vy golpes contra objetos
= Pisadas sobre objetos. inmoviles.

= Contacto con sustancias corrosivas = Atrapamientos.

= Ahogamiento

RECOMENDACIONES

= Lleve calzado adecuado (evite tacones suelas lisas o resbaladizas).

= Siga en todo momento las recomendaciones del responsable de la instalacion o de la
persona que los acompafie.

= No se separe del grupo.

= Siempre que sea posible utilice las aceras.

= Preste atencién durante los desplazamientos a pie por la planta, puede tropezar con
irregularidades del suelo, herramientas, cables, mangueras, etc.

= Tenga en cuenta la existencia de suelos humedos y resbaladizos.

= No se desplace corriendo.

= No se apoye ni se suba a las barandillas.

= No se asome por encima de los muros de las balsas.

= Dentro de las instalaciones, esta prohibido comer y beber (excepto en locales habilitados
para ello) y fumar.

= Al terminar la visita, le proporcionardn medios higiénicos para la limpieza de las manos,
por cuestiones preventivas se aconseja su uso.

Recibi,

Firma:
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ANEXO I: EXPERIENCIAS A TRANSMITIR ELABORADAS HASTA LA FECHA.

EXPERIENCIA A TRANSMITIR N° 1: INCIDENCIA DURANTE EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LAS VALVULAS ANTI-RETORNO DE UN BOMBEO, CON RESULTADO DE
RIESGOS GRAVES PARA LAS PERSONAS.

EXPERIENCIA A TRANSMITIR N° 2: INCIDENCIA DURANTE LA OPERACION DE
RETIRADA DE FANGOS DESHIDRATADOS DE UNA EDAR.

EXPERIENCIA A TRANSMITIR N° 3: DETECCION DE ALTOS NIVELES DE SH, EN VARIAS
INSTALACIONES DEL CONSORCIO.

EXPERIENCIA A TRANSMITIR N° 4: DETECCION DE UN CASO DE AMEBIASIS EN UN
TRABAJADOR DE UNA EDAR.

EXPERIENCIA A TRANSMITIR N° 5. INCIDENCIA DURANTE UNA OPERACION DE
MANTENIMIENTO: ROTURA DE LA CADENA DE UNA BOMBA DURANTE SU EXTRACCION
DEL POZO.

EXPERIENCIA A TRANSMITIR N° 6: INCIDENCIA DURANTE EL TRABAJO EN EL INTERIOR
DE UN POZO DE BOMBEO: FALLO DE UN OBTURADOR NEUMATICO.

EXPERIENCIA A TRANSMITIR N° 7: INCENDIO EN EL CUADRO ELECTRICO DE LA
CASETA DE UN BOMBEO.

EXPERIENCIA A TRANSMITIR N° 8: DESVANECIMIENTO DE UN TRABAJADOR MIENTRAS
TRABAJABA EN UN POZO.
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EXPERIENCIA A TRANSMITIR:

Consorcio de Aguas
]

INCIDENTE DURANTE EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LAS VALVULAS ANTI-RETORNO

DE UN BOMBEO, CON RESULTADO DE RIESGOS

GRAVES PARA LAS PERSONAS.
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Descripcion

Becinto: Estackn de bambeo de pequenas dimensionas, con 4+ 1 bombas Instaladas de polencia 132
KW ¥ tuberia de impulsion da cada bomba de dlametro 300 mm; se 3cceca a |a 2ona seca desde e
Vizi, y en |a misma se ubican los cuadros elAcincos y de mandos, Siacos en 1as proxmidades de les
vahulas enti-relomo; exislen medios Macanicos para i3 extraccion de bombes (polipasto); e cantro
e transformacion de 1000 KVA 52 encuenta en una sala anexa pero con posibildad e enYada de
ESTE

Equipos déckicos Vahulas and roformo

Trebgos 8 ealger Con una frecuencia semesyal, se realza el manenimiento preventivo 02 las
vakiulas antiretorno de las bombes. La farma de procader, consiste en aisiar cada uno de los equipes
medanie 1a Isjadera situagta sobre las valvulas, i aficjando jos lorniios o2 &2 tapa situada sobee 13
bola graduaimente para equiibrar |2 presion; Una vez retracos los tomilos y 1a tapa, mplar los
50000s acumulados, comprobar ef desgaste o2 la bola, reallzar engrase 02 13 tormileda, etc. Una de
Es bombas se anconaba en mantenimianio desde hacia unos meses, durante s cuales | 13jadera
permanacid ablena sungue sin impulsar agua por esa uberla.

Descopoion del ncidanta: Antes da comeanzar a irabajer sobre 1a valvula, se cemd manualmente la
izjadera situada sobre la misma. A continuacion, mientras s estaba afijando 1a tomileria que suela
& 1apa, se produpo |2 parada de una bomba en funcionamiento. Al N0 encontrarse compietamente
camada la iajadera (posiblemente por 1a presancia de sdilkdos acumuiacos que iImpiden su correcio
&mB'HBmDMUSB del golpa oa anele, se produjo una proyaccion o2 agua a presicn sobre los

la t2pa sujeta por 2 tornifics de métrica 20 que se oaformaron por el esfueao.
Ademas, maBMGGDSMMMGCHCﬂOGQMWOWO sobre
s mismos.

AL0y0 & Servikio g Trotemwerxtt y Colad o fis AQuss o) laores /ackva s oo b Sepuridad v Sakud an s Iasabakones
g SIaoienit) y Depuriadey, Caa® eSOt b Suil erdOmenaindl N Consovolo e AQuds O AsBuas.

Fagna2de3

Péagina 114 de 170




22 REVISION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. Enero 2019

Coordinacion de Actividades Empresariales. -
Consorcio de Aguas Version: 00
oo men|

Consorcio de Aguas
————

Danos: Impacto o chormo o2 egua residual sobre 10S oparanos, 10 que produce &l casplazamiento y
&8 caida de 105 MISMos & Sueio, INUNdacion de 1as mstalaciones elécicas y aivio. El agua legd a
nundar 1a saia de transformadores, donde también S encuantra el &rMano o8 cone genaral.

Morcas dol nivel dcanzado por d agua onla calda dol Porio irfarior dola colda dal #rand .

Palgros:
- coNtacid Arecio Con agua resiaual
proyecciin oa 105 500005 acumuiados que ImpKileran & Corac clemme de la vavula
- Pasgo de que Ia tape sa desprenda y Sea proyectada |unto con i2 bola y el choo de agua
Ccontacto electrico debico 2 la Lbicacitn de los equipos Slectncos.
Técnicas ge control spiicadas: E] operano stuaco mas cerca de la saiida, abandond al recintd y bajo
10 automabicos, siuados en 3 sala anexa: dicha sala se fue anegandd conforme se ba Inundando 1a

53la ge bombas, suparandese 10s 30 cm O 2Jua residual. Una vez coracdd e suministro eléctnco, y
fras esparar a Que S8 descargara |3 tuberle d2 Impulsion, se procedd & B Impleza O las

Técnicss de control recomendadas: Awiso al Consorcidd para la reakzacion de s trabgos: se
recomiends |a parada de todas las bombas antes del Inkio 02 los mismos, lo cual genarsra un aivo
que deba ser previsio y eprobado. Se estuders 1a posbiicad de realizer ia oparacion con el colector
gescangado. Alslar el recinio anexo donde se encuentra o transioemador, Impksendo 13 entrads de
agua (lapar con hormigon de fragua rapida o con espuma el huaco dejado en la zona 0e cebiaado).
Elaborar un procedmiantio de trabaio especiiico pers I reaiizacion de 13s ieboras de manianimiento.
Cuando se saque una bomba para realizar al mansanimiento de ia misma:

- -Carar ia ajadera evitando que se puedan acumular s0koos an la zona.

- Bsegurarse de que 13 lgjecare esla completamente cermade (con & dato dal ndmero Oe
vueitas requaricas pera el clerre 02 |a valula, se pueda estimar si el ciarre s2 ha alectuado
Oa forma correcta, ya que o8 existir s0kdos acumuiados, se efectuaran mence gires de los
previsios; ofra manara 0o comprober que se ha edectuacd un comecto clame, seria pintando
0o marcas alineadas, una en el husiio y ofra en una raferancia exlema a él).

al'ragsa

Aoyt o Servkdo de Tratewenty y Colod de s AQuss @) oves s Con kb Sogurkiad y Solud an s Istaacones
i SIsonenD y Depurdohiy, Sy Qesovt e sk encomeniedd & Consondld g AQuis o Astults.

Pignz3ce3
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INCIDENTE DURANTE LA OPERACION DE
RETIRADA DE FANGOS DESHIDRATADOS DE UNA
EDAR
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Descripcion
Trabaijos:

El trabajo que se estaba realizando consistia en la recogida de fangos deshidratados almacenades en
un silo. Los trabajos son realizados por dos emprasas: los operarios de la empresa explotadora de la
EDAR se encargan de accionar los mandos del silo (apertura y cierre de compuerta o tajadera) y el
operario de la empresa tfransportista de controlar el nivel de carga del camion.

Vistas dea silos de fangos deshidratados de diferentes EDARS

Descripcion del incidente:

Durante la comprobacion del nivel de carga del camion, el conductor sufrid un desvanecimiento,
siendo socorrido por el personal de planta. La empresa explotadora de la EDAR aviso al Consorcio de
Aguas del incidente ocurrido el mismo dia del suceso

La empresa transportista, previa peticion del Consorcio de Aguas, ha redactado informe del incidente.
ha realizado investigacién del mismo y ha adoptado una serie de medidas preventivas (todo ello se
adjunta como informacién complementaria en el anexo 1 del presente documento).

Darios: No se produjeron dafos materiales ni personales.

Peligros:
Debera prestarse atencion a los riesgos derivados de los trabajos de carga de camionas, en especial
a:

o Caidas en altura.

o Caidas al mismo nivel.

o Pisadas sobre objetos.

o Exposicion a sustancias nocivas o téxicas.
o Atropellos o golpes con vehiculos.

Para la realizacion de los trabajos, deberan utilizarse todos aquelles EPIs gue contribuyan a controlar
los riesgos anteriores (ameses, calzado con suela antideslizante, mascara de filtros, efc).

A
Tra
& agsa

Apoyo al Sarvico de Tratamsento y Calidad de las Aguas en labores relaconadzs con z Sagunidad y Salud en las Instalaciones
de Sansamianto y Depuracion, cuya gastion ha Sido encomendads af Consorcio de Aguas de Asturias.
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Técnicas de control aplicadas por la empresa iransportista:

La empresa transportista ha informado a sus trabajadores del incidente ocwrrido, revisando los
rizsgos derivados dal trabajo a realizar en las EDAR.

Se han instalado lineas de vida en los wahiculos con plataforma de franspore y se han entregado
arneses a los conductores, para que puedan acceder con seguridad a la parte alta de los mismos.

Se han entregadoe mascaras con fillro de gases a todos los conductores que accedan a las EDAR.

Conclusiones:

Las oparacionas de carga de fangos deshidratados desde silo debordn ofectuarse siempre bajo la
suparvision de operanos de la empresa explotadora de la EDAR, siendo ellos los dnicos autorizados a
accionar los mandos dal silo o a manipular cualguier equipo de la instalacidn.

Se solicita al personal de las empresas explotadoras de las EDARS, el conirol y seguimiento del uso
por parte de los conductores de la empresa transportista de los preceptivos EPls durante la
realizacion de los trabajos de carga de camiones desde silo, segin figura en el informe realizado por
la empresa transportista asi como del resto de medidas preventivas adoptadas. El incumplimiento de
dichas medidas adoptadas por la empresa transportisia debera comunicarse tanto a la empresa
transportista como al Consorcio.

Las empresas explotadoras de las EDARs deberan revisar los procedimientos de trabaje seguidos
para la carga de fangos deshidratados en camidm por oiras empresas transportistas con las que
pudiera axistir una relacidn contractual similar a la descrita en el presenta informa.

Versién 00
Enero 2019

-%Tragsa

Apoyo af Service de Tiatamiento y Calidad db las Aguas en labores relacionadas con is Sagunidad y Salud en s Instalagones
db Saneamiantn y Depuracon. cuye gestion e sdb encomendads &f Consoroie de Aguas db Astirias,
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Investigacion del incidente
Medidas preventivas adoptadas
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Informe del incidente ocurrido en Maqua, de

Jecha 2 de Noviembre del 2010
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Con fecha 2 de Noviembre de 2010, un conductor de CONTEMAX, D. Ismasl Morilla
Mufiiz, sufrid un incidente en las instalaciones de la EDAR de Magua, que tuvo como

consecuencia un desvanecimiento temporal y mareo.

Se ha realizado |la pertinente investigacion del incidente, comunicacion a la Mutua de

trabajo y reunion con el trabajador y el personal delegado de prevencion en CONTEMAX.

A partr de la misma se identifican diversas causas, que conjugadas dieron lugar al

incidente:

12, Plataforma de fransporte de lodos:

La plataforma empleada para la retirada de lodos no era la habitual en este senvicio, ni la
habitual del conductor, ya gue la plataforma cerrada con 1a que se realiza normalmente el
senicio habia sufrido un “pinchazo” en uno de los neumaticos esa noche y no podia
reparase el neumatico hasta la mafana siguiente. Apuntar la necesidad de realizar el

senvicio de retirada de lodos de las depuradoras con horario previo a las 6 de la mafana.

24 Control de la carga:

El emplen de esta plataforma, no habitual, supuso gue el conductor, al “no fiarse” del
mandmetro de carga quiso controlar 1a carga y se subid a las escaleras de la plataforma

para asomarse (no subirse en la plataforma), quedando a una aftura maxima de 2,00 m.

3. Gases organicos.

El final de la carga de lodos generd una burbuja de gas que ascendid e inhald el
conductor. En el momento de bajada, tras respirar esos gases, S sintid mareado,

sentandose en un apoyo del silo.

Se han tomado las siguientes medidas:

v Se ha realizado la investigacion del incidente gue se adjunta.

Péagina 121 de 170

Version: 00




22 REVISION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. Enero 2019

Coordinacion de Actividades Empresariales. .
consarcio de Aguas Version: 00
| EtE e |

ontemax

¥ Se ha realizado un expediente informativo con el conductor que se adjunta.

v Se ha realizado una reunidn con todos los conductores que acceden a las
instalaciones de las depuradoras para el fransporte de los lodos, revisando la
evaluacion de riesgos especifica de estos frabajos (que se adjunta), y realizando
especial hincapie en la necesidad de comunicacion de cualguier incidente que

oCuUrTa, por leve que parezca.

v" (Queda prohibido desde CONTEMAX, salvo autorzacion expresa por parte del
personal responsable de Magua o del Consorcio, 1a retirada de los lodos con caja
abierta. Estos servicios ser realizaran SIEMPRE con caja cemrada. En caso de
averia o imprevisto que evite 1a realizacion del servicio se tratard de combinar con
el resto de depuradoras, horarios, se acudird con camidn 3 ejes con caja cerrada o

52 solicitard autorizacion expresa al personal responsable.

¥" En las plataformas de transporte de lodos que sea necesario subir a la misma para
impieza, ciems de compuertas, revision o cualquier trabajo se han instalado unas
lineas de vida y se ha facilitado a los conductores un amés de seguridad que ira
en el camidn. Se establece que en caso que no pueda realizarse estas labores
desde plataforma del silo o andamio, 1a obligatoriedad de uso del amés en dichas

circunstancias.

v Se han suministrado mascaras con filtro de gases a todos los conductores que

realizan este frabajo.

¥ Se solicita con el presente informe, al personal de las depuradoras, el control y
seguimiento sobre el uso de estos EPls y su comunicacion al responsable de

CONTEMAX.
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INVESTIGACION ACCIDENTE DE TRABAJD

DATOS DEL ACCIDENTE DE TRABAJD

[ Accidente SIN Bada [ Accidents CON BAJA Ff ncinenTe

- DATOS DE AGGIDENTADO

Nombre y Apellidos; Lo aEl. MORILLA  promi @

Edand: i Antigliedad en la empresa; A3 Meese .

Fuesio: CGMDUF?FM‘ MECoMLC | calagaria ComwbDucToR ~ F‘HE,ILAU!CG

DATOS DEL ACCIDENTE

Facha: o2\ 2o15 ) [ Dia da la semana: P“c':‘u’-'
G, .
| Hora del trabaje: A= | Hora del accidents: ‘2 * 20
LUGAR:

[ Contro de trabajo REBINAL ... oot e csses st mes st esem s s esesemesseee s eseeees oo e s et enn srso
Fuera ded centro de frabajo ... TDE TR ADT RS Al . rqm.auﬂ .........................
L0000 P e e

Trabaje gue estaba realizando 2n esem Lo Qm \ d,a. Lo _i’\ml-qﬂ": ,
C—uu L_J.a ?hﬁﬁ\)@oﬁm) .

&

Dﬂscripci-.‘l.\ndal accidents: Eﬁ_ .;_—,L-;.!,.::LL;,.E) _94:_ 'ka.tﬂ._ oA ?o.-n.ﬂ_ [ W 1-::1-\'3‘7_'3,[_
el el A -F o r:‘_r_x,a.;;}.rl: "'?‘_‘. ka..ﬂ:} d.mrpmct.:i_::-r

TETWN i -T2 < Ae dastuousD
DObjeto que causd el accidenie: Gan el -?M"‘_Ql:ﬁ ‘P"\-ﬁtl_u:l-!-h‘:t’—r d-ﬁ-Q d-'A-—Q:h -

Dafios materales: 181, [
Era su trabajo habitval: [3-81 [ NO | Utifizaba los EPI'S necesarios: [ S [~ffio
TESTIGDSE:

- "T",.u,a."zm‘—‘a.c‘k:nf'n:s b W

LESION - O PpoCGEoT -

CENTRO DE ASISTENGIA: [ Mutua [ Centro Asistencial [ Hospital

Descripeicn de la lesion:

| Parte del cuerpo lesionada:

GRAVEDAD DE LA LESION: [ Leve [Jerave [ IMuy Grave

Causabajs: []51 [] MO Facha de la baja: Fecha del alia: Dias de baja:

Alta con secuelas: [ S e O no

Degpartamento de Prevencian
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CANALISIS Y VALORACION

Clasificacién del accidente (ver tablal) EAPoRCLERA o duslRulo s Uotilas .
Andlisis del mativo del accidente (ver tabia 2) Py faQ)e e wede oo o bermuietas
Lz probahilidad de repeticién del accidente se considera: “Imnﬁfvﬂ-; .
[ ana O media [ Baiz
La gravedad que pudo haber tenldo se considera:
Ligeramente dafiine [ Daing [ Exremadamente Dafine

La proteccin ullizads era suficients: (151 [ NO M%Tﬁ@ﬂﬂﬂa%ﬂﬁm -

CAUSAS INMEDIATAS (Actos y condiciones insaguras que 5e apracian): .
- CovapraFme, =0 uahoa e da EM: - ey
r@m oo (o a,ﬂff-‘:h — VB PETED
1 Ea
CAUSAS BASICAS (Mativos de gue existan los actos v condiciones inseguras):
Feomao ol u\-s,.P R — [ Chﬂ..m-&.%ft, .

EVALUACION DE RIESGOS: 5l HO
- Contempla el Aesgo v 1as medidas preverlivB8... ..o e e s srmrsssess e e essr s amsre .

- Elfrabajador ha recibido informacion respecio a ese resgo.............. e em e e aean

- Esnecesario actualiZzana. . ooeee e s Y
El accidents se pedria haber evitado ; IEI s [ Nl:l

Como: b Fauds  wao NSV P GEves .

El accidentade habia sufride obio accikdents an el aho:
|:| Sl Fecha: ..ocovvicecicerconveecemns DEBCAPOION: ..ot i i miia en e e e e e s
N

——

ACCIONES CORRECTORAS PROPUESTAS

Medidas a adoplar:
. clanla eo :Q M_EB'(

VERIFICACION DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS

Fecha:

Observaciones:

 DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA:

[ Groquis del suceso [ Fotografias [ Partes médicos [ e s
- S ’fﬂ;"ﬁ ::"\"".':.'. .
EALIZADO POR: . ke, eallez ... T S O &k.q C&u.i.z__
fecha y firma) 1 iy {Delegado de Prevencian)

Dgpartemento de Prevenglin o
. t Pagina | 2
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ACTA DE REUNION CON EL TRABAJADOR ISMAEL MORILLA MUNIZ

Se inicia la reunidn a las 15:30 horas del martes 2 de noviembre de 2010, en la Sala de
reuniones de las oficinas de Parque Verde, en ¢l Poligono de Proni Calle C — n® 4 de Meres.

ORDEN DEL DiA:

L. Incidente ocurrido en las instalaciones de Maqua.
2 Acciones correctoras.

INCIDENTE OCURRIDO EN LAS INSTALACIONES DE MAQUA

A las 5:20 del dia de hoy el trabajador sufre un incidente en las instalaciones de Magua. Le
estaban cargando fangos en la cuba. Al asomarse a mirar si ya estaba completa los gases que
desprenden le marearon, El trabajador se sentd inmediatamente pero se desmayd y estuvo
inconsciente durante 1 o 2 minutos.

Los trabajadores de Maqua alertaron al 112 pero al despertarse el wabajador anularon el
aviso,

ACCIONES CORRECTORAS

17} La primera medida gue se le impone al trabajador es que en estos casos s¢ debe dar aviso
inmediato a la empresa (Gerente, Jefe de operaciones, de trafico, RRHIH,,.) para que estén al
corriente incluso, como fue en este caso, no tenga mayor importancia. La empresa siempre debe
estar informada de estos incidentes,

27) Para evitar la respiracion de los gases se le facilitard a los trabajadores que realizan estos
SETVICIOS Unas IASCATAS PAra y gases ¥ vApores,

Sin mds temas que tratar, se da por finalizada la reunitn a las 16:15 horas.

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS ~ CARGO

Dfia. Covadonga Francos Just | Responsable RRHH

| 0. Daniel Fernandez Conde Jafa da tréfico v Delegado de Prevencién

D. Angel Castio Vézguesz Jefe de operaciones

Dfa. Reyes Gallego. Gonzalez | Responsable de Prevencion

D. Ismael Morilla Mufiz Trabajador
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PROA - PROTECCION LABORAL
EQUIPAMIENTOS LABORALES PROA S L.,

Cira Owiedo - Santander, Km. 7
Polig. Muavo Granda, nave 17 - 33198 GRANDA - SIERQ (Asturias)
tedl. - 085 98 58 27 - Fax: 955 84 58 36

VO TR O 50y fric .
HOTECZION LABORAL i E-mail: infe@proapl.com
www proapl.com P R N -

| B33350281 0223
— | CONTEMAX |
| W* Albaran | | Su Pedido [ Referencia || CONTEMAX GESTION MEDIOAMBIENTAL, SL |
1.016.283 | COMPLEJO PARCUE YERDE (AL LADO DEL |
Focha Alb. LD s | 33199  MERES-SIERO ‘
04/11/2010 \ﬂxll r@'\-ﬁa ASTURIAS
P e L —. :-—_— L,-/"[’: . ey - - e
[BEBERG BT S T
4 MEDIA MASCARA SEE_H{?II\UDD MOLDEX 468 MARRON 1180 E
Talla 55 ERIL | L ETRE N KN £
Unid. =
& FILTRO GA@E% B1E1K1 8900 MOLDEX 461 BLANCO 408 E
Talla TGN | >
Unid. 1P |
1 BOTAHAYASS 1071 NEGRQ —. 23,51 E
Talla EENEE D EREEE D EE N E N RN L EREAEAEIEEE
Unid. KT
2 PONCHO NYLON 359 VERDE BT4E
Talla T2 | .
Unid. 7 r
|
Eﬁzwm O
PS5 Pesl
RECOGIDO POR: NETO: 116,38 E IVA/REC: 20,85E TOTAL: 137,34 E

No se admiten devoluciones de material pasados 15 dias de la fecha del albaran. Todas las
devoluciones han de venir acompafiadas del albarin correspondiente

En los CAMBIOS y DEVOLUCIONES, que no sean imputables a PROA, los portes correran a
cargo del cliente

Version 00
Enero 2019 Péagina 126 de 170



22 REVISION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. Enero 2019

Coordinacion de Actividades Empresariales.

o
a
=

=

Version: 00

EXPERIENCIA A TRANSMITIR (3):

Consorcio de Aguas
]

DETECCION DE ALTOS NIVELES DE SH,
EN VARIAS INSTALACIONES DEL CONSORCIO

Version 00
Enero 2019 Péagina 127 de 170



22 REVISION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. Enero 2019

Coordinacion de Actividades Empresariales. .
consarcio de Aguas Version: 00
| EtE e |

Consorcio de Aguas
IFemaSeiatar b

Caso 1

Trabajos a realizar:

Obra consistente en la sustitucion de una de las bombas en el bombeo de cabecera de una EDAR. La
obra tuve una duracién de 4 dias durante los cuales el pozo de bombas astuvo aislado (parandose el
funcionamiento del bombeo previo).

b= 53

(3

b
s

w
{ =

s

=

peL

Acceso al pozo de bombas meadiante pates protegidos Bomba fuera dal pozo

Descripcion:
Deteccién de altos niveles de acido sulfhidrico en distintas fases de los trabajos.

Durante la fase de vaciado, obturacion, limpieza, y trabajos en general, se dispuso de un extractor
para facilitar la ventilacion del pozo. Se detectaron niveles superiores a 10 ppm al extraer una bomba
en la fase de limpieza, cuando el pozo estaba vacio y se descargé la tuberia de impulsién: el operaric
que se encontraba en la base del pozo, salid por su propio pie al detectar que se inundaba la
instalacion, y mientras salia del pozo el medidor de gases indico la existencia de sulfhidrico.

La segunda deteccion, tuve lugar al finalizar los trabajos, cuando no habia operarios trabajando en la
zona humeda, y se estaba llevando a cabo el llenado con agua bruta tras arrancar el bombec previo,
por lo que e motivo mas razonable fue un desplazamiento de una bolsa de sulfhidrico almacenada en
el colector. Se alcanzaron niveles superiores a 80 ppm en el interior del pozo, y de unos 40 ppm en la
zona seca. Todo el personal, situado en la zona saca, desalojo inmediatamente la caseta.

Caso 2
Trabajos a realizar:
Inspeccién rutinaria de un bombeo para la realizacién de mantenimiento y limpieza rutinaria del
mismo.

Camion succionador utilizado en la posterior impieza | Acceso & pozo de bombas protegido y con equipos de
deal pozo rescate montado durante ia impieza del pozo

A
Tragsa
9

Apoyo 2l Sarvico de Tratamiento y Calidad de les Aguas en labores ralaconadas con s Seguridad y Salud en les Instalaciones
de Sanaamianto y Dapuracion, cuye gestion he s6o encomendad af Consorcio de Agues de Asturias.
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Drascripoidn:

La deteccidon de sulfhidrice se produjo durante una jomada de trabajo habitual (inspeccién de las
instalacionesg). con el pozo lleno de agua y las bombas funcionando. Se alcanzaron niveles supeorioras
a 50 ppm en el interior del pozo, y de unos 20 ppm en la zona seca, por lo que la posterior limpieza
ordinaria a llevar a cabo con camidn succionador se planificd como una operacion “extraordinaria” da
limpieza, realzando previamente una reunién de coordinacidn entre personal del Consorcic de
Aguas, de |la empresa explotadora o contratista y de otras empresas participantes (empresa
especializada de limpieza). Durante la posterior limpieza del bombeo, no se registrd presencia de
sulfhidrico.

Caso 2

Trabajos a realizar:
Reposicion de una bomba en el pozo de agua bruta de una EDAR.

T ‘

Vizia de la bomba dentro dai pozo

Drascripoidn:

El pozo de bombas llevaba aislado varias horas y se habia vaciado cerrando la compuarta y ponienda
el funcionamiento al resto de bombas. Una vaz vacio y mientras hubo la presencia de parsonal an al
interior del pozo no se regisind presencia de gases nocivos. Tras colocar la bomba reparada, se abrid
la compuarta para llenar el pozo. En cuestion de segundos so detectaron valores de 40 ppm en la
Zona seca.

Informacion comuin a los 3 casos

Paligros:

Para el sulfuro de hidrégenao, o dcido sulfhidrico, al Instituto Macional de Seguridad & Higiens an al
Trabajo ha fijado, segin publicacidn de mayo de 2.010, los siguientes valores limites de exposicion:

VLA-ED=10 ppm; Es la concentracidn media del agente quimico en la zona de respiracién del
trabajador medida, o calculada de forma ponderada con respecto al iempo, para la jornada laboral
real y referida a una jomada estandar de ocho horas diarias.

VLA-EC=15 ppm; Es la concentracidn media del agente quimico en la zona de respiracién del
trabajador, medida o calculada para cualquier periodo de 15 minutos a lo largo de la jomada laboral.

En los casos descritos antericrmente se superaron ambas cantidades, por lo que existe un riasgo da
intoxicacion por presencia de sulfhidrico.

Ademads, el sulfuro de hidrégeno aparece catalogado segln las frases R como:
- Extremadamente inflamable.
- Muy tdxico por inhalacion.
- Muy tdxicos para los organismos acuaficos.

Version 00
Enero 2019
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Apoyo al Sarvige de Tratamients y Calidad o izs Aguas en isbores relaconadas con s Sagurided v Salud en s Instalagionss
de Sansamianto  Depradon. cuye gestion he 5o encomendads af Consorcio de Aguas db Astirias.
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Cafos: No se produjeron danos materiales ni personales debido a las rapidas infervenciones dal
parsonal ante las sefales de los medidoras de gases v al desalojo inmeadiato da las instalaciones.

Conclusionaes:

Dado que el sulfhidrico se forma con facilidad en aguas residuales estancadas, se debera prever la
posibilidad de aparicion de éste u ofros gases en instalaciones gue llevan aisladas cierto tiempo,
poniendo especial cuidado en:

- extraccion de equipos (bombas)

- tuberias de impulzién o tramos de colector obfurados por residucs sdlidos que se puedan
descargar de forma impravista

- apertura de compuertas o puesta en funcionamiento de bombeos previos

R |
teniendo presentes las normas de actuacidon en caso de evacuacion o accidente y extremando las
precauciones en cada caso.

-%Tragsa

Apoyo af Service de Tratamiento y Galidad ok las Aguas en dabores relaconadss con lz Segunidad v Salud en s Instalacgones
db Saneamsants y Depiradon. cuye gastion ha sob encomendads & Consoroio de Agues oo Asturias,
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Descripcion

Objato:

El presente informe tiena como objefivo dar a conocer la existencia de un caso de amabiasis en un
trabajador de una de las EDAR encomendadas para su gestion al Consorcio de Aguas de Asturias.

Descripcion del caso:

El trabajador, acude a su centro médico donde le diagnostican amebiasis. Siguiendo instruccionas de
su médico, lo comunica al jafa de planta, quien le cumplimenta el comespondients volante v lo envia a
la mutua.

La amebiasis es wna enfermedad intestinal causada por un pardsitc microscdpico llamado
Enfamosba histolytica (clasificado segin el RD 664/97 como agente bioldgico dal grupo 2, “agual que
puedsa caussar una enfarmedad an ol hombre y puads suponer un paligro para los trabajadores, siendo
poco probable gue se propague a la colectividad y existiendo generalmente profilaxis o tratamiento
eficaz”. Sa propaga a fravés del agua residual {por via digestiva), presentando una gran variabilidad
de sintomas, que van desde la diarrea a la fisbre, los vomitos, etc.

Conclusionas:

Puesto que el parasito causante de la amebiasis esta presente en las aguas residuales y dado que el
rizsgo bioldgico as intrinzeco a las labores del puesto de trabajo no pudiéndose aliminar paro si
minimizar con la correcta aplicacion de medidas preventivas, no se descaria la posibilidad de la
diagnosis de casos similares en trabajadores de otrag instalacionas. Es por allo que en cumplimionto
de los articules 8 y 12 del RD 664/97 (relativos a “vigilancia de la salud de los trabajadores” e
“‘informacion y formacion de los trabajadores”™), la presente situacion se pone en conoccimiento de los
delegados de contrato para qus se tomen las medidas oportunas:

- Satenga en cuenta en la vigilancia de zalud de los trabajadores.

- Formar e informar a log trabajadores que s incorporan a su puesto de trabajo sobra al riesgo
bicldgico, utilizacidn de ropa de frabajo y EPI's, medidas a adoptar en caso de accidente y
prevencidn de los mismos, ¥y medidas higiénicas.

- Repetir la formacidén-informacion de forma periddica a todos los trabajadores.

Version 00
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INCIDENTE DURANTE UNA OPERACION DE
MANTENIMIENTO: ROTURA DE LA CADENA DE
UNA BOMBA DURANTE SU EXTRACCION DEL
POZO
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Descripcion
Recinto: Estacion de bombeo, con 4 bombas instaladas de 960 kg de peso y 75 KW de

potencia. Se accede a la zona seca desde el vial, y en la misma se ubican los cuadros
eléctricos y de mandos (el transformador se ubica en un cuarto separado); existen medios

mecanicos para la extraccién de bombas (polipasto con capacidad de 1.000 kg). El pozo de
bombas tiene una profundidad de 6,5 metros aproximadamente.

Trabajos a realizar: Extraccion de una bomba para su mantenimiento rutinario in situ. La
forma de proceder, consiste en enganchar |la cadena del polipasto a la cadena de la bomba,
y mediante sucesivas operaciones de retencion, sacar la bomba a la zona seca del pozo. Se
requiere la participacion de al menos 2 operarios para realizar la operacion anterior.

Antecedentes: Dadas las caracteristicas del agua residual gue recibe el bombeo, con
constante presencia de agua infiliraciones de agua marina, la cadena de la bomba fue
sustituida en octubre de 2.009 debido al deterioro que presentaba; se escogid una cadena
de acero inoxidable calidad AISI 316, DIN 766 de 12 mm de espesor (la carga de frabajo es
de 3.320 kg, y la carga de rotura de 13.270 kg, valores muy por encima de |as solicitaciones
a las que esta sometida). En el momento de su adquisicion, |a cadena no iba acompafiada
de documentacidn (certificado de calidad, prueba de carga, efc).

En junio de 2.011, una empresa externa efectud la revision del polipasto instalado en el
bombeo, no detectdndose ninguna anomalia en el polipasto ni en la cadena del mismo.

Cadena eslabin recto m scem roaidnbies A25 316

Fr; DL S o Sy By I W _
fE i Ea=a sy Pl X S 220 S

Eslabdn corto DIN 766

Agnon Canga de Peso por
[RETY ad Bama | [ tmitmie hn meden
AT e e mn Hy S Hy. g
L 2 14 T -] F10 Q.08
IETES0 a 18 11 180 rkl ] 016
KT hE0d 4 18 14 L] 1.250 032
KTaE0s 5 185 17 LE ] 1.8 280
L & 185 20 o ] 2. B3 o6
MCTHE0T T 22 23 BE0 AR50 100
HCTEe00 L] 29 1] 1260 5030 136
ICTEED in 28 14 1850 ¢ HED 226
ICTaE12 12 38 Ag B A0 13270 Am/n
[yl A RE) (14} 45 i 5000 20,100 580

Descripcion del incidente: Durante las operaciones de exiraccidon, y con la bomba
practicaments fuera del pozo, uno de los eslabones de la cadena de la bomba falla,
precipitandose el equipo desde una altura de 6.5 mefros.

%Tragsa
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Dafios: Sélo se produjeron dafios materiales en la bomba.

Peligros: En similares circunstancias, podrian haberse producido dafios personales debido
a:

Golpes contra objetos méviles.

Atrapamiento durante las operaciones de retencion, atrapamiento con los cables de
la bomba y caida al interior del pozo.

Vuelco del equipo sobre el personal.
Aplastamiento debido al tamafio y peso de la bomba.

Técnicas de control aplicadas: Tras el fallo de la cadena, se ha solicitado al suministrador la
remision de la documentacion de la misma, no habiendo sido remitido ningun certificado.

Se solicitd a la empresa explotadora un analisis del material de la cadena asi como una
prueba de carga. Dicho analisis dio como resultado que el material de la cadena es un acero
AISI 304 (de calidad inferior al AISI 316), y que presenta menos resistencia de la tedrica.

Técnicas de control recomendadas:
1.

Siempre que se sustituyan cadenas de bombas o de sistemas de elevacion
(polipastos y puentes grua), se debe definir claramente la capacidad de resistencia
de la misma, y solicitar al fabricante el certificado de calidad y la prueba de carga de
la misma. Una vez recabada, archivar dicha documentacion.

Incluir en los mantenimientos de los equipos la realizacion de inspecciones visuales
comprobando el estado de las cadenas (presencia de dxido o corrosion, pérdida de
material, deformacion en eslabones, eic), tanto de los polipastos como
especialmente, de las bombas que se encuentran en el pozo de bombeo.

Evitar, en la medida de lo posible, la existencia de cadenas sumergidas, sustituyendo
las asas de las bombas por otras de mayores dimensiones, de forma que puedan ser
enganchadas desde arriba con la cadena del polipasto directamente.

Orden y limpieza en las operaciones de extraccion de bombas (colocar cables y
cadenas de forma ordenada, mantener libre el espacio necesario para que los
operarios puedan frabajar comodamente, efc).

Respetar en todo momento las normas de seguridad para eliminar o minimizar los
riesgos derivados del trabajo con “cargas suspendidas”.

ﬁrragsa

Apoyo al Servigo de Tratamiento y Calidad de las Aguas en labores ralacionadss con 2 Saguridad y Salud en les Instalaciones
de Saneamianto Astuias.
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6. Dada la frecuencia con que se realizan estas operaciones, la empresa explotadora
debera confar con un procedimiento de trabajo especifico para la realizacion de
estos trabajos, donde se reflejen los riesgos existentes y las medidas preventivas
para eliminarlos o minimizarlos. Dicho procedimiento debera ser difundido entre el
personal de explotacidn, para su conocimiento y correcta aplicacion; a modo de
informacidn, debera difundirse de igual forma el contenido del presente informe.

%Tragsa

Apoyo af Service de Tratamianto y Calidad de las Aguas en labores relacionadas con e Segurided y Salud en las Instalagionss
oo Saneansantn y Depuradion. cuye gestion ha s encomendads & Corsoroe de Aguas ob Asturias.
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INCIDENTE DURANTE EL TRABAJO EN EL

INTERIOR DE UN POZO DE BOMBEO: FALLO DE UN

OBTURADOR NEUMATICO
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Descripcion

Recinto:

Pozo de bombeo de unos 10 metros de profundidad; el acceso axistente (escalera vertical con
proteccion perimetral y plataforma intermedia) se encuenira muy deteriorado, por lo gue se habilita un
accaso compuesto por escalera de mano v sistema anticaidas.

Buen acceso a la zona seca (situada en el interior de un edificio, con tres puertas al exterior),
suficiente espacic para acopiar material y herramientas, y existencia de un medic para la
manipulacidn de cargas (polipasto).

Trabajos a realizar:

Obra consistente en la sustitucién de zdcalos, sistemas de anclaje y tubos guia, y refuerzo de las
conduccionas do impulsién en un pozo de bombeo de una EDAR. Para la realizacion da los trabajos,
5@ vacid, limpid y aisld el pozo mediante el cierre de compuertas ¥ la colocacidén de un obfurador
neumatico an uno de los conductos que carecia de compuerta. Puesto que &l conducto tan sdlo
recogia las aguas de vaciados de una parte de la instalacion, se estimd emdneamente que no
recibiria aguas, por lo que no sa apuntald ni sa vigild durante la realizacion de los trabajos.

Antecedentes:
En las instalaciones, se registran periddicamente emanacionas de sulfhidrico.

Descripeidn del incidenta:

Dwrante la realizacion de los frabajos, v con 4 trabajadoras en ol interior del pozo, el obturador
neumatico se va desplazando lentamente hasta ser expulsado sin presion; el pozo comienza a
inundarse vy al medidor de gasas emite la sefal por deteccidén de sulfhidrico. Los opeorarios evacuan al
pozo ascendiendo por una dnica escalera de mano, produciéndose una siluacién de grave riesgo.

Dafins:

Sélo se produjeron dafos materiales (herramientas de soldadura que quedaron an ol interior dal pozo
cuando se inundd).

Peligros:
En similares circunstancias, podrian haberse producido dafios personales debido a:
- Golpes o chogues si el obturador neumatico hubiera sido expulsado con presion.
- Ahogamienio por la rapida entrada de agua.
- Desvanecimiento por la concentracion de gases desprendidos.
- Caidas a distinto nivel durante la evacuacién por la escalera de mano.
- Caidas al mismo nivel debido a la inundacién del pozo.

Fallos en las técnicas de control aplicadas:

Dwe todo lo anterior, se puede deducir que hubo un fallo en la colocacion y control de la obturacion,
puesto que:

- Tras su instalacion, no se apuntald el obturador.

- Mo se dejd el obiurador conectado a ninglin equipo de alimentacién de aire (comprasor) ni de
control da presion (mandmetro).

- Mo existia una persona encargada de la supervision y control de la obturacidn mientras
hubiesen trabajadores en el interior del pozo.
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Técn

icas de control recomendadas:

Dasamrollar, implantar y seguir siempre un procadimiente de obturacién qua recoja al menos los
siguiente punios:

Revisar que no existen defectos en el oblurador antes de colocarlo. Limpiar la conduccion
donde va a sar colocado (retirar sdlidos que puedan provocar la rotura dal misme al hincharlo,
un mal ajuste o su desplazamiento en caso de presion elevada).

Seleccionar &l tamafo de obturador adecuado en cada caso o inflar hasta la presion
recomendada por al fabricante.

Apuntalar el obturador una vez ha sido colocado.

Dejar conactadas las manguaras de aire an todo momanto, colocandolas de forma que no
astorben (por ejemplo, fijandolas a ofras conducciones por medio de bridas).

Conectar en superficie de manera continua un mandmeire para la lectura de la presion del
obfurador.

Designar a una persona responsable de supervigar las operacionas anteriores, y de controlar
la presién dal oblurador en intervalos de tiempo (por ejemplo cada hora).

Confeccionar y cumplimentar un registro de control de las medidas de presion del obturador.

Limitar &l nimero de trabajadores en el interior del pozo teniendo en cuenta la necesidad de
adecuar al nomero de vias de escape al nimearo de parsonas que trabajon simultineameanta.
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INCENDIO EN EL CUADRO ELECTRICO DE LA
CASETA DE UN BOMBEO
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Descripcion
Recinto:

Caseta de un bombeo (pozo de bombeo de unos 8 metros de profundidad); el acceso al pazo de
bombeo se realiza mediante pates, protegidos y con agarraderas exteriores para facilitar ef descenso
inicial.

Caseta amplia, con ventilacién suficiente, con un polipasto instalado para la extraccién de bombas y
un extintor colocado junto a la puerta de entrada.

Descripcion del incidente:

Se recibe en la EDAR de mensajes de alarma que indican un fallo en la tension; Mientras el personal
de guardia de la EDAR se dirige a la instalacion, se recibe una llamada telefdnica indicando que sale
humo de la caseta del bombso.

Un equipo de Bomberos de Asturias derriba los accesos (porton del recinto y puerta de la caseta) y
sofoca el incendio con agua; Con ayuda de los efectivos, se comprueba gue no axiste tension en la
instalacion.

Dados los danos producidos, todo indica que se traté de un incendio eléctrico iniciado en el armario
de fuerza de las bombas.

Imagenes de las distintos dafos mateniades en la instalacones y equipos

Ak
Tra
L i
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Dafios:

Entre otros, se produjeron danos materiales: el cuadro elactrico quedd totalmente inservible, asi como
las luminarias, el polipasto y el cableado eléctrico, las paredes y techos manchados, etc.

Paligros:

Em el que caso de que el incendic =e hubiera producido con presencia de personal en las
instalaciones, es previsible que se hubiera conirolado en su inicio con el uso del extintor; no se
descarta la posibilidad de que se hubieran producido los siguientes riesgos:

- Quemaduras.
- Inhalacidn de humos.
- Chogues, golpas y caidas.

Dado que en el momento del incidente no habia presencia de personal. el incendio se desencadend
totalmente. Dada la rapida actuacion del personal de Bomberos, los peligros debidos a dicha
situacion se controlaron rapidamenta.

Fallos an las técnicas de control aplicadas:
- Llegada de la Policia Local y Bomberos de Asturias con anterioridad al personal de la EDAR.
- Se uiilizd agua como medio de extincidn de un fuego elécirico.

En resumen, falta de coordinacidn con los cuarpos de emenjencia.

Técnicas de control recomendadas:
- Proventivas (dirigidas a evitar qua se produzca al incendio):

+ Mantaner actualzados todos los mantenimientos e inspecciones reglamentarias
(reglamento electrotécnico de BT).

+ En cumplimiento de lo expusestc en los pliegos de confratacién mas recientes,
raalizacién de termografias con la frecuencia indicada en los mismos.

- De control (dirigidas a controlar los dafios producidos por al incendio):

+ Instalar un extintor ipo CO: en aguellas instalaciones electrificadas que no cuenten
con ninguno; debe ubicarse en las inmediaciones de la puerta de acceso, disponer de
la correspondiente sofalizacidn y revizarse de forma trimestral y anual {segin
reglamentacién vigenta). Disponer de un medio de extincidon de incendios en las
instalacionas o5 una medida que sdlo resulta efectiva durante la presencia de
parsonal en las instalaciones. por lo cual es recomendable que los operarios de la
EDAR llevan en al vahiculo de emprasa otro extintor de caractaristicas similares.

+ Colocar en las inmediaciones de los cuadros eléctricos la sefal de “prohibido apagar
conagua’.

+ [Dada la ubicacidn de las instalaciones secundarias (caselas de aliviaderos y
bombeos), se debe elaborar un documents de *actuaciones en caso de emergencia”
en e gue se recojan en formato de fichas individuales la ubicacion de cada
instalacion, caracieristicas generales de las mismas, listado de teléfonos de
emeargencia, aic.; Dichas fichas deben por un lado colocarse en el interior de cada
instalacion {su funcién es servir de referencia para poder avisar a los equipos de
emargencia ante cualquier evantualidad), por ofro ladoe debe transportarse una copia
de las mismas en el vehiculo de empresa, y debera tenerse accesible una tercera
copia en el edificio de control de la EDAR (ver ficha modelo orientativa en el anexo).
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ANEXO

SISTEMA PUBLICO

Nombre de la instalacion

Ubicacion

Caracteristicas generales en cuanto a

riesgos
TELEFONOS DE EMERGENCIA Clomlunicar la incidencia en el
siguiente orden:
112
Telefono de la mutua (en caso de
heridos)

Telefono centro médico mas cercano
(en caso de heridos)
Telétono de guardia del Sistema
Jefe de planta (mévil y fijo)
Delegacion empresa
contratista/técnico de PRL
Teléfono oficinas centrales Cadasa

ATragsa
L i
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de Sanamianto y Depuradon, cuye gestion he Sdo encomendads af Consarcio de Aguas ob Asturias.

Péging 4 de 4

Version 00
Enero 2019 Péagina 143 de 170



D

=
g
2
8
3
)
a
>
=
&
=
=2

22 REVISION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.
Coordinacion de Actividades Empresariales.

Enero 2019

Version: 00

Versién 00
Enero 2019

EXPERIENCIA A TRANSMITIR (8):

Consorcio de Aguas
I

DESVANECIMIENTO DE UN TRABAJADOR

MIENTRAS TRABAJABA EN UN POZO.

Péagina 144 de 170



Consorcio de Aguas
T

22 REVISION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. Enero 2019
Coordinacion de Actividades Empresariales.

Version: 00

EXPERIENCIA A TRANSMITIR N° 8: DESVANECIMIENTO DE
UN TRABAJADOR MIENTRAS TRABAJABA EN UN POZO.

a Consorclo de Aguas
s Calnial

Versién 00
Enero 2019

Descripcion.

Se produce el desvanecimiento de un trabajador, en el pozo donde se
encuentra la tuberia de impulsion, al manipuar dicha tuberia para colocar un
caudalimetro.

Los trabajos de esta experiencia a transmitir se descnbir en la salida del
bombeo, en la tuberia de impulsion, la cual se encuentra en carga, por ambos lados la
tuberia se encuentra cerrada y no hay ninguna forma de vadiara.

La brida se encuentra en uno de los puntos altos de la tuberia por lo que 1a
empresa contratista tiene una bomba de achique para evitar el llenado del pozo al
realzar los trabajos.

El operaro siguiendo el procedimiento de espacios confinados realza
mediciones antes y durante los trabajos en el pozo, se encuentra con ames y el
tripode con rescatador.

Por otro lado, segun comenta la empresa mantenedora de las instalaciones
ésta lleva tiempo sin funcionar por el pequeno aporte que tiena.

Los trabajos a realizar en el pozo donde se encuentra |a tuberia de impulsion
es desembridar cortar un tramo de tuberia y colocar un caudalimetro DN 100.

Pagnaioes
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EXPERIENCIA A TRANSMITIR N° 8: DESVANECIMIENTO DE
UN TRABAJADOR MIENTRAS TRABAJABA EN UN POZO.

De acuerdo con el Manual de Coordinacion de Actividades Empresarales
donde el Consorcio contrata con una empresa extemna una obra. La Asistencia Tecnica
de Seguridad y Salud del Consorcio de Aguas revisa y aprueba el procedimiento de
trabajo para la obra, donde se tiene en cuenta la necesidad de realizar trabajos en
espacios confinados y riesgo eléctrico.

También se realiza la Reunion de Coordinacion de Actividades Emprasanales
donde se explican las actuaciones a realizar tanto de |la empresa mantenedora de las
instalaciones y la empresa contratada para la gjecucion de los trabajos.

Danos:

El operaric al ir quitando los tomillos de sujecion de la brida, de Ia tuberia sale
agua residual, bien porgue existe algo de gas en la misma o porque al caer el agua
con la propia turbulencia se producen gases, dicho trabajador se empieza a marear y
avisa al companere que lo ayude a salir de pozo. En ese momento empieza el detactor
a sonar la alamna de gases.

Pagna2de 5
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El operanio que se encuenira en el extenior ante el desvanecimientz llama a
otra persona que se encuentra trabajando en las proximidades, en el cuadro eléctricn,

para que le ayude a sacar a su companerno.

Paor este motive los trabajadores del esterior laman al 112, y es tratado in sitw

El juicio clinico es una leve intoxicacion de gases.

Técnicas de control a tener en cuenta para futuras actuaciones:

Ante situaciones donde las mediciones de gases pueden cambiar tan
rapidamente como puede ser soltar una brida de una tuberia o donde por motivas de
seguridad no se pueden realizar mediciones. El trabajador debera tener una mascarilla
con filtro para ABEK 1, equipo semiautdnoma de respiracion o equipo autonomo.

For otro lado, al intentar rescatar una persona inconsciente, el trabajo a
realizar con el tripode es muy arduo por ko es necesario dos personas en e exterior.
Una perscna tieme gue encontrase como vigilanie del frabajader gue esta en el
espacio confinado misntras que oo pusde estar en las proximidades realizando otro
trabajo pero siempre tiensn gue estar en el exteror dos personas.

Debido a la peligrosidad de éstos trabajos en espacios confinados de 19
categoria, ¥ como conocedares de las instalaciones sera obligatorio que una personal
de mantenimiento de la instalacion se encuenire durante dichos trabajos para
supenisar las empresas contratadas por ellos o por el Consorcic de Aguas
directamenie.
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Ademas se ha observadc que en caso de evacuacion la victima es mejor
elevarla en posicion erguida, para ello es necesario que el amés sea un amés
anticaidas y rescate con 2 aniias D y hebilla de liberacion rdpida o colocar al arnés
una barra de suspension para rescate de espacios confinados de evacuacidn, como se
muestra en las figuras siguientes:

Ameés anticaidas de evacuacion. Barra de suspensidn para rescate.

El arnés anticaidas y rescate tiene que cumplir la normativa:
UNE EN 316:2002 Y UNE EN 1497:2007.

En Gijon

Fdo.: Marla Yeresa Vazquez Vazquez,
Coordinadora da la Asistencla Tégnica en materia de Seguridad y Salud
¥ vigllancka de cbras
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EXPERIENCIA A TRANSMITIR N° 8: DESVANECIMIENTO DE
UN TRABAJADOR MIENTRAS TRABAJABA EN UN POZO. Ll L
Anexos:
Informe clinico presentado por la empresa ante el incidente producido en el
Bombeo:
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ANEXO II: INSTRUCCIONES TECNICAS ELABORADAS HASTA LA FECHA POR EL
CONSORCIO DE AGUAS

INSTRUCCION TECNICA N° 1: INSTRUCCION TECNICA PARA REALIZACION TRABAJOS
ESPACIOS CONFINADOS

INSTRUCCION TECNICA N° 2: INSTRUCCION TECNICA PARA REALIZACION TRABAJOS
EN ZANJAS Y VACIADOS

INSTRUCCION TECNICA N° 3: INSTRUCCION TECNICA PARA REALIZACION TRABAJOS
EN ALTURA

Se recomienda consultar la pagina web del Consorcio de Aguas para verificar la Ultima
version y de este modo ejecutar los trabajos segun la ultima versidn de las instrucciones

técnicas.
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INSTRUCCION TECNICA N° 1: INSTRUCCION TECNICA PARA LA REALIZACION
TRABAJOS ESPACIOS CONFINADOS
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REALIZACION TRABAJOS INSTRUCCION N° 1

P e o ESPACIOS CONFINADOS TEC

1 INTRODUCCION

La presante instruccion de Irabajo pratende establecer, implantar v desarrollar las medidas
de prevencién, proteccidn y control de los riesgos, que con cardcter de minimos debe
gseguirse para realizar de forma segura las tareas en Espacios Confinados. La finalidad as
eliminar, en la medida de lo posible, los peligros y reducir los riesgos que entrafian este tipo
da trabajos (Inloxicacidn, asfida, explosiin, golpes, caidas en altura, etc.) v eslablacer los
CALCeS NBcAsanos para garantizar su cumplimiento,

2. AMBITO DE APLICACION

Esta norma se aplicard al personal aulorizado de CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS,
cuya identidad aparece reflejada en el permiso de entrada (ver anexo 1), para realizar
trabajos en Espacios Confinados, gestionados directamente por al Consorclo de Aguas de
Asturias,

Como ejemplos de lugares de trabajo que pueden presentar las caracteristicas de espacios
confinados se a continuacidn, de forma no exhaustiva, &l siguiente kstado:

INSTALACIONES DE SANEAMIENTO Y DEPURACION:

- Fozos de registro

- Aliviaderos

- EBAR (estaciones de bombeo de aguas residuakes)

- Zonas espacificas de EDAR (sstacion de depuracion de aguas)

INSTALACIOMNES DE ABASTECIMIENTO:
Arquetas de derivacidn, desagles y venitosas
- Ceaudalimetros
- [EBAP {estaciones de bombeo de aguas potables)

= Deptsitos da agua

OTRAS INSTALACIONES:
Galerias

Tineles

Chimeneas {zona interior)
Conducciones

Esta instruccion serd de aplicacion para los trabajadores de CONSORCIC DE AGUAS DE
ASTURIAS y para los trabajedores de empresas coniratadas, Ademés en aguellas
instalaciones del consorcio gestionados por terceros se deberd seguir estas pautas de
trabajo con cardcter de pautas minimas de saguridad v de salud aphcables a los trabajos en
espacios confinados

El CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS dispondra de evaluaciones de riesgos donde se
identifiquen y clasifiquen los lugares considerados como espacios confinados, Hasta que se
desamollen dichas evaluaciones, las actuaciones an un lugar de Irabajo que pudiera tener la
consideracidén de espacio confinado se realizard previamenta una evaluacion especifica da
dicha draa de trabajo.

ASUNTD: ESPACIOS CONFINADOS EDICHIN FECHA
Instruccion para la realizacin de trabajes en espacios confinados i Diclembre 2018

Pdg. 1da 8
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3. DEFINICIONES Y TERMINOLOGIA

A afectos de esie documeanto se entiende por;

ESPACIO COMFINADO: Un Espacio Confinado s cualguier recinto con aberfuras
limitadas de entrada y salida y ventilacién natural desfavarable, en el que puedan
acumularse contaminantes téwicos yio inflamables, ylo tener una atmdsfera deficients en
oxigena, y gue no estd concebido para una acupacion continuada por parte del irabajador.

Existen dos lipos de Espacios Confinados:

- Abiertos por su parte superior v de una profundidad tal que dificulta su ventilacidn
natural: fosos de engrase de vehiculos, cubas de desengrasado, pozos, depdsitos ablertos,
cubas.

- Cerrados con una peguefia abertura de entrada y salida: reactores, tanques de
almecenamienta, sadimentacidn, etc.; salas subterraneas de transformadores, gasometros,
tlineles, alcantarillas, galerias de servicios, bodegas de barcos, arguetas sublesrdneas,
cislermnas de transporte.

Segin Criterio de Inspeccitn de Trabaje podemos distinguir, desde &l punto de vista
operativo, fres supuesios cuya necesidad vendra deferminada por |2 evaluaciin de riesgos:

1* categoria; Mecesila aulorizacién de entrada por escrile y un plan de Irabajo
aspacifico.

2* categoria: Precisa seguridad en el mélodo de trabajo con un permiso para entrar
sin  proteccitn respiratoria.

3" categoria: Se necesita seguridad en el método de trabajo, pero no se necesita
permiso de entraca,

En &l Anexa || e indica los espacios confinades que han sido identificados y clasificados

« ENTRAMTE: La perscna gue ha sido autorizada & entrar en un Espacio Confinade,
que dispone de la formacién especifica de su puesto de frabajo y para la realizacién
de trabajos en Espacios Confinados, que conoce y enliends o3 riesgos
potencialments presentes, asi como las medidas preventivas, el alcance y limites del
trabajo y los procedimientos da avacuacidn y rescate.

» RECURSO PREVENTIVO: Trabajador con formacidn en prevencion da riesgos
laborales (minimo Nivel Basico de 50 4 60 horas) y formacidn especifica en frabajos
en espacios confinados, que efectua la supervision de los irabajos para verificar gue
todas las medidas preventivas requeridas estan operativas y los procedimientos de
trabajo se ejecutan correctameania.

ASUNTO: ESPACIOS CONFINADDS EDICION FECHA Pap 2da B
Instruceion para la ealizacidn de trabajos an espacics confinados 1= Diciembre 2018
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= OBSERVADOR: : Dispone de la formacién especifica de su pussto de trabajo v para
la realizacidn de trabajes en Espacios Confinados, que conoce y entiende los rissgos
potencialments presentes, asi como las medidas preventivas, el alcance y limites del
frabajo v los procedimientos de evacuacion y rescate. . Debe disponer del mismo
nivel de proteccion (colectiva e individual) gue el trabajador enfrante. Tiene asignada
las funciones de:

- Controlar el accaso al Espacio Confinado,

- Supervisar al personal entrante.

- Mantener las comunicaciones con las personas antranies.

- Controlar el mantenimiento de las condiciones de entrada acordadas en el
permiso.

- Tomar las decisiones para iniciar el rescate.

- Comunicar incidencias yio la necesidad de iniciar el plan de rescafle, si es
necesario,

= RESPONSABLE DE TRABAJOS: Dispone de |a formacion especifica de su puesio
de lrabajo y para la realizacion de trabsjos en Espacios Confinades, gue conoce y
entiegnde los resgos potencialmente presentes, asi como las medidas preventivas, el
glcance y limites del trabajo y los procedimientos de evacuacion y rescate. Ademds
dispone de capacidad ejecutiva para paralizar los irabajos. Debe validar mediante su
firma el permiso la entrade en el Espacic Confinado. Deberd estar localizable en todo
momeanta.

+ EPI: cualquier equipo destinado a ser levado o sujetado por el trabajador pars que s
proteja de uno o vanos riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, as(
como cualguier complemento o accesono destinado a tal fin,

Sobre |a figura de observador wo responsable de trabejo podra recaer las funciones de
recurso pravantivo.

ASUNTO: ESPACIOS CONFINADOS EDICIGN FECHA P, 3de &
IPstruccion par la ralizacedn di rabajos on espacios confinados i L Diciembre 2048
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4. SISTEMA DE TRABAJO

4.1 NUMERO DE OPERARIOS

Les trabajos ejecutados en el interior de espacic confinado de 1°categoria reguieren la
presencia minima de al menos dos trabajadores en la zona de trabajo, uno de ellos realizara
la entrada al interiar del espacio canfinado y el otro operario realizando los trabajos desde el
axterior, como observador y recurse preventivo. Ademds deberd estar localizable en todos
los momentos el responsable de los trabajos. Es necesario & permiso de enfrada escrito
fnexo 1) y se indicard en dicho permisc el plan espacifico de trabajo. Este nimars de
trabajadores en el exteror podrd ser aumentado segin el fipe de frabajo y los riesgos
previamente detectados.

En el caso de ser espacios confinados de 3° categoria, &n la que no existan riesgos
gspeciales (p.e. trabajos de soldadura, generacidn de contaminantss in situ, inundacion,
elc.) se considera que se puede ejecutar por dos trabajadores, con comunicacidn y
conocimiante del responsable de los trabajo de la actividad a realizar. El parmiso de entrada
sera verbal,

Los espacios confinados de 2° categoria se procadera de igual manera que en los de 3 y
Onicamente se valorard realizard mediciones ambienlales (oxigeno, explosividad, acido
sulfhidrico y mendxido de carbono). El permiso de entrada podra ser verbal,

En el caso de ser necesara la presencia de mas de un Irabajador en interior de espacio
confinado, serd necasaria la evaluacidn previa para indicar si es necasario la presancia de
mids trabajadores en exterior, nimera gue serd indicado antes de la realizacian de la larea.

4.2 TRABAJOS PREVIOS

Previo a la realizacidn de los trabsjos en el interior dal espacio confinado se realizaran
los trabajos previos segln las siguientes fases corte, vaciado y sellado, limpieza y
ventilacian, si procediese.

1. Corte:

Se cortard o taponara las entradas v salidas de aguas mediante un sistema mecanico
que solo pueda ser retirado por los operarios que vayan a realizar el trabajo en el
espacio confinado. Se sefalizard la realizacidn de estos trabajos y la prohibicidn de
poner en funcicnamiento dicha cenduccidn de agua.

2. Vaciado:

Se deberd vaciar el agua presente medianle sislemas de extraccion (bombas de
vaciade) v &i hublese lodos se realizard una limpieza con agua desde exleror y
posteriormente se procedera al vaciado de las aguas de la argueta,

3. Limpieza y Ventilacidn:

Una vez vaciado el espacio confinade se procederd a ventilar mediante la apertura de la
misma, se recomienda ventilar al menos 24 horas antes o la Instalacién de sistemas de
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extraccion fventilacion mecanica. Se entenderdn que |la atmosfera es correcta =i las
mediciones previas dan valores adecuados (ver tabla de velores limites para gases

4. Consignacién eléctrico/neumdtica’hidraulicalinercialigravitateria:

Antes de la enlrada en el espacio confinado el responsable de los rabajos indicard si es
necesario el aislamiento “energético” del espacio confinado mediante el corte de todo
tipo de energia (elécirica, neumdalica, hidrdulica, inercial, gravitatoria) v se consignaran
estas energlas de forma que, medianta un blogueoc mecanico, solo el persanal que esté
realizande |os trabajos pueda rearmar el sistema. Se sefializars la realizacién de frabajos
y la prohibicion de rearmar estas instalaciones.

4.3 MEDICIONES PREVIAS

Antes de entrar @n el espacio confinade y posterior a su vaciado, sellado y limpleza v
venlilacian, se realizard mediciones estratificadas con un equipo detector de gases de los
siguientes parametros (explosividad, dcido sulfhidrico, oxigeno y monduide v didxide de
carbono). Si las mediclonas no fuese adecuadas para la entrada se repetirdn la operacion
de sellado, vaciado, impieza y ventilacion, Se deberd monitorizar la tolalidad del tiempo de
trabajo en interior del espacio con un equipo detector de gases de |os siguientes pardmetros
(explosividad, &cido sulfidrico, oxigeno y mondxido v didxido de carbono). El pardmetro de
explosividad se ajustard a gas malano.

Les eguipos de medicion deberdn llevar un programa de revisiones y calibraciones
peniddicas de acuerdo con las instrucciones del fabricante v/e mantenedor,

Eslas mediciones son de cardcter obligatorio en los espacios confinades de 1° categoria, v
racomandables en los de 29 categoria. En espacios confinades de 3° categoria en la gue no
existan riesgos especiales o afadidos (p.e. Irabajos de soldadura, generacion de
contaminantes in situ, inundacién, elc.) no se considera necesario |a realizacidn de astas
mediciones.

4.4 PERMISO ENTRADA

Es requisito imprescindible disponer de un permiso de entrada f permiso de trabajo, cuando
g8 vaya a realizar trabajos en espacios confinados clasificados como de 1° categoria. Se
irata de un documento (ver Anexo 1) gue Justifica por escrite que s2 han tomade todas las
medidas necesarias para mantenear los niveles de riesgo aceplables. El RESPONSABLE DE
LOS TRABAJO es el encargado de rsllenar y validar medianie su firma el permiso de
entrada en el Espacio Confinado,

Antes de realizar la entrada se debe hacer una reunidn con fodas las personas que
intervienen en las operaciones de entrade al EC, tanto si trabajan en el interior, como si su
misién es la de observador, deben conocer todos los riesgos gue implica este tipo de
trabajo, asi como conoccer, cumplir las medidas prevenlivas que se apliquen, vy sus
responzabilidades
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45 MEDIOS DISPONIBELES PARA EMERGENCIAS

Se debera disponer de un sistema para el rescate desde el exterior dotado de un dispositivo
anti caida y de salvamenle per lzado (por ejemplo tripode o anclaje fijo superior), en
espacios clasificados como de 1° calegoria v gue permitan la evecuacian vertical.

En caso de emergencia el operario situado en el exlerior (observador) izard al trabajador
mediante &l sistema de trectel blogueable, polea u otro sisterna manual. Dicho operario
nunca accederd al interior del espacio confinade. Una vez rescato el operaric se solicitard
ayuda médica, y &l fuese necesario se aplicara |os primeros auxilios.

i con los medios propios de rescate no fuese posible el rescate del trabajador y fuese
necesario enfrar en @l espacio confinado, se deberd informara de la situacion a equipos
prafesicnales de rescate (bomberos 112) y servicios médicos, impidiendo que nadie accada
al interior hasta que sa persone dicho equipo de rescale.

5. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Para el acceso a interior de espacios confinedos en (08 que exista riegos de caida en allura
por entrada en vertical se empleara el siguiente material de proteccién individuak:

- EM 361 Arnés anticaida,

- EM 354 Elementos de amarre.

-  EMN 358 Sistemnas de sujecion.

- EN 382 Conactoras.

- EM 397 Casco de proteccidn para industria.

-  EMN 380 Sistemna de rescate ratractil bogueable

Mdemds de estos equipos de proteccién individual, en funcion de las tareas o condiciones
del lugar de frabajo podra requerrse la utilizacidn de otros equipos de proleccion
complemantarios.
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6. MEDICIONES Y MUESTREO REPRESENTATIVO

Antes de que el lrabajador entrante acceda al recinto, segun lo indicado en el punto 4.3, se
toman muestras de la atmosfera interior del Espacio Confinado.

Este muestreo se debe realizar considerando los siguientes aspectos:

Posible estratificacion de los gases, por o que se deberd medir a distintas alturas

teniendo en cuenta las distintas densidades de los previsibles gases presentes.

Posibilidad de existencia de bolsas de gases. Para ello se deberd prestar especial

atencion a la tipologia del recorrido (cGpulas, huecos, pozos, sifones, codos...).

La medicién es continuada: se debe medir en todas las zonas a las que debe

acceder el trabajador entrante. La primera medicion se realiza a la entrada del
recinto y las sucesivas mediciones se lievaran a cabo siguiendo el recorrido hasta las
distintas zonas de trabajo.

Actuacién a seguir en funcién de los resultados obtenidos en la evaluacién previa a la

entrada
EBULYADO DE| 5 roamen] e e
LAS ENTRADA 1 ci0
MEDICIONES "
> 10% LE ’”‘;’* EXHAUSTIVA
5% < LIE <10% %w,: EXHAUSTIVA
FPERMITIOA | ADECUADA FARA
g @ | cowseavaciow
Manos del 18,3 % m"‘m EXHAUSTIVA
fomiant ™ | aevman | eoiaustva
MAS 001200% ¥ | rromics | ADECUADA PARA
menos ded23,9% | FERMITIDA | Too e e RVACION
Min dol 100% via | SMTADRE | exnauariva
nire 80y 100% VLA| A EVITAR EXRAUSTIVA
o | ADECUADA PARA
Mancs dot 80% VLA| PERMITION | 4TECUARARASS

7. FORMACION/INFORMACION

Los operarios que realicen trabajos en espacios confinados, deberén recibir previamente
informacién e instrucciones seguras de trabajo mediante una charla formativa sobre los
riesgos y medidas de seguridad en este dmbito.
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8. RECURSO PREVENTIVO

Dada los riesgos y caracterislicas de los trabajos en espacios confinades, es necesaria la
presencia de un recurso preventivo, asi como la presencia de al menos dos frabajadores
para la realizacién de estas actividades en los espacios clasificados como de 1% categoria,
2" categoria y 3° categoria v en todos los espacios de trabajo en los que se puedan generar
riesgos especiales (p.e. frabajos de soldadura, generacidn de contaminantzs in situ,
inundacion, etc) v los accesos no sean sencillos,

La presancia es una madida preventiva complementaria que tiena como finalidad vigilar el
cumplimiento de las actividades preventivas en relacién con los riesgos derivados de la
siluacidn que determine su necesidad para conseguir un adecuado control de dichos

resgos.

Preparade par: Revisado por: Aprobadp par;

lgnacio Lopez Redhiguez | Jesis Barrivso Munguia | Julic Antonio Pérez Alvarez
Teécnico de Pravancidn | Interlocuter de Prevencion Garanie

HOMBRE | CARGO
QUIROM PREVENCION  CONSORCIOC DE AGUAS DE| CONSORGCIO DE AGUAS DE

ASTURIAS - ASTURIAS
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1 INTRODUCCION

Esta instruccidn técnica tiene por objeto detallar las normas v medidas fundamentales de
saguridad para la realizacion de trabajos llevados a cabo en zanjas u otras obras en las que
sea necesaria la realizacion de wvaciados que generen faludes con resge de
desprendimiento de tierras

2. AMBITO DE APLICACION

Esta instruccidn técnica es de aplicacion en aguellos trabajos en los que se efectien
rovimientos de fierras, excavacion de suslos, ya sea en fierma o roca, y que como
consecuencia de las mismas queden taludes o paredes de material susceptibles de producir
desprendimientos de tierras.

Esta instruccidn serd de aplicacién para los frabajadores de CONSORCIO DE AGUAS DE
ASTURIAS y para los irsbsjadorss de empresas contratadas. Ademds en aquellas
instalacionas del consorcio gestionados por terceros se deberd seguir estas pautas de
trabajo con cardcier de paulas minimas de seguridad v de salud aplicables a los frabajos en
zanjas y vaciados.

3. DEFINICIONES Y TERMINOLOGIA
A efectos de este documento s2 enfiends por;

ZANJA: excavacion larga  angosta realizada en terreno habitualmente para snisrar
conducciones de suministro (agua, eleciricidad, telecomunicaciones, saneamientos, etc.)

TALUD: supericie inclinada respecto de la horizontal que hava de adoptar
permanentemeants |as estruciuras de tisma, como consecusncia de la intervencidn humana
{cortes v lerraplanas)

TALUD NATURAL: éngule de inclinacion del terrenc estable, con relacién a un plano
horizontal y que varia en funcion de la naturaleza de los materiales

SOLICITACION: sobrecarga, estética o dinamica, a la que es someatida la zanja y el terrenc
como consecuencia de la presencia de edificaciones cercanas o al transito de maquinaria
fvehlculos por las proximidades

BERMA: espacio lano, cornisa, o barrera elevada que separa dos zonas

BATACHE: sistama de core v vaciado de terrenc gue combina framos de corte vartical y
otros con talud o espalddn
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ENTIBACION: toda estructura o fortificacion para la contencién de tierras. Se pueden

diferencias entre entibacién ligera, semicuaja o cuajada

4. SISTEMA DE TRABAJO

4.1 SISTEMA DE TALUD NATURAL

Como premisa inicial, siempre que la cbra lo permita se deberan ejecutar los vaciados
de terreno de forma que los taludes sean naturales de acuerdo con las siguientes tabla

Como medida adicional de seguridad se emplearan bermas escalonadas con mesetas de no

menos de 0,65

Resistencia a compresidn simple Ru en
Tipo de termeno m kg/om?
% [ ] 0,250 | 0,375 | 0,500 | 0,625 |20

Arcdla y limos muy 30 240 | 460 | 680 | 700 700
plésticos 45 2,40 | 400 | 570 | 7,00 | 7,00
| 60 240 | 360 | 49 | 620 | 7,00
Axila y limos de 30 240 | 490 | 700 | 700 | 7,00
m&‘u media 45 240 | 4,10 | 590 | 7. 7,00
60 240 | 3860 | 490 | © 7,00
Arxcila ylﬁnmw 20 480 700 | 700 | 700 | 7,00
plésticos, ami 45 320 | 540 | 700 | 700 | 7,00
arencsas y arenas 80 250 | 390 | 530 | 680 | 7.00

arcilosas {H médx. on m}*

mefros y contramesetas de altura no superiores a 1,30 metros.
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4.2 ZAMJAS Y ENTIBACIONES

Cuando no sea posible emplear taludes como medidas de proteccidn confra el
dasprendimianto de tieras en la excavacion zanjas y haya que realizar corfes verticales
de sus paredes se deberdn entibar éstas =i la profundided de las zanjas es igual o mayer
a 1,30 metros. lgual medidas se levard a cabo si los terrencs no son coexistentas o
existe solicilacidn por cimientos o por vial sobre la zanja.

El tipo de entibacion & emplear se elegird en funcidn del terrenc profundidad v
solicitacidn de acurdo con la sigulents tabla:

Tipe da Seliciaciin |7, Protundidad P dal covie on m,*
W <130 | 190200 | 200250 | »250
Coberenie | Sin .
Uigora | Samicusjada) Cuajada

W Lipera |Semicusjeda) Cuajady | Cuajacs

Sobicracitn ;

o Cusjads| Cusfeds | Cuajada | Cuajaca
Sutdo ndatitamente | Cuajada | Cusjads | Cusleds | Cualade

43 PRESENCIA DE SOLICITACIONES

Se considera que una zanja no esld somelida a solicitacion vial si la distancia del borde de
la carredera a la zanja (d) es al menos el doble de la profundidad de la zanja (P),

F<dfa

En el caso de solicitaciones de cimentacion, para considerar gue no existe salicitacién, se ha
de tener en cuenta la profundidad de |a zanja (P) vy la profundided de los dmientos (h}, de
acuerdo con esta formula v este esquama:

d

Fghediz
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5. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Para el acceso a interior de zanjas, vaciados 0 en Inmediaciones de cercanias se empleara
el siguiente material de proteccion individual:

- UNEEN344Y 345
- UNE EN 397
- UNEEN 388

Calzado de seguridad de uso profesional
Casco de Seguridad
Guantes de resistencia mecanica,

Ademas de estos equipos de proteccion individual, en funcién de las tareas o condiciones
del lugar de trabajo podrd requerirse la utilizacion de ofros equipos de proteccion
compiementarios.

6. FORMACION/INFORMACION

Los operarios que realicen trabajos en zanjas, tanto en interior como en exterior, deberdn
recibir previamente informacién e instrucciones seguras de trabajo mediante una charla
formativa sobre los riesgos y medidas de seguridad en la ejecucién de zanjas y vaciados o
la entrega de la ficha informativa sobre protecciones en zanjas y pozos,

7. RECURSO PREVENTIVO

Dada los riesgos y caracteristicas de los trabajos en zanjas, es necesaria |a presencia de un
recurso preventivo, asi come la presencia de al menos dos trabajadores fuera de la zanja,

Se designara a un trabajador con formacién al menos de Nivel Béasico de Prevencion de
Riesgos Laborales y conocimientos en la ejecucion de zanjas y vaciados para vigilar el
cumplimiento, eficacia y adecuacién de las actividades preventivas previstas (evaluacién de
riesgos e instruccién técnica) y controlar la aparicién de riesgos no detectados.
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1 INTRODUCCION

La presents instruccidn de trabajo tiene como finalidad |a de garantizar la seguridad y salud
para las trabajadores que accedan a zonas con riesgo de caida en altura, mediante la
informacidn, las pautas de trabajo segure y el cumplimento de las medidas de sequridad

2. AMBITO DE APLICACION

Esta instruceion técnica es de aplicacion en aguellos trabajos en los gue se acceso a Zonas
slluadas por encima de dos metros ¥ no cuenten con proleccidn colectiva asl como la
reglizacion de trabajos sobre plataformas elevadoras

Esta instruccitn serd de aplicacidn para los trabajadores de CONSORCIO DE AGUAS DE
ASTURIAS y para los trabajadores de empresas confratadas. Ademds en agusllas
instalaciones del consorcio gestionados por tercercs se deberd seguir estas pautas de
trabajo con cardcter de pautas minimas de seguridad v de salud splicables a los trabajos en
altura.

3. DEFINICIONES Y TERMINOLOGIA

A efectos de este documents se entiende por;

TRABAJO EN ALTURA: Cualguier actividad que se realice en alturas superiores a 2 metros
raspecto al nivel del suslo (distancia medida desde la superficie an la qus estd situado el
trabajador hasta el nivel inferior en el que guedaria relenido el mismo en el case de
producirse una calda v a méas de 3.5 m de altura en los trabajos en los que s utilice
ezcalera de mang, (distancia desde el punto de operacidn al suels)

ACCES0O EN ALTURA: trdnsito por elemento auxiliar (escalera de mano, sscala, andamio,
afc.) cuya finalided es |a de alcanzar una zona de trabajo

TRABAJADOR AUTORIZADO PARA TRABAJOS EN ALTURA: trabajador gue ha sido
autorizado por la empresa para acceder y realizar frabajos en ubicaciones situada a
mas/menos de dos metros de allura, sin proteccitn colectiva, y ha recibido formacion para la
realizacidn de trabajos en aliurs impartida a través de |a de la formacidn tadrica y practica.

RECURSO PREVENTIVO: Trabajador con formacion en prevencidn de riesgos laborales
{minimo Mivel Bésico) y formacién especlfica en trabajos en altura, que efectia la
supervision de los trabajos para werificar que todas las medidas preventivas requeridas
estan operativas y los procedimientos de frabajo se ejecutan comectamente.
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LINEA DE SEGURIDAD: Linea de uso exclusivo de los equipos anticalda, permaneciends
siempra inactiva, y que acila por tanto, dnicamente an el hipolélico caso de un fallo en la
linea de trabajo, un resbalon, etc. Produciéndose un descenso brusco del trabajador hasta
que la cadena de segundad actia y defiene al operaric, ponigndose bajo tensidn y
soportando la fuerza de chogue

EPI: cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el frabajador para que le proteja
de uno o vanos riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, asl como cualguiar
complemente o accesono destinado & tal fin.

PLATAFORMA ELEVADDRA: Maquina mdvil destinada a desplazar personas hasta una
posicion de trabaje en allura, con una Unica v definida posicidn de entrada vy salida de la
plataforma

ESCALERA DE MANO: equipc ausliar compuests por dos largueros  unidos
ransversalmente mediante travesafios colscados de forma equidistante llamados peldafios
o escalones, que permiten el ascenso progresiva hasta la zona deseada vy con elementos
antideslizantes en la parla inferior de los largueros.

ANDAMIOS: esfructuras provisionales de para acceso y permangncia, que sirven para la
sustentacion de las distintas plataformas de trabajo situadas a3 distinlas alluras.

ESCALA: estructura metélica vertical fijgda a paramenia fljo, 8 modo de escalera de mane,
para acceso a zonas altas, dotada con proteccion parimelral circundante a partir de los 4
metros,

4. SISTEMA DE TRABAJO

4.1 ACCESO ¥ TRABAJO EN ALTURAS CON ESCALERAS DE MANG

Cuzlquier trabajador podra acceder por escaleras de mano hasta 4 meltros de allura siempre
y cuando se tenga garantias de que la escalera cumpla la norma EN 131, (para escaleras de
& metros de altura, que han de sobresalic 1 melro en la zona de desembarco) y esté
correctamants instalada.

Solo se podra efectusr trabajos sobre uma escalera de mano (en las que sea necesano
emplear una o dos Manos pars asir otro elemeanta) cuando la altura desde el punto de
operacion al suelo no supere los 3,5 metros (2 metros de altura),

Para la realizacion de cualguier actividad, que requiera el usc de una o dos manos, sobre
ascalera de mano entre los 2 v los 4 metras de altura soloe podrd ser realizada por un
trabajader autorizado por la empresa con emplec de equipos de proleccidn individual.

La utilizacién de lzs escaleras de mano deberd mitarse a las situacicnes en las que la
utilizacidn de otros equipos mas seguros no asté justificada por el bajo nivel de nesgo, &
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corto periodo de utilizacion o por la imposibilidad de modificar las caracleristicas de los
emplazamientos

4.2 ACCESO EM ALTURAS POR ESCALAS

El acceso por escalas serd permitido para cualguier trabajador hasta una altura méxima de 4
metros (zona donde comienza la proteccion penmetral). Por encima de los 4 metros solo
estara permitide a trabajadores autorizados y siempre con el emples de armés de seguridad
y doble cabo,

4.3 TRABAJOS EN ALTURA

Solo podran realizar trabgjos en altura, en aéreas de frabajo sin proteccion colectiva situada
a mas de dos matros da altura, los trabajadores gue dispongan de autorizacion por parte de
la empresa. Estas actividades se realizardn slempre, come minimeo dos operarios, actuando
uno de ellos como recurso preventivo.

4.4 TRABAJOS CON PLATAFORMAS ELEVADORAS

Lo trabajos en plalaformas elevadoras sclo podrén ser realizados por irabajadores
autorizados, siempre bajo las siguientes premisas:

= No estara permitido el emplec de una plataforma elevadora a no ser que exista
autorizacidn por parte de la empresa

- Previo a los trabajos se revisard el comecio estade del equipo (funcicnamiento de
mandos, ejecucion de movimientos suaves, funcionamiento de parada de sequridad
¥ g sistemas de descenso secundarios, etc)

- Se empleardn armés y cabo de posicionamiento fijade a plataforma de trabajo.

- Deberd designarse a un trabajador para gue desde el suels vigile v guie a los
trabajadores de la cesta, actuandc en caso de emergencia mediante el
accionamiento de los mandos auxiliares de la plataforma elevadora.

- Se balizarid la zona inferior de trabsjo y se sefializard el riesgos de caida de
materiales,

5. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Fara el acceso a interier de zanjas, vaciados o en inmediaciones de cercanias se empleara
el siguiente material da proteccidn individual-

EM 354 Elementos de amarre. Doble cabo

EM 355 Absorbedores de enargla.

EN 358 Sisternas de sujecién,

EM 380 Dispositivos anticaidas retractiles.

EM 351 Ameses anficaidas.

EM 382 Conectores.

EN 383 Sistemas anticaidas.

EM 387 Casco de proteccion para industria,
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Ademas de estos equipos de proteccion individual, en funcidn de las tareas o condiciones
del lugar de irabajo podra requerirse la uffizacion de otros eguipes de proteccién
complementarics.

6. FORMACION/INFORMACION

Los operarios que realicen trabajos en alturas, deberdn recibir previamente informaciin e
Instrucciones seguras de rabajo mediante una charla formativa sobre los riesgos y madidas
de seguridad para frabajos en alturas.

7. RECURSO PREVENTIVO

Dada los riesgos y caracteristicas de los trabajos en alturas, es necesaria la presencia de un
recurso preventivo, asi como la presencia de al menos dos trabajadores para |a realizacidn
de estas actividades.

Se designard a un trabajador con formacion al menos de Nivel Basico de Prevencion de
Riesgos Laborales y conocimlentos sobre Trabajos en Alturz para wigilar el cumplimiento,
eficacia v adecuacion de |as aclividades preventivas previstas (eveluacidn de riesgos e
instruccion téonica) v controlar la aparicion de resgos no detectados.
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