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anulan los vertidos y se conducen las aguas
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DESARENADO

El proceso de desarenado y desengrasado se
realizan de forma simultanea en la misma fase.
En la zona inferior tiene lugar el desarenado:
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DESENGRASADO

El proceso de desarenado y desengrasado se
realizan de forma simultanea en la misma fase.
En la zona inferior tiene lugar el desarenado:
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TRATAMIENTO
DECANTACION
PRIMARIA

En esta fase se separan la mayor parte de
solidos sedimentables que no pudieron ser
eliminados en etapas anteriores.
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TRATAMIENTO
BIOLOGICO

En esta fase se elimina la contaminacion,
incorporandola a la masa celular de los
microorganismos que se encuentran en los
fangos activos.

Grupo de microorganismos
del fango biolégico vistos
a través del microscopio
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RECIRCULACION
DE FANGO
BIOLOGICO

El fango bioldgico decantado se recircula a los
reactores bioldgicos, con el fin de mantener la
concentracion deseada en el tratamiento

biologico.
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TRATAMIENTO
DECANTACION
SECUNDARIA

La tltima fase de la depuracion consiste en
separar el agua tratada del fango bioldgico
obteniendo asi agua depurada.

DECANTADOR SECUNDARIO

Flotantes

/AN ] | —

/SVAVAVAVAVAVAVAV) VAVAVA V4 4 AVA

ARQUETA DE REPARTO Tyl .l — Ffﬁ y

L " A

( R

Degasificador

FANGO ACTIVO

\ 4
#
OGN
A OGN
) 4 . .
| O Sal{da hac.lfa
Salida de ava, recirculacion
agua depurada Entrada de agua de fangos
al RIO procedente del
N tratamiento bioldgico RN
1= e 8
qlgj e ri d O Consorcio de Aguas




TRATAMIENTO
DE FANGOS

A lo largo del proceso de depuracion del agua
residual se genera un importante volumen de
fango, que es necesario acondicionar para su
posterior traslado como residuo al vertedero

autorizado.
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