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1. OBJETO DE ESTE DOCUMENTO

El presente documento define un manual

ABASTECIMIENTO para la aplicacién SATDE.
El manual es unicamente escrito para el ROL de usuario que accede al médulo de
analitica de ABASTECIMIENTO. No entra en la parte de Administracion del Sistema.

de utilizacion de la parte de
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2. OBJETO DE LA HERRAMIENTA

Los objetivos de la herramienta son:

« Unificar criterios y simplificar el procedimiento para la elaboracion y

presentacion de los informes.

» Disponer de una base de datos desde la que lanzar los informes en lugar de

confeccionarlos a mano con herramientas ofimaticas. Asi mismo, utilizar esta

base de datos como una fuente de informacion histérica para la consulta de

datos puntuales, tendencias o evoluciones.

» Centralizar la base de datos para asegurar la disponibilidad y seguridad de los

datos.
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3. MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y UTILIZACION

3.1.Acceso a la herramienta SATDE

Generalmente, el usuario deberia tener disponible un icono en el escritorio de cada

equipo que le permite iniciar la aplicacion.

Una vez el usuario haya ejecutado la aplicacién, aparecera durante un corto periodo

de tiempo una pantalla con informacion de la aplicacion SATDE (Version, Servicio,

Descripcidn,...) para, a continuacion, cerrarse sola y dejar paso a la pantalla de

autenticacioén del usuario.

La manera de autenticarse en la aplicaciéon se realiza tecleando un nombre de

usuario y una contrasena. Esta informacion ya la deberia tener disponible el propio
usuario inicialmente, recibida del CONSORCIO de AGUAS de ASTURIAS.

NOTA:
Es importante cambiar la contrasena por otra en el primer acceso a la
aplicacion.
Login
Mombre de usuano: |u3uarioabast
Clave: |iiioooooooool
Cancelar
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Una vez autenticado en el sistema, el usuario vera la pantalla inicial con los diferentes
menus de acceso a los apartados existentes.
NOTA:

Dependiendo del rol de permiso que tenga cada usuario, aparecera visible un

menu con mas o menos informacion en esta pantalla. Esto es extensible a

todos los apartados de la herramienta SATDE.

| 55 SATDE version 3.18.45 — O X
Aplicacion |EI3| |‘a’er Modulos  Ventanas  Ayuda
@ 2@

! Servidor<TO-003\NAVDEMO> Usuario: Usuario AbEStEEImIEm

En la parte de arriba se encuentra este menu con acceso a los diferentes apartados.
En la de abajo, informacién del servidor al que se esta accediendo y el usuario
autenticado.

3.1.1. Cambiar Usuario actual

a5l SATDE version 3.184.5

Aplicacién | Editar Ver Médulos Ventanas Ayuda

I Cambiar usuario (usuarioabast) I

‘ Opciones 3 | Cambiar contrasefia i

It
Ly

Salir

Esta opcion permite volver a lanzar la pantalla de autenticaciéon del usuario por si

queremos acceder con cualquier otro usuario.
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3.1.2. Cambiar Contrasena

gl SATDE versién 3.184.5

Aplicacién | Editar Ver Méadules Ventanas  Ayuda

Cambiar usuario (usuarioabast)

‘ Opciones

I
b

4 ‘ I Camnbiar contrasefia

Salir

Esta opcidn abre la pantalla de “Cambio de Contrasena”.

Va a proceder a cambiar |a contrasefia de acceso a SATDE.

Usuario: Usuario Abastecimiento U U

Contrasefia Actual: sesssnsssses |

|
MNueva Contrasefia: |----u |
|

Repite nueva contrasefia: |essese| |

G

%, Cambiar Contrasefia *

El sistema solicita agregar la contrasena actual, la nueva contrasefa y repetir la nueva

contrasefa. Si se presiona el botén “Aceptar”, se habra modificado la contrasena del

usuario actual.
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3.2.Médulo “Analitica ABASTECIMIENTO”

3.2.1. Acceso al Modulo

oE! SATDE version 3.18.4.5
Editar  Ver | Madulos | Ventanas Ayuda

Analitica ABASTECIMIENTO

Aplicacion
o R (G
I

Esta opcion permitirda al usuario acceder al entorno de trabajo del médulo de

ABASTECIMIENTO, el cual se explicara mas adelante.

El sistema solicitara seleccionar la planta de ABASTECIMIENTO sobre la que se

quiera trabajar. Unicamente aparecera la planta o plantas asociadas al usuario

actual.

ol Listado Plantas Abastecimiento — m]

x

Cod. Planta Nombre Planta Adjudicatario Sistema

ETAP Rioseco SADYT S.AU. Grupo SACYR Zona central

> ewee  Gumamsicasa
14

Cancelar

Una vez seleccionada
ABASTECIMIENTO.

la planta se abrird

la pantalla del

modulo  de

Tal como se aprecia en la imagen posterior, en la parte superior se visualiza un menu

con acceso a diferentes apartados o acciones, en la parte central, una serie de

accesos rapidos a los apartados principales y en la parte inferior, informacion de la

planta actualmente seleccionada.
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sl SATDE version 3.19.5.24 - [Panel ABASTECIMIENTO] - m} x
Fichero Datos Configuracion Informes Editar  Ver Ventanas  Ayu - 8 X
Caudales
Caudales
Analiticas Consumo Energética
Analitica Agua Bruta - Energia Eléctrica
Agua Bruta
Reactivos
Analitica Protocolo de Autocontrol
Consumos
[ cont B Linca de AGUA
| Cooplas Bl !incadeLODOS
Puntos de Muestreo Hecspoidn
Recepcion
Puntos de Muestreo
Dosificacion diaria procesos
Daosificacién diaria
lanta Seleccionada: ETAP Rioseco - Zona central
S¢ 3 = = Usuario: Usuario Abastecimiento U U
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3.2.2. Informacion general

Como informacion general a entender, se definen brevemente ciertos aspectos

comunes a todos los apartados del sistema.

General

« En la mayoria de los formularios se dispondra de un campo “Observaciones”

para agregar cualgquier comentario u observacién sobre el registro creado.

» Se agregara automaticamente informacion de la fecha (y hora) de creacion y

ultima modificacion del registro, también el usuario que ha creado y modificado

éste (imagen siguiente).

Creado el 14/02/2018 14:53 por Simén Vifas Garcia
Modficado e 14/03/2018 15:07 por Simén Vifias Garcia

Barra de navegacion superior

Casi todos los formularios del sistema tienen una barra de navegacién superior comun

(algunos con mas acciones, otros con menos).

Esta barra de navegacién seria la siguiente:

de

(Y

sy =0\ O

Se desglosa de la siguiente manera:

» Desplazamiento entre registros

de b

(!

Visualiza el n® total de registros listados en el
apartado, el n? del registro actual visible, y

permite ir hacia delante y hacia atras (una
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posicion) e ir hacia la ultima o primera posicidén
del listado.
NOTA:

Importante comentar que si se modifica un

registro y se desplaza la posicion a otro
registro diferente, el sistema guarda
automaticamente los cambios realizados.

» Botones de insercién, eliminacion y guardar registro

du % Permite agregar un nuevo registro, eliminar un registro y

guardar las modificaciones realizadas en el registro (tanto

nuevo como ya existente).

W Cuando se ha presionado la opcién de agregar un nuevo

registro, el sistema deshabilita el boton de “Nuevo” y el
botdn de “Eliminar” y habilita dos botones: Guardar (Guarda
el registro) y Cancelar Guardar (permite cancelar la

inserciéon del nuevo registro).

+ Botdn de obtener la informacidon en modo “Listado”.

Permite visualizar la informacién de todos los registros en

modo listado (como Excel).

» Botbn “Buscar por fecha”

Permite realizar una busqueda por una fecha determinada.
N Aparecera una pantalla donde seleccionar la fecha a

buscar.
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- - En el momento de obtener el registro de la fecha a buscar,

b, e, el sistema visualizara otro botdn donde se podra volver a

visualizar todos los registros de nuevo (deshacer filtro).

* Boton de obtener informes en EXCEL

Hﬂ Permite visualizar una pantalla dénde se procede a obtener

la informacién en informes varios (EXCEL, WORD).

Cambiar planta actual

95 SATDE versidn 3,18.4.5 - [Panel ABASTECIMIENTO]

nE‘Fi(hem | Datos  Configuracién  Editsr  Ver  Ventanas  Ayuda
;Em]l Cambiar Planta Actual [\J|

‘ Salir del madulo

Esta opcion permite abrir de nuevo la pantalla de seleccion de planta de
abastecimiento para entrar en el entorno de trabajo de otra planta diferente (siempre
y cuando se esté asociado a ella).

3.2.3. Parametros de Configuracion de la Planta

a5 SATDE versién 3.19.5.24 - [Panel ABASTECIMIENTO)

o5 Fichero Datos \ Configuracion \ Info‘rmes Editar  Ver Ventanas Ayuda
% | 82 Garantias » [
{ Entidades » I[ Parametros Pm Datos Disefio
“ Operarios ‘ Generales
Caudales Informacién Extra Mes

Esta opcion de menu permite acceder a ciertos parametros generales de configuracién
de la planta necesarios para los procesos existentes. Se divide en 3 apartados

diferentes:
MANUAL de USUARIO para la utilizacion del Médulo de EDICION FECHA MANUAL
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3.2.3.1.

Aqui se almacena la informacion de disefio de la planta, es decir, los datos

Datos Diseino

caracteristicos de la planta en el momento que fue disefiada. Estos datos sirven para
realizar calculos posteriores utilizando la informacién, por ejemplo de caudales, que

se va almacenando mes a mes.

Consorcio de Aguas de Asturias. C/Santa Susana 15, Bajo. (33007) OVIEDO. Tf: 985 966 195, Fx: 985 964 151

ol Parametros Disefio Planta - O >
(-]
GEMERAL DECANTACION
Caudal AB Maximo I/s Superficie horizontal unitaria 126445 m2
Unidades funcionando I:I n?
MEZCLADOR RAPIDO
. Seccidn de paso m2
Wolumen Liil 128,00 m3
Velocidad ascensional m/h
Tiempo de retencidn hidrdulico  |40,00 5
Velocidad horizontal 25,00 m/h
FLOCULADORES Longitud vertedero m
Wolumen Util Unitario 473,00 m3 Caudal sobre vertedero 31,80 m3/m h
Unidades funcionando I:l n? Volumen unitario 259200 m3
Tiempo de retencidn hidraulico | 15,00 min
FILTROS
CAMARA DE COALESCENCIA
. Superficie unitaria 143,96 m2
Wolumen Litil Unitario 256.50 m3
Unidades funcionando M3 2
Unidades funcionando I:l n?
Velocidad de fitracién 667 m/h
Tiempo de retencidn hidraulico min
Superficie unitaria m2
Welocidad ascensional 40,00 m/h

Se agregarda o modificara la informacion y se presionara el botén “Guardar datos”
(icono azul). Para cerrar la pantalla presionar la “X” de la esquina superior derecha.

3.2.3.2. Parametros Configuracion
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Laboratorios a agregar por defecto en las analiticas:

Laboratorio AMA. AGUA BRUTA: ‘Estacién de Tratamiento de Agua de Rioseco |

Laboratorio ANA. CONTROL: Estacion de Tratamiento de Agua de Rioseco

Laboratorio ANA COMPLETAS: |BIOSALUD |

REACTIVOS INFORME MENSUAL
Reactivos utiizados en LINEA AGUA Reactivos utiizados en LINEA LODOS Evolucion dosficacian Reactivos
PREOXIDACION FLOCULACION Reactivo {Clora)
Cloro - Pali AH/08P v Clora ~
REGULACION PH ESPONJAMIENTO Reactivo {Coagulante)
Acido Clorhidrico “ CAL > PRY XLTA ~
COAGULACION Reactiva (HCI)
PAX XL-7A > Reactivos para ls DOSIFICACIGN ficio Qetidice 23
DIARIA PROCESOS
FLOCULACION Reactivo {Sosa)
Carbén Activa - Headivo | SOSA (Hdréxido sdico) ~
Cloro -
DESINFECCION 0 5 Reactivo (CAL)
i
Cloro e eactivo cAL =
PAXXLTA w
REMINERALIZACIOI_\I Braibun 3 Reactivo (Polielectralito)
= Acido Clorhicrico - Poli AH/0BP v
et Reactivo 4
w
Reactivo 5

En esta pantalla, se permite definir lo siguiente:

» Laboratorios: Laboratorios acreditados que realizan las analiticas. Se
almacena este dato para que cuando se cree una analitica en cualquiera de los
méddulos definido en este apartado, se agregue en automatico el laboratorio en
el campo correspondiente y no se tenga que teclear a mano continuamente.

« REACTIVOS: Se almacenan los reactivos que se utilizan actualmente en la
LINEA de AGUA y en la LINEA DE LODOS para cada proceso correspondiente.
El médulo correspondiente visualizara el reactivo configurado aqui cuando se
cree un nuevo registro de consumo. Para consumos ya almacenados
anteriormente se visualizaran los reactivos definidos en su momento.

La misma filosofia para el apartado de DOSIFICACION DIARIA DE

PROCESOS.
MANUAL de USUARIO para la utilizacion del Médulo de EDICION FECHA MANUAL
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* INFORME MENSUAL: Cuando se genera el informe mensual en WORD, en el

apartado “Evolucién Dosificacidn Reactivos”, es necesario pintar la informacién

del consumo de determinados reactivos ya definidos. Se fija aqui el reactivo

dentro del listado maestro existente que corresponde, por ejemplo, al CLORO,

para que el sistema sepa dénde buscar.

Se agregarda o modificara la informacion y se presionara el botén “Guardar datos”

(icono azul). Para cerrar la pantalla presionar la “X” de la esquina superior derecha.

3.2.3.3. Informacion Extra Mensual

Para obtener cierta informacioén calculada cada mes sobre los datos almacenados en

el sistema, es indispensable agregar informacion extra para los calculos a realizar

(Sequedad, Tn enviadas a vertedero,...).

También, por disefio, existen una serie de unidades en funcionamiento (en el

mezclador rapido, en la decantacion,...) pero puede darse el caso de que alguna

unidad esté parada y ese mes haya menos unidades funcionando. Este hecho se tiene

en cuenta también aqui.
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junio = | |2I}15' = | Buscar

INFORMACION EXTRA
ANO: 2019 MES: junio

FLOCULADORES

Unidades funcionamiento I:I n2

CAMARA COALESCENCIA

Unidades funcionamiento I:I n2

DECANTACIGN

Urnidades funcionamiento I:I n2

FILTROS

Unidades funcionamiento n2

|
d

Selecciona el mes y el afio. Presiona el boton "Buscar” para obtener la informacion.

AGUA

Limpieza fittros arena | 145
FANGODS

Tnfangos vertedero | 1678.00

Sequedad fango .80

Prensadas

—
|| e

Vigjes vertedero 2

TELEMATICA
MANUAL USUARIO
SA CAA
X
Tn/mes

Se tiene una opcidn de buscar la informacion extra definida para cada mes y afno. Se

modifica la informacién y se presiona el botén “Guardar”.

NOTA:

sobre esta informacion extra.

Si no existe informacion extra para un mes y afno en concreto, para los

calculos se utilizan por defecto los valores de diseno. Si existe, se trabaja
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3.2.4. Entidades

o5 SATDE versién 3.18.4.5 - [Panel ABASTECIMIENTO]

o' Fichero Datos | Configuracion | Editar Ver VWentanas Ayuda

i | &R |G Planta 3

Entidades 3 | Todas

Propias SATDE

Caudales Ver listado

_________

Cara a llevar un control analitico sobre los diferentes puntos de muestreo existentes

(donde se obtiene la muestra de agua), es necesario determinar las “Entidades” que

seran los puntos principales (ETAP, EBAP, EDAR, Arquetas,...) donde confluyen los

colectores de la red de Abastecimiento.

Para cada Entidad se pueden definir varios puntos de muestreo, aunque

generalmente, cada entidad se asocia a un unico punto de muestreo.

Existen entidades globales y definidas en cada sistema que seran agregadas por el

CONSORCIO al SATDE vy entidades propias de cada planta (pozos registro,...), que

seran aquellas sobre las que la planta desea realizar un analisis en un momento dado.

El sistema permitira visualizar las entidades globales (agregadas por el CONSORCIO)

y agregar/modificar las entidades “propias”.

Las 3 opciones disponibles permitiran ver el formulario con todas las entidades,

solamente las propias de la PLANTA y el listado en forma de tabla de todas ellas.

« Todas

Visualiza el formulario con todas

las entidades. El formulario estara

deshabilitado para aquellas que son globales (ya que no se permite su

modificacién) y abierto a agregar/modificar las que son propias.
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Cédigo: 317001

Nombre:  Oloriego

Tipo: EDAR

ORTAZGO S/N Coordenadas
Sistema de Coordenadas:  ETRSE9 Huso 30
Ertidad X:

Entidad Y

Ertidad Z:

Para agregar una nueva entidad se debe presionar el botén “+”, afiadir los datos
correspondientes y presionar el botén de guardar (en rojo). El botdén en azul es

por si queremos salir sin guardar el registro.

Comertarios:

i Cédgo

Nombre:  [Pozo DDD |

T [ET -
5 =

Cerar

» Propias SATDE

Visualiza el mismo formulario anterior pero Unicamente con las entidades
propias de SATDE.

 Ver listado

Visualiza el listado de las entidades pudiendo filtrar por “Todas” o “Propias

SATDE".
MANUAL de USUARIO para la utilizacion del Médulo de EDICION FECHA MANUAL
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3.2.5. Puntos de Muestreo

8 SATDE versién 3.18.10.5 - [Panel ABASTECIMIENTO]

8 Fichero | Datos | Configuracion Informes  Editar  Ver
(8@  Coudales
Analiticas Agua Bruta

Analiticas Protacolo Autacontral b

Caudal Puntos de Muestreo . ] I

d Consumo Energético v

| Reactivos »
Analiticas Consumo E

Analitica Agua Bruta
9 M
Agua Bruta
Reactivos

Analitica Protocolo de Autocontrol

Consumos

Control e
Completas L
Purios deviuesires Recepcion
[] Puntos de Muestreo e

A la hora de incorporar informacion de las analiticas se debe sefalar el punto de

muestreo dénde se ha recogido la muestra a analizar. Para ello, sera necesario

agregar la informacién de cada punto de muestreo al sistema SATDE.

Estos puntos de muestreo estardn asociados a un entidad/instalacion y seran

categorizadas segun su ubicacion:

« ETAP
» Deposito
« RED

o5 Puntos de Muestreo — O %
1 del35 | b M | &R = | Escribe Nombre A

Id: 1

Nombre:

Instalacién (Entidad): | Arqueta Mareo
Tipo: RED

Importacién Datos

Codigo SINAC:

3521

Observaciones:

Cédigo BIOSALUD: |13380

Esta arqueta se encuentra en una situacion inmejorable. aaa
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La imagen anterior seria el formulario utilizado para configurar los diferentes valores

qué definen un punto de muestreo.

Todos los campos seran obligatorios menos los que se refieren a la importacién de
datos. La parte de importacion de datos es necesaria para permitir realizar la
importacion de la informacién de analiticas de Agua Bruta y las de CONTROL desde
el XML de SINAC. Sin ese cédigo, el Sistema no podra determinar qué punto de
muestreo del XML concuerda con el punto de muestreo generado en SATDE.
También, para importar las analiticas COMPLETAS desde el XML que envia el
laboratorio de BIOSALUD.

Los campos a rellenar son los siguientes:
*  Nombre: Nombre del punto de muestreo
» Instalacion: Instalacion donde se encuentra el punto de muestreo. Estas
instalaciones se encuentran definidas en el apartado anterior “Entidades”.
» Tipo: Tipo del punto de muestreo.
* Importaciéon de Datos:
o Cbdigo SINAC: Codigo del Punto de Muestreo dentro de la plataforma
SINAC.
o Cébdigo BIOSALUD: Cédigo del Punto de Muestreo para el laboratorio
BIOSALUD.

NOTA:

El campo “Observaciones” es un campo comun a todos los formularios del
Sistema para agregar informacion extra sobre cada punto de muestreo,
analitica,...
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3.2.6. CAUDALES

u| SATDE versién 3.18.10.5 - [Panel ABASTECIMIENTO]

ol Fichero ,m‘ Configuracion  Informes  Editar Ve
ik | 88 | & I Caudales 3 I
Analiticas Agua Bruta I
Analiticas Protocelo Autocontrol »
Caudale Puntos de Muestreo
I:l d Consumo Energético 2
Reactivos »
Analiticas Consumo |

En este apartado, se agrega la informacién de los caudales obtenidos en

determinados puntos dentro de la ETAP.

Se obtienen en 4 puntos: Agua Bruta, Agua tratada, Modulo y en los Alivios.

il Ficha Caudales

O >

'f‘.\ X

1 ded90 | b B | K =
Id: 9
Fecha: [@/01/2017 B~ | [po0 Al
Operario: | |

Lectura AB: |47753010,00 m?
Lectura AT: |24554650,00 m?

Observaciones:

Caudal Madulos: |1432,00 Iz
Lectura Alivios: |:| m?

Creado el 01/01/2017
Modificade el 01/01/2017

por Simén Vifias Garcia

por Simén Vinas Garcia

Los campos adicionales a agregar, ademas de los caudales, sera la fecha y hora y el

operario.

NOTA:

Se almacenara la lectura, no el consumo.
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3.2.7. ANALITICAS “AGUA BRUTA”

a5l SATDE versién 3.18.10.5 - [Panel ABASTECIMIENTO]

) Fichero | Datos | Configuracion

Informes  Editar  Ver  Wer

& |8 @y

1
|I Analiticas Agua Bruta I I

Analiticas Protocolo Autocontrol — »

Puntos de Muestreo

Analitica Agua Bruta

Caudale
¢ Consumo Energético 3
Reactivos 3
Analiticas Consumo Energe

- Energia E

En este apartado se agrega la informacién de las analiticas realizadas en AB. Son

analisis internos de la propia planta (para su autocontrol) pero no estan asociados a

ningun protocolo.

El formulario para este apartado es el siguiente:
o2 Ficha Analitica Agua Bruta — O X
1 dedl | b 0| X W= LY uﬂ [‘.}"\ |rj
id 46 Informe de Analisis
Fecha: @oren7 B | oo =
Tipo Pio Muestreo: | ETAP ~
Pto Musstreo ETAP Rioseco - AGUA BRUTA -
Analista: Sergio Alvarez Horga v AGUA BRUTA
Laboratorio |Lahnratnrin acreditado ETAP Rioseco | Qlor: | He=3 In. Dil
WRefeence  [FEFE2 | Fecheifome: 001207 O] | gy ] . D
Esirfome semand: [ ] Turbidez: Xe=1 UNF.
Revisores Color: 10,00 ¥<=15 mgA Pt/Ca
Revisor 1 v Conductividad: 185,00 | Xe=2500 HS/em
Revisor Final ~ pH 756 6.50<=X<=9,50 UpH
Amonio Ke=050 mgA
Aluminio 300 | xe-2m0 ugl
Colformestot: 4100 | UFC/100m
Bacterias a 222 Ke=10K UFC/ml
Clora Residual: mg/
E Coli UFC/A00ml
Clos. Perfin. | UFC/100ml
Nitratos Ke=5i mgA
Observaciones: s \:l =2 ik
Clorcfila: pgd
Oxidabilidad | x5 mg 02/
Cloruros: magA
Manganesa: \:l Ke=5i ng/
Creadoel 01/01/2017  por Simén Vifias Garcla D [ e
Modfficado & 01/01/2017 por Simén Vidas Garcia Hierro: | K= g/l
La informacion a rellenar es la siguiente:
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Fecha: Fecha y hora de la analitica

Analista: Analista

Laboratorio: Si esta definido un laboratorio en los parametros de configuracién
para esta planta, se rellenard automaticamente cuando se cree una nueva
analitica (siempre con posibilidad de modificacién)

N2 de referencia

Tipo Pto. de Muestreo y Pto. Muestreo: En el desplegable de puntos de
muestreo aparecen para seleccionar los diferentes puntos de muestreo
definidos para la planta. Dependiendo del tipo de punto de muestreo
seleccionado aparecera los puntos de muestreo definidos para cada tipo.
Parametros analiticos: Los diferentes valores para los parametros obtenidos
en la analitica para el AB.

Estos parametros se pondran en color rojo si estan fuera de los valores limite
definidos para estos analisis (Garantias). Donde configurar las garantias se
explica a continuacién.

Fecha Informe: Fecha del informe de Andlisis realizado por el laboratorio

Es informe semanal: Si la analitica es la que se hace una vez a la semana, en
la que se analizan mas parametros.

Revisor 1: Primer revisor de la analitica

Revisor Final: Revisor final de la analitica

Observaciones

Agregar Informe de Analisis

A la analitica se le deberia adjuntar el Informe del anélisis (boletin) realizado por el

laboratorio en formato PDF.

En esta analitica se ve que no esta adjuntado ningun informe (cuadro “Informe de

Andlisis”). Para realizar esta accién se debe presionar el botén marcado en rojo en la

imagen siguiente.
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85| Ficha Analitica Agua Bruta _ =] %
1 de67l | b B |4 X = 7\ Hﬂ D ‘D j
Id: 456 Informe de Analisis
Fecha: @oiz017 -] oo |
Tipo Pto Muestreo: | ETAP w
Pto Muestreo: ETAP Rioseca - AGUA BRUTA ~
A licka: T AGUA BRUTA
Se abrird la siguiente pantalla.
5 Cargar INFORME DE ANALISIS en PDF ‘ - m] X H
[Tre B Selecciona el documento POF a cargar: i
A |
Agregar documento Cemar H

Se selecciona el documento PDF a cargar y se presiona en el
documento”. Aparecera un mensaje de confirmacion y si se confirma
documento a la analitica, tal como se aprecia en la siguiente imagen.

botén “Agregar

, se adjuntara el

- Ficha Analitica Agua Bruta _ O %
. ) = @
1 de67t | b M | X WS ﬂﬂ ||¢D

Id: 46 Informe de Analisis

Feche: (o217 B~ ] [wm 2] [& ] [X | INF_aNA_014_46 paf

Tipo Pto Muestreo: | ETAP e

Pto Muestreo: ETAP Rioseco - AGUA BRUTA ~

Analista: Sergio Alvarez Horga - AGUA BRUTA

Ahora, al lado del nombre del documento, aparecen dos botones, uno para visualizar

el propio PDF y otro para eliminar ese PDF.

Garantias

o5l SATDE version 3.18.10.5 - [Panel ABASTECIMIENTO]

o Fichero Datos | Configuracién | Informes Editar  Ver Ventanas _ Ayuda
|
R @ [ e v || Garantias  » Analiticss Agua Bruta ., |]
Entidades  » Pardmetros Analiticas Protocolo Autocontrol— »
Operarios

Las garantias de los Andlisis de Autocontrol se refieren a los valores limite que no

deberian superar cada parametro analizado. Estos valores serviran
calidad del agua.

para valorar la
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Cuando se presiona en esa opcidn, si no se ha creado aun un registro de Garantias,

aparece el mensaje siguiente:

AVISO X

Después aparece la pantalla de las Garantias con los valores a rellenar.

* Fecha Inicio: Fecha a partir de la cual estas garantias son utilizadas. Los

valores limite utilizados para una analitica en cuestiéon se definen por esta fecha

(la fecha de la analitica tiene que ser igual o posterior a esta fecha).

» Parametros en AB: Valores mayores y menores para AB

o5 Ficha INDICADORES COMTROL (Analitica Agua Bruta)

L E—

Fecha Inicio

AGUA BRUTA
>= y <=
Aluminio: 1.00 2,00 Dureza: 21,00
Amaonio: 3.00 4,00 E. Coli: 23.00
Bacterias a 222 5,00 Manganeso: 25,00
Clorofila: 7.00 8.00 Nitratos: 27.00
Cloro Residual: .00 10.00 Nitritos: 29,00
Cloruros: 11,00 12,00 Olor: 31.00
Clos. Perfrin.: 13.00 14,00 Oxidabilidad: 33,00
Colformes tot.: 15,00 16.00 pH: 35,00
Color: 17.00 18.00 Sabor: 37.00
Conductividad: 19,00 20,00 Turbidez:
Hiemo: 41,00

- O X

Se tienen en el formulario 3 opciones: Nuevo, Editar y Ver listado (esta opcidn visualiza

en modo tabla el listado de valores limites existentes).

Para agregar unos nuevos valores limite se debe presionar la opcién “Nuevo” (+). Esto

hace que aparezca el siguiente mensaje (imagen siguiente) avisando de que las

analiticas con fecha igual o posterior a la fecha de inicio se validaran contra estos

nuevos valores limite y no contra los antiguos (si hubiere).
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Va a proceder a crear un nueve registro de valores limite, por tanto, esto
afectara a las analiticas con fecha posterior o igual a la fecha de inicio
que define los nuevos valores limite, ;Desea continuar?

Aceptar

Cancelar

Se habilitan para edicién los controles, asi es posible seleccionar la fecha de inicio y

marcar los diferentes valores (mayores y menores) para cada parametro.

A continuacion, se deberia presionar el botén “Guardar”, para guard
no se quiere guardar, se debe presionar el botén “Cancelar” (flecha).

s Ficha VALORES LIMITE (Analitica Autocontrol) — O bl
B> =
Fechs Inicio
AGUA BRUTA
Mayor quE...  menor que... mayor que... menor que
Bacterias a 222 Manganeso: | | [ ]
CosPefin. | | [ |  Oddabiidad: | | [ |
Conductividad: l:l I:I Turbidez: l:l l:l
T N | .

Importar datos a partir de XML

Para las analiticas de Agua Bruta se permitira importar el XML que se

ar el registro. Si

envia al SINAC.

Para ello, se presionara en el icono marcado en rojo en la imagen siguiente:

o= Ficha Analitica Agua Bruta

1 de671 | b M | X W |[= T\ ﬂﬂ@lﬁ
: a

46 Informe de Anlisis
Fecha: otz B- | [ww [&] X | INF_ANA_014_46.pdf
Tipo Pto Muestreo: | ETAP e
Pto Muestreo: ETAP Rioseco - AGUA BRUTA ~

Se abrira una pantalla donde se pedira el documento XML a importar y se presionara

el botén “Importar Datos”.
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o5 Importar datos XML "SINAC" - O >
Selecciona el documento XML a importar:
KML ||
m
Importar Datos Cemar
o Import BIOSALUD - o x B
i
Selecciona el documento XML a importar:
E "-MIS DOCUMENTOS'ASUNTOS\SATDE_ABASTECIMIENTONRIQSECOXML IMPORTACION Ejemplo_XML_ANALISIS_COMPLETOS - copia xml
Importacién: Finalizada.
3
INFORMACION
T T -
HgA Color: o La importacién de datos ha finalizado correctamente. ug/! FERDE
g/ Conductividad: Sabor:
ma Criseno: ™ Selenio:
wrem | come: mgt | Siee
sl Ficha Analitica Agua Bruta = O X
1w o+ xa|=0 OE E}FD
1d 45 Informe de Analisis
Fekckia [Eovzn7 @~ | [oo0 2] & | X | iNF_ANA_O74_46 pof
Tipo Pto Muestreo: | ETAP v
PtoMuestreo: | ETAP Rioseco - AGUA BRUTA > METRC
Analista Sergio Alvarez Horga L AGUA BRUTA
Laboratorio: ‘Laburaiunu acreditado ETAP Rioseco | Olor I:l Yesd \n. Dl
Esinforme semanal: [] Turbidez: He=1 LLNF.
Revisores Color: 00 ¥e=15 mg/| Pt/Ca
Revisor 1 ~ Conductividad: 00 ¥<=2500 uSsem
Revisor Final: 2 pH 650<=X<=,50 UgH
Amerio: #<<0,50 ma/
Amirio Xe=200 Ha/
Colformes tot.: UFC/100ml
Bacterasa22: | | xe-ld0 UFC/ml
Cloro Residual mad
E. Col ] UFCA00ml
Clos. Perfin.: [ ] UFC/100 ml
Nitratos I:l X<=50 mgA
Nitritas: =0,10
Observaciones: = :| e A mat
Clorofila: ] g
Oridabilidad: [ ] %= ma 02/
Manganeso l:l He=50 ug/
Dureza: il
Creadoel 01/01/2017 o Simn Viias Garcia I o
Modficado el 01/01/2017  por Simén Vifias Garcia ik [ ] xeam Ha

Se cerraran las pantallas de confirmacion
analitica o analiticas desde el XML.

y se puede ver que se ha agregado la
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3.2.8. ANALITICAS “PROTOCOLO AUTOCONTROL”

En este apartado, se agrega la informacion de los analisis denominados de “Protocolo
de autocontrol”, que tienen por objeto facilitar al gestor y a la autoridad sanitaria la
informacion sobre la calidad organoléptica y microbiolégica del agua de consumo

humano, asi como informacion sobre la eficacia del tratamiento de potabilizacién.

Estos andlisis estan basados en un real decreto que marca la obligatoriedad de
realizarlos. Se dividen en dos:
* Anadlisis de Control

* Analisis Completos

3.2.8.1. ANALITICAS “CONTROL”

ol SATDE versién 3.18.10.5 - [Panel ABASTECIMIENTO]
a5l Fichero m‘ Configuracién  Informes  Editar  Ver Ventanas  Ayuda
% | & | @ Caudales

Analiticas Agua Bruta

| Analiticas Protocolo Autecontrol 2 Control I I

Caudalel Puntos de Muestreo Cnmplet'é{

a Consumo Energético 3

Reactivos 4

Analiticas Consumo Energético

Analitica Agua Bruta . .
- Energia Eléctrica

I:I Agua Bruta
Reactivos
Analitica Pratacalo d e Autocontrol
Control
Il Linea de AGUA
Completas | [ Y Tt

El sistema visualiza la ficha de Analitica de CONTROL que obtiene informacién del
AT.
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8! Ficha Analitica Protocolo Autocontrol - Analisis CONTROL =4 O X
1 deS13 | b M | X H = 7\ ﬂﬂE_. FD

Id: 429 Informe de Analisis

Fecha: [[os/2016 B~ | oo 3|

Tipo Pto Muestreo: |ETAP L

Pto Muestreo: ETAP Rioseco - AGUA TRATADA w

Tomador muestra: | Victor Manuel sénchez A ~ SEEAp S

Analista: Victor Manuel Sanchez A v Qlor: 000 | 3<Xe25 In. Dil.

Laboratorio: |Es‘taci6n de Tratamiento de Agua de Rioseco | Sabar: [0.00 | [0 3¢=xe=25 I Dl

N2 Referencia: I@| Fecha Informe: PE'_D-E.J'ZD‘IE @ Turbidez: m [ %=t UNE.

Es informe semanal: [ Calor; EI [0  xe=15 mg/ Pt/Co
Revisores Conductividad: [14900 ][] =250 uS/em
Revisor 1: Ana Rodriguez Femandez v pH: ’5.32—| 0 650<=xe=950 UpH
Revisor Final: Sergio Alvarez Horga ~ Amonio: m [] %e=0,50 ma/l

Aluminio: 38,00 [0 xe=200 g/

Resultado: Cumplimiento v Coliformes tot. 0.00 [0 Xe=0 UFC/100ml

Bactedas a 222 iE_Dﬂ—l [0 %<=100 UFC/ml
Cloro Residual: |0.50 | O %=t maA
E ol poe O x UFC/100ml
Clos. Perfrin : 0.00 [0 =0 UFC/100ml
Nitratos: [ﬁﬂ |0  xe=50 ma/l
Observaciones: blnceos: (000 |00 x=010 mg/!
Clorofia: 033 ] x50 ugA
Oxidabiidad: 1.30 [0 X5 mg 02 /L
Cloruros: iE_.dﬂ |0 xe=200 mg/
Manganeso !_54}.5{} | [0 %<=50 g
Creado ef 17/01/2019 11:28 por Simén Vifias Garcis i Ao 101 it
Modiicado el 05/06/2019 14:29 por Simén Vifias Garcia Hierro: |200,00 [0 x=200 pg/

En la imagen se puede ver la informacion a rellenar:

» Fecha: Fecha y hora de la analitica

 Tomador muestra: Usuario que ha cogido la muestra

» Analista: Usuario que ha realizado el analisis de la muestra

» Laboratorio: Si esta definido un laboratorio en los parametros de configuracién

para esta planta, se rellenard automaticamente cuando se cree una nueva

analitica (con posibilidad de modificacion)

* N2 de referencia: Interno para la planta

» Tipo Pto. de Muestreo y Punto Muestreo: En el desplegable de puntos de

muestreo aparecen para seleccionar los diferentes puntos de muestreo
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definidos para la planta. Dependiendo del tipo de punto de muestreo
seleccionado aparecera los puntos de muestreo definidos para cada tipo.

» Parametros analiticos: Los diferentes valores para los parametros obtenidos
en la analitica.
Estos parametros se pondran en color rojo si estan fuera de los valores limite
definidos para estos analisis (Garantias). Donde configurar las garantias se
explica a continuacién.

* Fecha Informe: Fecha del Informe enviado del laboratorio que ha hecho el
Analisis

« Es informe semanal: Si la analitica es la que se hace una vez a la semana, en
la que se analizan mas parametros.

* Revisor 1: Primer revisor de la analitica

» Revisor Final: Revisor final de la analitica

* Observaciones

Agregar Informe de Analisis

El informe de Analisis enviado por el laboratorio se adjuntara a esta analitica de la
misma manera que se ha explicado en el apartado anterior “Andlisis de Agua Bruta”.

Garantias

o' SATDE versién 3.18.10.5 - [Panel ABASTECIMIENTO]

o Fichero Datos vConfiguracién— Informes  Editar Ver Ventanas Ayuda

& 8@ Anaiticas Agua Bruta 1

Entidades » Parametros I Analiticas Protocolo Autocontrol  » H Control 1\_] ETAP
‘ Operarios ' Completas v RED
Caudales Depésito

Las garantias de los Analisis de Control se refieren a los valores limite que no deberia

superar cada parametro analizado. Estos valores serviran para valorar la calidad del

agua.
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Los valores limite para las analiticas de protocolo de autocontrol se definen a nivel de
tipo de Punto de Muestreo (ETAP, RED o DEPOSITO). Por tanto, es necesario
agregar la informacién de los valores para cada uno de esos tipos.

Dependiendo de qué tipo se seleccione (ETAP, RED o DEPOSITO), el sistema abrira

el formulario visualizando los valores limite para ese tipo en concreto.

Cuando se presiona en la opcion, si no se ha creado aun un registro de Garantias,

aparece el mensaje siguiente:

AVISO X

Después aparece la pantalla de las Garantias. En ella se puede lo siguiente:

* Fecha Inicio: Fecha a partir de la cual estas garantias son utilizadas. Los

valores limite utilizados para una analitica en cuestion se definen por esta fecha

(la fecha de la analitica tiene que ser igual o posterior a esta fecha).

» Tipo Pto Muestreo: Solamente informativo para conocer que los valores limite

a tratar o crear en el formulario se refieren a ese tipo en concreto.

» Parametros en AT: Valores mayores y menores para AT

o2 Ficha VALORES LIMITE (Analitica Protocolo Autocontrol - Analisis C... — O =
0=
Fecha Inicio Tipo Pto. Muestreo: ET AP
AGUA TRATADA
mayor gue...  menar gue... mayor gue...  menar gue...
Aluminio: Dureza:
Amonio: E. Coli:
Bacterias a 222 Manganeso:
Clarofila: Nitratos:
Cloro Residual: Nitritos:
Cloruros: Olor:
Clos. Perfrin.: (Oidabilidad:
Coliformes tot.: p H:
Color: Sabor:
Conductividad: Turbidez:
Hiemo:
MANUAL de USUARIO para la utilizacion del Médulo de EDICION FECHA MANUAL
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Se tiene en esta pantalla tres opciones: Nuevo, Editar (si ya existe) y Ver listado (esta

opcidn visualiza en modo tabla el listado de Valores limites existentes).

Para agregar unos nuevos valores limite se presiona la opcién “Nuevo” (+). Esto hace

que aparezca el siguiente mensaje avisando de que las analiticas con fecha igual o

posterior a la fecha de inicio se validaran contra estos nuevos valores limite y no contra

los antiguos (si hubiere).

Confirmacién x

| Va 3 proceder a crear un nuevo registra de valores limite, por tanto, esto
afectara a las analiticas con fecha posterior o igual a la fecha de inicio
del decreto que define los nueves valores limite. ;Desea continuar?

Se habilitan para edicién los controles, asi es posible seleccionar la fecha de inicio y

marcar los diferentes valores (mayores y menores) para cada parametro.

A continuacion, se deberia presionar el botén “Guardar”, para guardar el registro. Si

no se quiere guardar, se debe presionar el botén “Cancelar” (flecha).

a5 Ficha VALORES LIMITE (Analitica Protocolo Autocontrol - Analisis C..  — [

Wo =

Fecha Inicio Tipo Pto. Muestreo: ETAP

AGUA TRATADA

mayor quE...  menor que... mayor que...  menor que
Amoria: 121 [ ] E. Cal [ 10 ]
Cloro Residual: I:I l:l Nitritos: l:l l:l
Cos.Pefin: | | [ ] Oddabiidad: | | [ |
Conductvidad: | | [ ] Tubidez [ | [ ]
o [ [ ]
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SA CAA

Importar datos a partir de XML

La importacidén de datos es exactamente igual que lo explicado en el anterior apartado

de Agua Bruta. Se permitira importar el XML que se envia al SINAC.

3.2.8.2.

a) SATDE versién 3.18.10.5 - [Panel ABASTECIMIENTO]

ot Fichero WCUHFiguracién Informes  Editar  Ver Ventanas  Ayudi
i | R | G Caudales
Analiticas Agua Bruta
| Analiticas Protocolo Autocontrol 3 Contral

Puntos de Muestreo

Analitica Agua Bruta

Agua Bruta

Reactivos
Analitica Protocolo de Autocontrol

I:l Control
Completas

Consumos

Caudale| | Completos d
o Consumo Energético 3
Reactivos 3
Analiticas Consumo Energético

- Energia Eléctrica

B Linea de AGUA
B Linea de LODOS

ANALITICAS “COMPLETAS”

El sistema visualiza la ficha de Analitica COMPLETA.

5! Ficha Analitica Protocalo Autocontrol - Andlisis COMPLETOS - o X
s /e x = Q@D
Id
Fecha [anz20i8 -] Operario Toma Muestra: %
Tipo Pto Muestreo | ETAP Pio Muestreo:
Laborctorio Fecha Recepcin Lab Fecha Fin Andisis: [04/12/2012
PARAMETROS ANAL(TICOS
~
ABHC g Cinc: mgA Fuorarteno: gl Paration Metil gl
Acenafteno vl Clorfenvirtos: waA Fluorena: = pH UpH
Acendftieno i Cloro Comb. Residual ma/l Fluonuros, ma Phorate: pa/l
Alacloro. -2 Clor Residual: maA Fosfatos; ma/l Fireno: g/
Hcaliridad mg/! Clorgformo. e HCH Afa Hg Piimifos Eii pgh
Hidrin ugA Clompirfos Meti pd HCH Beta g Piimifos Meti 1
Afa Total bal Clonuros ma HCH Detta pgd Plata: maA
Aluminio: rad Clos. Perfiin UFC/100 mil HCH Gamma/Lindane: et Flomo. ng/!
Ametrina ugA co2 maA Heptacloro g Potasio mgA
Amonio: mg/l Cobalto: g Heptacloro Epéxido g Prometrina: g/
Antimonio: rad Cobre: mgAl Hexaclorobenceno! g Propazina: g/
Antraceno: ey} Colf. Totales UFC/100m | Hiemo gl Radén bad
Arsénico g Color: ma/ Pt/Co Indeno 123 cd Pireno paA Residuo Seco mg/
irazina: ugA Conductividad: uS/ema 20%C | Indice Langelier: Sabor. In.Dil
BBHC: mg/ Criseno g Isodrin: g Selenio .
Bactenas a 22 UFC/nl | Cromo: vg/l Wagnesio: g/ Siice: g/
Bario vg/l D BHC: ug/l Manganeso: g Smazina: gl
Benceno: g/ Diazinén: g Mercurio: it Sedio mgA v
Observaciones:
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En la imagen se pueden ver la informacion a rellenar:

Fecha: Fecha y hora de la analitica

Operario o Analista

Laboratorio

Fecha Recepcion Laboratorio

Fecha Fin Analisis

Tipo Pto. de Muestreo y Punto Muestreo: En el desplegable de puntos de
muestreo aparecen para seleccionar los diferentes puntos de muestreo
definidos para la planta. Dependiendo del tipo de punto de muestreo
seleccionado aparecera los puntos de muestreo definidos para cada tipo.
Parametros analiticos: Los diferentes valores para los parametros obtenidos
en la analitica

Estos parametros se pondran en color rojo si estan fuera de los valores limite

definidos para estos analisis (Garantias). Donde configurar las garantias se

explica a continuacién.

 Observaciones

Importar datos a partir de XML

Para las analiticas COMPLETAS se permitira importar el XML que envia el laboratorio

BIOSALUD, que es el que realiza la analitica.

Para ello, se presionara en el icono marcado en rojo en la imagen siguiente:

8 Ficha Analitica Protocols Autocontrol - Andlisis COMPLETOS

=a @0

Tipo Pto Muestreo |RED

de D +

Pto Muestreo: | Arqueta Marso

- [m} X

ABHC: vod Ginc: mg/! Flucrartero:
Acenafteno. nod Clorfenvinfos: vad Fluareno:

Acenaftieno 1} Cloro Comb. Residual mgA Fluoros

eyl
g/l

mg/

Paration Metil
PH;

Phorate:

)
unidades

pgd

Se abrira una pantalla donde se pedira el documento XML a importar y se presionara

el botén “Importar Datos”.
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o=l Impertar datos XML "BIOSALUD" — O s

Selecciona el documento XML a importar:
XML ||

Importar Datos Cermrar
B8 Importa L "BIOSALUD — O x
i

Selecciona el documento XML a importar:
RML | AMIS DOCUMENTOS ASUNTOS\SATDE_ABASTECIMIENTONRICSECOWXML IMPORTACION \Eemplo_XML_ANALISIS_COMPLETOS - copia xml |

Importacion: Finalizada.

INFORMACION X 2
¥ — — ¥
kg Color: o La importacion de datos ha finalizade correctamente. g ez
pgA Conductividad: Sabor:
ma/1 Criseno: pgA Selenio:
UFC/ml Cromo: ma/ Silice:

Se cerraran las pantallas de confirmacion y se puede ver que se ha agregado la
analitica o analiticas desde el XML.

4 Ficha Analtica Protocolo Autocentrol - Anlisis COMPLETOS - o x
T s nfexn= Q@D

i 185 nforme de Anéiiis

Fecha: [Eoais B~ | [le00 3] operane: | Laboratorio:

Tipo Pio Muestreo | RED v|  PloMuestreo: | Arqueta Mareo ©

=
ABHC: [} vat Ginc: ma/l Fluorarteno: 1o/ Patontel: | |[] por
Acenafteno; ] Clrfenvirfos oA Fluareno: ugh PH: | iridades
P T N B o - s [ o ox
Alcloro o] vat Coro Residal O mgn Fostatos med Prero s 1= pgA
Acalindad 2o 0O mg/l Clorofommo La/ HCH Afa | = vaA Prmfos Bl (001 | pg
Adrin ug! Clorpios Met b9 HEH Beta [ o yoA Prinios Mei: 19
Afa Tolal: oo ] ban Cloruros: mg/ HCH Deta [ o 1ot Plata mg/
s o]0 | e e ot | vt ioms W e i
Ametiina 005 g coz mg/ Heptacioro wah Potasio: mgA
Anorio mg/ Cobato: - Heptacloro Epéido; o Prometina 0
Antimorio: =7 Cobre oA Hexaclorobenceno von Propazina: et
Antraceno: 1 Colf. Totales: UFC/100ml | Hem; ol Radén bad
Arsénico: ugd Color: madPCo | Indeno 123 cd Pireno: il Residuo Seco mod
Az ng/ Conductiidad pS/ema 20°C | ndice Langler O Sabor: . Dl
BBHC mg/ Ciseno wad Isodein o Selenio -
Bacterias a 22 UFCA | Gromar 7] Magnesio mg Silice: =0
Barc: O rey] D BHC: =] Manganese: ) Smazina: -
Benceno. = Diazinén: ugd Mercurio: = Sodie. el
Benzo a Antraceno: [0 Lg Dibenzo ah Antrazeno wgn Metolscloro ] Sufatos mg
Benzo a Pireno: gl Dibromoclorometano: o Metoriclor = Suma PCE o pgn
— —— v
Observaciones:
Creado el 10/05/2018 12:54 por Simén Vifies Garcia
Modiicado el 10/05/2018 12:54 por Smén Wias Garcia po—

Agregar Informe de Analisis
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El informe de Analisis enviado por el laboratorio se adjuntara a esta analitica de la

misma manera que se ha explicado en el apartado anterior “Analisis de Agua Bruta”.

Garantias

5! SATDE versin 3.18.10.5 - [Panel ABASTECIMIENTO]

o Fichero Datos | Cenfiguracién | Informes  Editar  Ver Ventanas  Ayuda

i & G | Planta » || Garantias 3 Analiticas Agua Bruta
Entidades  » Parametros

Analiticas Protocolo Autocontrol 3 | Control »

Operarios | Completas [Lr ETAP

Caudales RED

Caudales Depdsito

Las garantias de los Andlisis COMPLETOS se refieren a los valores limite que no
deberian superar cada parametro analizado. Estos valores servirdn para valorar la
calidad del agua.

Los valores limite para las analiticas de protocolo de autocontrol se definen a nivel de
tipo de Punto de Muestreo (ETAP, RED o DEPOSITO). Por tanto, es necesario
agregar la informacion de los valores para cada uno de esos tipos.

Dependiendo de qué tipo se seleccione (ETAP, RED o DEPOSITO), el sistema abrira
el formulario visualizando los valores limite para ese tipo en concreto.
Cuando se presiona en la opcién, si no se ha creado aun un registro de Garantias,

aparece el mensaje siguiente:

AVISO X

e momento, no estén definidos valores limite para esta planta. Proceda a
los cuando sea posible, por favor.

Aceptar

Después aparece la pantalla de las Garantias. En ella se puede lo siguiente:
* Fecha Inicio: Fecha a partir de la cual estas garantias son utilizadas. Los
valores limite utilizados para una analitica en cuestion se definen por esta fecha
(la fecha de la analitica tiene que ser igual o posterior a esta fecha).
» Tipo Pto Muestreo: Solamente informativo para conocer que los valores limite
a tratar o crear en el formulario se refieren a ese tipo en concreto.

» Parametros: Valores mayores y menores
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Didlorvos
Dieldin:

Dosis Indicativa Total
Dureza

E Cali:

Endosuffan Afs
Endosuffan Beta
Endosuffan Sufato
Endrin

Endrin Cetona:
Enfrococos

Eptan:

Htign:

Famfur

Fenartrene:
Fuoranteno:
Fuoreno

Fluorros

Fosfatos:

HCH Affa:

HCH Beta

HCH Detta:

HCH Gamma/Lindano
Heptacloro
Heptacloro Epaxido:
Hexadlorobenceno:
Hiemo

Indeno 123 cd Pirero.

L 85l Ficha VALORES LIMITE (Analtica Protocolo Autocentrol - Analisis COMPLETOS)
&/ E
Fecha Inicio: [27/06/2018 Tipo Pto. Muestreo: ETAP
mayor que.... menar que. mayor que... menor que..
ABHC: ERxR Bromoformo:
Acenafteno: Cadmio:
Acensftienc 300 B0 Caicio
Aacloro: 300 00 Carbonato:
Acalinidad: 300 3,00 Carbono Org. T.
Aldin 300 300 Cianazina:
Alfa Total. 3,00 4,00 Cianuros:
Aluminio: 43.00 4,00 G
Ametina: 2300 Clorfenvirfos:
Amonio: .00 Cloro Comb. Residual
Antimorio 7.00 800 Cloro Residual
Antraceno. 00 Cloroformo:
Arsénico: 0.00 112,00 Clorpirfos Metil
Atrazina 121.00 11.00 Cloruros
B BHC: 11,00 112,00 Clos Perfrin:
Bacterias a 222 21200 121,00 coz:
Bario: 2112,00 1212,00 Cobalto:
Benceno: 12,00 2 Cabre:
Benzo a Antraceno: Colif. Totales:
Benzo a Pireno: 4400 44,00 Calor:
Benzo b Fuoranteno: | 25.00 Conductividad:
Benzo ghi Perleno Criseno:
Benzo k Fluorantena:  77.00 777.00 Cromo:
Beriio D BHC.
Beta Total Diazingn:
Bicarbonato: Dibenzo ah Antrazeno:
Boro Dibromoclorometano:
Bromatos Diclorobromometane:
Dicloroetano 12:

Isodrin

MAYOr que... MEnor que..

mayor que.... menar ue
Magnesio
Manganese:
Mercurio
Metolacloro
Metaiclor
Mirocistina:
Metrbuzina
Naftaleno
Niguel
Nitratos:
Mitritos

0P DOD.
0P DDE:
0P DDT:
Olor:
Ovidabilidad
F P DDD:
PP DDE

PP OOT
FAHs
Paration Et:
Paration Metil
PH

Phorats:
Fireno.

ndice Langsier
Pirmifos
Piriifos Meti

Plata.

MRyr que.... menar U
Plomo

Potasio
Prometina
Propazina
Radon
Residuo Seco
Sabar:

Selenio:

Siice

Simazina:

Sodio

Sulfatos

Suma PCE:
Talio

i
Terbutiazina
Terbuting
Tetraclorostenc
Tot. Plaguicidas
Triclorostene:

Tricloroeteno + Tetracloroeteno:

Trietazina:
Trietifosfotioato:
Trifluraling
Trihalometanos
Tritio:

Turbidez:
Vanadio

Se tiene en esta pantalla tres opciones: Nuevo, Editar y Ver listado (esta opcion

visualiza en modo tabla el listado de Valores limites existentes).

Para agregar unos nuevos valores limite se presiona la opciéon “Nuevo” (+). Esto hace

que aparezca el siguiente mensaje avisando de que las analiticas con fecha igual o

posterior a la fecha de inicio se validaran contra estos nuevos valores limite y no contra

los antiguos (si hubiere).

Confirmacién

i Va a proceder a crear un nuevo registro de valores limite, por tanto, esto
afectara a las analiticas con fecha posterior o igual a la fecha de inicio
del decreto que define los nuevos valores limite, ;Desea continuar?

Se habilitan para edicién los controles, asi es posible seleccionar la fecha de inicio y

marcar los diferentes valores (mayores y menores) para cada parametro.

A continuacién, se deberia presionar el botén “Guardar”, para guardar el registro. Si

no se quiere guardar, se debe presionar el botén “Cancelar” (flecha).
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ABHC:
Acenafteno:
Acenaftieno:
Aacloro.
Alcalinidad,
Aldrin:

Affa Total
Auminio:
Ametring:
Amorio:
Artimonio:
Antracena
Arsénico
Afrazina;

B BHC:
Bacterias a 22°
Bario:

Benceno:
Benzo a Antraceno

Benzo a Pireno:

Benzo hi Perleno

Berilio:

Beta Total:
Bicarbonato:
Boro:
Bromatos:

Fecha nicio [27/06/2018 (= | Tipo Fio. buesireo: ETAP

55! Ficha VALORES LIMITE (Analitica Protocole Autocontral - Andlisis COMPLETOS)

Mayor que... menor que.

Benzo b Fuoranteno:

Benzo k Fuoranteno:

Cadmio

Calcio:
Carbonato;
Carbono Org. T.
Ciznazna
Cianuros

Cinc:
Clorenvinfos:
Cloro Comb. Residual
Cloro Residual:
Cloroformio:
Clorpirtos Metil
Cloruros:

Clos Perfrin:

Colff_ Totales:
Color:
Conductividad:
Criseno:

Cromo:

D BHC:
Diazinén:

Dibenzo ah Antrazeno:

Diclorvos:

Dieldrin:

Mayor qus... menorgue.

[ [ vegeso

Dosis indicativaTotal: [ || | Mercuio

Dureza
E. Coll:
Endosufan Afa:
Endosufan Beta
Endosulfan Sufiato
Endrin:

Endrin Cetona
Enterococos:
Entan:

Etién

Famur.
Fenartreno
Fluorantene:
Fluoreno

Fluoruros

Fosfatos:

HCH Affa:

HCH Beta:

HCH Deta

[ 0 Metoladioro
| —
[ 00 Metrbueina
—
0 ] e
[ 1 Paration el

HCHGamma/Lindanc: | || | PH

Heptacloro
Heptacloro Eporido:
Hexaclorobenceno:

Hiemo:

|
——

Indeno 123cd Preno: | || | Pamios Meti

Isodrin

mayor gue... menar que.

mayor que.., menorgue.

se [
N —
m ]

Terbutilazina:
Terbutrina

Tetmcloroetenc: ||| |
Tot.Plaguicidas: | || |
Tickroeteno: | |||

+Te

I |
I
Tretifosiotioato: | || |
I
Tihdlometanos: | || |

Trietazina:

Trifluralina:
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3.2.9. ENERGIA ELECTRICA

U5 A1 UE VEFSICR 3. 180,28 - [FANEI ABASTELIVIIEN 1]

o Fichero m‘ Configuracion  Editar  Ver  Ventanas  Ayuda
% 8 | & Caudales
- | Analiticas Agua Bruta
Analiticas Protocole Autocontrol 3
Caudale Puntos de Muestreo
c Consumo Energético 3 Energia Eléctrica
Reactivos 3
Analiticas Consumo Energético

Analitica Agua Bruta . .
- Energia Eléctrica

Agua Bruta

En este apartado se agrega la informacién del consumo eléctrico en los puntos de

suministro (CUPS) de cada planta.

Cada instalacion o CUPS, basandose en la Tarifa contratada, recoge la energia

consumida dividida en un n® de periodos determinados durante el dia. El n® de
periodos es de 1 a 6. Generalmente, si son 3 se denominan, PUNTA, LLANOy VALLE.
Para cada periodo, se recoge el consumo en ACTIVA, REACTIVA INDUCTIVA vy

MAXIMETRO.

En RIOSECO, hay dos casuisticas:

e Cuando se carga la informacién de la ETAP

En este caso, el consumo eléctrico que puede medir RIOSECO es Unicamente

el consumo total de la ETAP mas la EDAR (ahora mismo no puede

desglosarlo). Unicamente cuando FRIERES le pasa la informacién del

consumo de la EDAR, es cuando puede obtener el consumo real de la ETAP.

En este apartado, cuando se selecciona que se va a agregar la informacion

para la ETAP, se hace lo siguiente:

o Se agregan las lecturas de la ETAP + EDAR

o Se agregan las lecturas del Alumbrado

o Se agregan las lecturas de la EDAR cuando se disponga de ellas

El sistema, en los informes pertinentes, ya realizara automaticamente los

calculos necesarios para obtener el consumo en la ETAP solamente.
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u! Ficha Energia Eléctrica

1 dess | b M [ K W (= __.\ nﬁ o
id: 13
Focha: [31272008 B | [oo00 =l
Operafio: |aaaaaa |
instalacién (CUPS): | ETAP ETAP Rioseco (ES0026000000538163THOF)
P1 P2 P3
Adiva  [EGESND | [77sse3m0 | [1savesimo |
Reactiva . [81326,00 | [17s7a100 | [so7ess00 |
Maximetro 132,00 | [187.00 | [28400 |
Alumbrado
[
EDAR
Pl P2 P3
Activa  [35732300 | [7743s3.00 | [13712300 |
Reactival. [81111,00 | 512300 | [so723:m0 |
Maximetro 23,00 | [123.00 | [245.00 |

Observaciones:

Creado el 12/06/2018 por Siman Vifias Garcia
Modificado el 06/07/2018 10:03 por Simén Vifas Garcia

Reactiva;

L

» Cuando se carga la informacion del resto de puntos de suministro

Se carga las lecturas en los diferentes periodos para ese punt, sin ningun

apunte extra de ningun tipo.

a5l Ficha Energia Eléctrica - O *
2 de 89 W 9= Of”ps
Id: 1]
Fecha: [20r0772017 B | [0 |
Operario: | |
Instalacian (CUPS): | Arqueta Bamedos (ES0026000000856455FROF) ~
P1
e
Reactiva |.
Observaciones:
Creado el por
Modificado el por
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NOTA:

lectura del contador correspondiente, no el consumo.

La informacidon a agregar de la energia consumida en este apartado sera la

Listado de CUPS o Puntos de Suministro

5! Ficha Energia Eléctrica

Eud 4‘1 de1‘ﬁ> D“|4}'X“‘E‘O\|nﬂ Cfups

Id:

Fecha: |3D,FD5;"2|]1B @~ | |DD:DD Ii”

Operario: |.N::e.-lardo |

Instalacion [CUPS): | ETAP ETAF de Abdn (ESDDZ 7700573655001 XHOF) ~ |

Existe una opcion en este formulario que permite visualizar el listado de CUPS o

Puntos de Suministro existentes.

Si se presiona en el botdn se visualizara en formato tabla (meramente informativo) la

informacioén de los CUPS existentes filtrados por el sistema (Occidental o Central).

ol Listado CUPS

- O X
HIER R de0 | b |
Nomtre NombroTarf V- Penades ol C5d Sstema  CP Direccién Poblacién Fecha At Fecha Baia Norbre Completo
» Arqueta Castropo... | 20A 1 1 51 33760 Tol, Castropal CASTROPOL 01/01/1753 01/01/1753 Arqueta Castropol | {Tol) (ES0027700545846001YHOF)
EBAP Borbeo d.. |6.18 3 1 51 71 ARBON 3/n VILLAYON, ARB... |01/01/2011 o01/01/175 EBAP Borbeo de Abon (ESDI27700573698001JFOF)
ETAPETAP e . |31A 3 1 51 B ETAPAREON | VILLAYON, AST... |01/01/2011 01/01/1753 ETAP ETAP de Abbén (ES002T7005T3635001XHO)
.| Araceta Nava Ur... | 208 1 1 51 ) SANPELAYO  |NAVIA onaTss |onTs Arqueta Navia Utbana (San Pelayo) (ESU027700577401
1 1 51 1710 VILLAPEDRE  |NAVIA ovmATss|o/nTss Arquets Navia Rural (Vilapecie) [ESD0277005774020013
1 1 51 33740 LA RODA 01/01/1753 01/01/1753 Arqueta Tapia sariego (La Roda) (ESD02770057744
1 1 51 77 NENIN o7 |0nTs Arqueta B Franco (Nenin) [ES0027700577451001 TTOF)|
1 1 51 B ARRIO -COANA_|COARIA oo 0T Prauets Cosfis | {Jami) (ES0027700577462001CEOR)
1 1 51 a5 VILLACONDIDE . onaTss |onTs Praueta Coafia | (Vlacandide) (ES0027700577464001 5
1 1 LAGALEA VEGADED ovmATEs|01/017s Arqueta Vegades (La Galea) (ES0027700577430001HCT
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3.2.10. REACTIVOS

Es este apartado se agrega informacién de lo siguiente:
« Consumo de Reactivos en Linea de Agua
» Consumo de Reactivos en Linea de Lodos
» Recepcion de Reactivos (Albaranes)

+ Dosificacién Diaria de Procesos

3.2.10.1. Consumo de Reactivos en Linea de Agua

o5 SATDE version 3.18.10.5 - [Panel ABASTECIMIENTO]
oy Fichero | Datos | Configuracion Informes Editar  Ver Ventanas Ayuda
& &2 & Caudales

Analiticas Agua Bruta

Analiticas Protocolo Autocontrol >

Puntos de Muestreo

Caudale
C Consumo Energético 3
Reactivos r Consumos 4 Linea de AGUA
Analiticas Cons Recepcidn Linea de LODOS

Dosificacién diaria procesos
- Energia Eléctrica

Analitica Agua Bruta
Agua Bruta

Reactivos
Analitica Protocolo de Autocentrol
Consumos

Control B Linea de AGUA

C let:
I:I ompletas - Linea de LODOS

Aqui se almacena la informacion del consumo de reactivos en la linea de agua.

Se visualizara el formulario dénde agregar la informacién del consumo de reactivos
utilizados en los diferentes procesos de la linea de agua, que se detallan a
continuacion:

* Preoxidacion

* Regulaciéon PH

» Coagulacion

* Floculacién

» Desinfeccién

« Remineralizacién
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Dependiendo de la planta, en la linea de agua se realizan algunos procesos y otros

no, por lo que en el formulario aparecera el reactivo utilizado en el proceso en

concreto, solamente si esta configurado para ello.

En RIOSECO, no se hace “Remineralizacién”, por tanto, no aparece la posibilidad de

agregar el consumo.

)
EQ

Observaciones

12,00 kg

1200,00 kg

1 de8 [ b M |4 X =K nﬂ
Id: 26
Facha [1er122m17 B~ | [po:00 =
Cperario: | |
PREOXIDACION REGULACION PH
Cloro- 1940,00 kg Acido Clorhidrico:
COAGULACION FLOCULACION/ABSORCION
PAX XL-TA: 2220000 kg Carbén Activo
DESINFECCION REMINERALIZACION
Cloro: 1300.00 kg

Creado el 07/05/2019 11:41 por Simén Vifias Garcia
Modfficado el 07/05/2019 11:41 por Simén Vifias Garcia

NOTA:

Todos los valores de consumo se agregan en Kg.

Configuracion de reactivos utilizados en los diferentes procesos

a5l SATDE versién 3.19.5.24 - [Panel ABASTECIMIENTO]

o-l Fichero Datos | Configuracidn | Informes  Editar Ver Ventanas  Ayuda
‘1:15 i | Planta >| Garantras r
Entidades  » | Pardmetros  » | Datos Disefio
Operarios || Generales |
Caudales Informacion Extra Mes

Se visualizara una pantalla donde se podran definir los reactivos para los procesos.
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5! Ficha Pardmetros Configuracién ] X
]
GENERAL
Laboratorios a agregar por defecto en las analiticas:
Lzboratorio ANA. AGUA BRUTA: |Estac|én de Tratamierto de Agua de Rioseco |
Laboratorio ANA. CONTROL: Estacion de Tratamierto de Agua de Riosecol
Laboratorio ANA. COMPLETAS: [BIOSALUD |
REACTIVOS INFORME MENSUAL
Reactivos utiizados en LINEA AG Reactivos utiizados en LINEA LODOS Evelucién dosficacién Reactivos
PREOXIDACION FLOCULACION beachin o
Clor Poli AH/08P v s ¥
REGULACION PH ESPONJAMIENTO EEAE (oA )
hcido Clorhidrco caL - it 2
COAGULACION Reactivo (HCT)
Acido Clorhidrico ~

PAX XL-7A Reactivos para la DOSIFICACION
DIARIA PROCESOS

FLOCULACION Reactivo (Sosa)

Cabon Adive Besacling ] SOSA (Hidraxido sodica) v
Cloro ~

DESINFECCION N Reactivo (CAL)

Clors s cAL v
PAX XL-7A v

REMINERALIZACION P A Reactivo (Polielectroita)
Acido Clorhidrico ~ Foli AH/08P ¥
Reactivo 4
Reactivo 5

Los reactivos aqui definidos se refieren a los reactivos que apareceran cuando se cree
un nuevo registro de consumo de linea de agua. Para los registros anteriores, se
visualizaran los reactivos que estaban configurados cuando se creo el registro.

Se supone que la planta utiliza los mismos reactivos durante un largo periodo de
tiempo pero esto permite que, en un momento dado, si una planta cambia de reactivo

para un proceso en particular, se pueda configurar para los nuevos registros.

3.2.10.2. Consumo de Reactivos en Linea de Lodos

Linea de AGUA }
| Uinesdetonos | ||
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Aqui se almacena la informacién del consumo de reactivos en la linea de lodos

Se visualizara el formulario donde agregar la informaciéon del consumo de reactivos
utilizados en los diferentes procesos de la linea de lodos, que se detallan a
continuacién:

* Floculacién / Espesamiento por Gravedad

» Esponjamiento / Proceso Tampdn

Siguiendo el mismo criterio que en la linea de agua, dependiendo de la planta se

realizan unos procesos y otros no.

d s

a-! Ficha Reactives Linea Lodos

1 det0 | b M |4 X = '.__‘.\ ﬂﬂ
Id: 8
Fecha: /122017 @~ | [o0:00 |

Operario: | |

FLOCULACION # ESPESAMIENTO POR GRAVEDAD

Poli AH/03P: 450,00 kg

ESPONJAMIENTO / PROCESO TAMPON

CAL: 200,00 kg

Observaciones:

Creado el 15/05/2019 10:48 por Simén Vifias Garcia
Modificado el 15/05/2019 10:48 por Simén Vifias Garcia

NOTA:

Todos los valores de consumo se agregan en Kg.

Configuracion de reactivos utilizados en los diferentes procesos
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La configuracién de los reactivos utilizados en los procesos de la linea de lodos ya
esta explicado en el apartado anterior de linea de agua y se sigue la misma filosofia.
La configuracién se realiza sobre la misma pantalla, solamente habria que cambiar

los reactivos del apartado linea de lodos.

85l Ficha Parametros Configuracién — o X
]
GENERAL

Laboratoros 2 agregar por defecto en las analiicas

Laborstorio ANA. AGUA BRUTA: [Estacion de Tratamierto de Agua de Rioseco ]
Laboratorio ANA. CONTROL: 5

Laboratorio ANA. COMPLETAS: [BIOSALUD ]

REACTIVOS INFORME MENSUAL

Reactivos tilzados en LINEAAGUA |  Reactives utizados en LINEA LODOS Evolucién dosficacion Reactivos

PRECXIDACION FLOCUILACION Reactivo (Coro)
Cloro ~ Poli AH/06P - Clara i

REGULACION PH ESPONJAMIENTO Reactivo (Coagularts)

Acido Clorhidnico ~ CAL v PAX XL-7A v
COAGULACION Reactivo (HCly
PAXXL7A ¥ Reaciivos para ls DOSIFICACION i Ot s >
DIARIA PROCESOS
FLOCULACION Reactivo (Sosa)
Carbén Activo > Headiv ] SOSA (Hdréxida sédico)
Cloro -
DESINFECCION . . Reactivo (CAL)
s - leactivo T =
PAXXLTA -
REMINERALIZACION Hoatbvod Reactivo (Paieleetroito)
Y Acido Clomidico v Poll AH/08P v
he Reactivo 4
Reactivo 5

3.2.10.3. Recepcion de Reactivos

85! SATDE version 3.18.10.5 - [Panel ABASTECIMIENTO]

o Fichero | Datos | Configuracién Informes Editar Ver Ventanas Ayuda

* R ¢ Caudales

Analiticas Agua Bruta
Analiticas Protocolo Autocontrol b

Caudale Puntos de Muestreo

A Consumo Energético »

Reactivos » | consumos >
o Consumos

Analiticas Cons‘“ Recepcion o I ‘
| Dosticacion diaria procasos

Bl Ereroia Electrica

Analitica Agua Bruta

Agua Bruta

Reactivos
Analitica Protocolo de Autocontrol
Consumos
Bl Linea de AGUA

Bl Lineade LODOS

Control

Completas

Puntos de Muestreo
Recepcion

Aqui se almacena la informacién de los reactivos que llegan a la planta para su uso.

Se visualizara el formulario dénde se almacena la informacion del n? de albaran, el

proveedor y la fecha de entrega, ademas de la cantidad de cada reactivo
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recepcionado. También, en el caso de RIOSECO, el albaran viene designado para un

instalacién en concreto que habra que seleccionar.

5.l Ficha Recepcian Reactivos (Albaran)

1 de37 b M X MW |=
id: 6

122017 B |
N2 Albarén: |A-664-RR |

Fecha entrega:

O

~ B

Proveedar: |

Instalacion I:—I'J-\P ETAP Rioseca

/' Reactivos
aa || | XK

Nombre
3 Acida Clorhidrico

| Amoniaco

s

Obzervaciones:

—

Creado el 07/05/2015 10:53 por Siman Vifas Garcia
Modfficado el 07/05/2018 10:53 por Simon Vinas Garcia

En el apartado marcado en rojo es donde se agrega la informacion de los reactivos

entregados para ese albaran.

Para agregar, editar o eliminar un reactivo se debe ir a 3 botones situados justo encima

del listado. Si queremos editar un reactivo se debe seleccionar y presionar el botén de

editar habiendo seleccionado el reactivo correspondiente. Aparece un formulario

donde seleccionar el reactivo y agregar o actualizar la cantidad.

Para agregar un nuevo reactivo, aparecera igualmente esta pantalla.
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o=l Agregar Cantidad Reactivo — O
Reactivo Cloro
Cantidad 10000,00 ka
Actualizar Cancelar

3.2.10.1. Dosificacion diaria de procesos

o5l SATDE version 3.18.10.5 - [Panel ABASTECIMIENTO]
ad Fichero [ Datos | Configuracién Informes  Editar  Ver Ventanas  Ayuda
> 8 ¢ Caudales

Analiticas Agua Bruta

Analiticas Protocolo Autocontrol  »

Puntos de Muestreo

Caudale
d Consumo Energético »
[ Reactivos » | consumos >
Analiticas Consi Recepcion

Dosificacion diaria procesos

Analitica Agua Bruta

| Energia ica
Agua Bruta
Reactivos
Analitica Protocolo de Autocontrol
Consumos
Control
i Bl Linea de AGUA

Completas

Bl Linea de LODOS
Puntos de Muestreo flecepcion

Recepcion
Puntos de Muestreo

[ oesificacisn diaria

Aqui se almacena la informacién de la dosificacién diaria de los reactivos utilizados

para el tratamiento del agua.

Se visualizara el formulario dénde agregar la informacion de la dosificacion diaria de

los reactivos utilizados.
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1 del74 | b Bl 2R K

Id:

[@/12/2017 @-]

Fecha:

= 'f".\ X2

COperario: |

Dosfficacion Reactivos
Cloro: 10 ppm

PAX ¥L-7A: 6,00 ppm

Acido Clorhidrico: ppm

Observaciones:

Creado el 08/05/2019 8:54 por Simon Vinas Garcia

Modificado el 08/05/2019 854 por Siman Vinas Garcia

Solamente apareceran en esta pantalla los reactivos configurados por cada planta.

Configuracion de reactivos utilizados

La configuracion de los reactivos utilizados en este apartado ya esta explicado en el

apartado anterior de linea de agua y se sigue la misma filosofia. La configuracién se

realiza sobre la misma pantalla, solamente habria que cambiar los reactivos del

apartado “Dosificacién diaria”.
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at! Ficha Pardmetros Configuracion - O X
-]

Laboratorios a agregar por defecto en las analticas:

Laboratorio ANA. AGUA BRUTA: |Es‘tacién de Tratamiento de Agua de Rioseco |

Laboratorio ANA. CONTROL: Estacion de Tratamiento de Agua de Rioseco
Laboratorio ANA. COMPLETAS:  [BIOSALUD |

REACTIVOS INFORME MENSLIAL
Reactivos utilizades en LINEA AGUA Reactivos utiizados en LINEA LODOS Evolucicn dosificacion Reactivos
PREOXIDACION FLOCULACION Reactivo (Cloro)
Cloro w Pali AH/08P v Clorg ~
REGULACIGN PH ESPONJAMIENTO Reactivo {Coagulante)
Acida Clorhidrico > CAL ~ PAX XL-TA ~
COAGULACION Reactiva (HCI)

Acido Clorhidrico v

PAX XL-7A b Reactivos para la DOSIFICACION
DIARIA PROCESOS
FLOCULACION Reactiva {Sosa)
Carbén Activa - Reactivo | 505A (Hidréxida sédico)
bl Cloro — i
DESINFECCION ; Reactivo {CAL)
Cloro = Reactiva 2 CAL =
PAX XL-7A v
REMINERALIZACION Resctive 3 Reactivo (Polielectrolito)
i Acido Cloridnca v ok 2
% Reactivo 4
Reactivo 5
3.2.11. Informe Mensual

RIOSECO, de un modo mensual, debe enviar al CONSORCIO de Aguas un informe
sobre la informacidn obtenida y analizada en la planta y en la RED del Sistema. Para
facilitar esa labor, ya que la informacién estd almacenada en esta herramienta, el
sistema permite obtener este informe en WORD basandose en una plantilla ya
definida, dénde se volcaran todos los datos de un modo formateado (creando tablas,
graficos,... en el WORD).

Posteriormente, el responsable de la planta debera incorporar a ese WORD el resto
de datos que no estan almacenados en este sistema para que el informe enviado al
CONSORCIO esté completo.
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3.2.11.1. Descargar plantilla

Esta opcién permite descargar a un entorno local la plantilla actualmente definida a
partir de la cual se genera el informe mensual.

El fin de permitir esto es que el responsable del informe mensual pueda modificar la
plantilla a su antojo (siempre y cuando tenga cuidado no modificar aquellos
contenedores dentro del WORD que sirven para volcar la informacién
automaticamente). De esta manera, puede utilizar esta plantilla propia para generar el
informe con el consiguiente ahorro de tiempo al tener ya agregada de antemano la

informacion que no se encuentra almacenada en SATDE.
3.2.11.2. Exportar Informe WORD

Para obtener el informe, el usuario deberd ir a la siguiente opcidn:

ol SATDE version 3.19.5.24 - [Panel ABASTECIMIENTO]
ocl Fichero Datos Configuracion | Informes | Editar  Ver  Ventanas  Ayuda

i | 8 Mensual  » | Exportar informe WORD [ '

Descargar plantilla

Informes Extra

Mmidmlmm

Se abre la siguiente pantalla:

sl Exportar Informe — O x

Selecciona el mes y afio: Plantilla atemativa

2019 = Selecciona la plartilla altemativa:

NOTA: 5i quieres generar el informe a partir de una plantilla altemativa a la que
actualmente esta definida o has actualizado la plaillla con datos manuales y

quieres manteneros, selecciona el documento utilizaras come plantilla para este
informe. S| NO SELECCIONAS NINGUNA, SE UTILIZAR)\ LA PLANTILLA
PREDEFINIDA.
cion extra
LOCULACION FILTROS FANGOS
Unidades funcionamienta: & Unidades funcionamienta: 12 Tnfangos verttedero: 1678.00
AMARA COALESCENCIA AGUA SenrmiblEge T
Linidades funcionamiento: & Limpieza fittros arena: 145 Prensadas: 14
DECANTANCION Vigjes Vertedero: 25

Unidades funcionamiento: 6
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En esta pantalla, se define lo siguiente:

» Seleccionar el mes y afo del informe que se va a obtener

» Seleccionar la plantilla alternativa para generar el informe mensual
Esta opcion esta explicada en el apartado anterior de “Descargar plantilla”. El
responsable puede tener una plantilla propia ya modificada y que el sistema
cargue los datos automaticamente en esta plantilla y no en la que viene por
defecto, que estara mas limitada.

* Informacién extra
Este tema estd explicado anteriormente en el apartado “Informacion Extra
Mensual” dentro de los “Parametros de configuracion de la planta”.
Se habilita la opcién de editar esta informacion aqui para facilitar la labor al
usuario. Para editar se debe presionar el boton marcado en rojo.

Una vez, presionado el boton “Exportar”, el sistema generara el informe mensual en
WORD.

3.2.11.3. Informes Mensuales Exiras

Esta opcion permite exportar la informacién almacenada en una serie de informes ya
definidos para su uso por el responsable. Se ha creado por necesidad para el jefe de
planta de RIOSECO, que precisa mantener estos informes para tratarlos

internamente.

5] SATDE versién 3.19.5.24 - [Panel ABASTECIMIENTO]
o' Fichere Datos Configuracién | Informes | Editar  Ver Ventanas  Ayuda

{-‘-E i Mensual J Exportar informe WORD

Descargar plantilla

2

L
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Selecciona el informe, el mes y ano a exportar. El sistema generara el informe tal cual

ha sido solicitado.

a5l Ficha Exportar Informe Mensual - Varios

Selecciona el mes y ario:

[ 2] [2019 ||

Selecciona el informe a obtener

() Andlisis Mes Pardmetros Analiticos (EXCEL)

() Evolucién Dosificaciones Reactivos y Pardmetros Analiticos de Proceso (EXCEL)

(") Datos de Funcionamiento y Explotacion (EXCEL)

Exportar Cemar

FIN DE MANUAL
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