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1. OBJETIVOS 
 

El siguiente documento recoge de forma resumida las indicaciones básicas para la 
instalación y conexión de la aplicación SATDE V3  del Consorcio de Aguas de Asturias. 

Está dirigido a todos los usuarios con conocimientos previos de la aplicación SATDE, con el 
objeto de facilitar la adaptación al formato de conexión e instalación  en el nuevo entorno 
VPN. No se trata por tanto de un manual de instrucciones al uso, y no se considera 
adecuado ni suficiente para aquellas personas sin c onocimientos previos  de la 
aplicación.   

 

 

2. PROCEDIMIENTO DE CONEXIÓN CON LA APLICACIÓN 
 

En este apartado se describe detalladamente el proceso de conexión a la red VPN del 
Consorcio e instalación  de forma local de la aplicación SATDE V3, que se encuentra 
centralizada en el Centro de Proceso de Datos (CPD) del Consorcio de Aguas. 

Esto supone una novedad en la forma de acceso de los usuarios y por ello se detallan a 
continuación los pasos a seguir para establecer una conexión segura.  

 

 
2.1. Conexión segura VPN con los servicios del Cons orcio 

 
La conexión a los servidores del Consorcio y por tanto a la aplicación Coswin se realiza a 
través de una Red Privada Virtual o VPN  (por sus siglas en inglés) que garantiza la 
seguridad y privacidad de los datos. 
 
Esta conexión se establece por medio de una herramienta informática que permite vincular 
el equipo cliente, el del usuario, con los servidores del Consorcio. Su descarga está 
disponible en la siguiente dirección web: 
 
https://accesovpn.consorcioaa.com:2443 
 
En función de la configuración de seguridad del navegador es posible que en la primera 
conexión se muestre la siguiente advertencia de seguridad. 
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Figura 1 Advertencia conexión no privada 

Esta advertencia se muestra cuando no se reconoce el certificado de seguridad del sitio 
web, pero en este caso no implica un peligro real para el equipo cliente por lo que se puede 
continuar con los siguientes pasos. Para ello se accederá al menú de opciones 
avanzadas , tal y como se muestra en la figura Nº 2, y a continuación se seleccionará la 
opción “Acceder a accesovpn.consorcioaa.com (sitio no segur o)” (ver figura Nº 3). 
 



 

  

    

APLICACIÓN SATDE. 

Conexión mediante VPN  

SATDE 

MANUAL 

SERVICIO DE 
TELEMÁTICA 

 

MANUAL 

Pág. 4 de 23 

FECHA 
 

23/06/2017 

ASUNTO: MANUAL INSTALACIÓN Y CONEXIÓN SATDE 
 

Manual para la conexión e instalación local de la aplicación SATDE 
EDICIÓN 

 

1ª 

C
on

so
rc

io
 d

e 
A

gu
as

 d
e 

A
st

ur
ia

s.
 C

/S
an

ta
 S

us
an

a 
15

, B
aj

o.
 (

33
00

7)
 O

V
IE

D
O

. T
f: 

98
5 

96
6 

19
5,

 F
x:

 9
85

 9
64

 1
51

 

 

 

 
Figura 2 Opciones avanzadas sitio no seguro 

 
Una vez aceptadas las advertencias de seguridad se mostrará la siguiente pantalla de inicio 
de sesión. 
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Figura 3 Inicio de sesión sitio VPN 

 
Tanto el acceso al sitio, como la posterior conexión VPN con los servidores del Consorcio se 
realiza de forma individual por parte de cada usuario. El Consorcio facilitará en su momento 
los datos de conexión y posibles procedimientos de actualización, etc. 
 
Una vez introducidos los datos de conexión se mostrará la pantalla de bienvenida. A 
continuación, el usuario debe acceder al apartado “Acceso Remoto ”, tal y como se muestra 
en la figura Nº 5. 
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Figura 4 Acceso remoto descarga aplicación VPN 

 
El siguiente paso es la descarga e instalación de la aplicación. Para un entorno Windows 7 o 
superior se utilizará la primera opción (Figura Nº 6). 
 
 
 

 
Nota importante .- Para aquellos usuarios que cuenten con un equipo con sistema 
operativo Windows XP deben dirigirse al Anexo I  del presente documento para 
proceder a la instalación de un software VPN compatible  con su sistema operativo, y 
por tanto en ningún caso deben continuar con la instalación del software descrito en los 
siguientes apartados, compatible únicamente con equipos Windows Vista en adelante. 
 
Una vez instalado y configurado el software VPN pueden continuar con los apartados de 
ejecución de aplicaciones con normalidad. 
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Figura 5 Descarga aplicación configuración VPN 

 
El resto de opciones mostradas son para la conexión desde diferentes sistemas operativos 
bien desde PC o dispositivos móviles compatibles los cuales quedan fuera del alcance del 
presente manual. 
 
Nota .- Una vez instalada y configurada la aplicación por primera vez es suficiente utilizar la 
segunda opción para actualizar la configuración del sistema sin necesidad de reinstalar el 
software por completo (Figura Nº 7). Las actualizaciones de este tipo se comunicarán por las 
vías habituales por parte del Consorcio de Aguas. 
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Figura 6 Opción actualización configuración VPN 

 
 
2.1.1. Instalación del software SSL VPN Client de S OPHOS 

 
Una vez descargado el instalador de la aplicación VPN al equipo cliente se procederá a su 
instalación siguiendo la guía tal y como se muestran en las siguientes imágenes: 
 

 
Figura 7 Ejecutar guía instalación aplicación VPN 

 



 

  

    

APLICACIÓN SATDE. 

Conexión mediante VPN  

SATDE 

MANUAL 

SERVICIO DE 
TELEMÁTICA 

 

MANUAL 

Pág. 9 de 23 

FECHA 
 

23/06/2017 

ASUNTO: MANUAL INSTALACIÓN Y CONEXIÓN SATDE 
 

Manual para la conexión e instalación local de la aplicación SATDE 
EDICIÓN 

 

1ª 

C
on

so
rc

io
 d

e 
A

gu
as

 d
e 

A
st

ur
ia

s.
 C

/S
an

ta
 S

us
an

a 
15

, B
aj

o.
 (

33
00

7)
 O

V
IE

D
O

. T
f: 

98
5 

96
6 

19
5,

 F
x:

 9
85

 9
64

 1
51

 

 

 

 
Figura 8 Aceptar aviso de seguridad de cambios en el equipo 

 
 

 
Figura 9 Pantalla de bienvenida aplicación VPN 
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Figura 10 Términos licencia aplicación VPN 

 
Figura 11 Directorio instalación aplicación VPN 
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Figura 12 Detalle instalación completa VPN 

 
Figura 13 Finalizar instalación VPN 
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2.1.2. Conexión VPN con los servidores del Consorci o 

 
Una vez instalada la aplicación SSL VPN Client de SOPHOS  se accederá mediante su 
menú de conexión a la pantalla para el registro de usuario y contraseña. 
 
En caso de que la aplicación no se cargue automáticamente tras la instalación se puede 
ejecutar accediendo desde inicio de Windows – Todos los programas – Sophos, tal y como 
se muestra en la siguiente imagen: 
 

 
Figura 14 Detalle menú inicio Windows aplicación Sophos 

 
La aplicación se inicia de forma minimizada en la barra de herramientas de Windows junto a 
la fecha y hora del sistema (parte derecha en configuración por defecto), representada por 
un icono en forma de semáforo, tal y como se puede ver en la siguiente imagen: 
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Figura 15 Detalle icono aplicación VPN 

 
El icono de la aplicación cambiará de la siguiente forma: 
 

• Rojo: VPN desconectada 
• Naranja: estableciendo conexión 
• Verde: Conexión establecida 

 
Para establecer la conexión bastará con hacer doble “click” sobre el icono de la barra de 
tareas e introducir los datos de usuario y contraseña en la pantalla de inicio (figura 17). 
 

 
Figura 16 Detalle pantalla incio sesión VPN 
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Una vez iniciada la sesión se mostrará una notificación de conexión iniciada y el icono de la 
aplicación pasará a mostrar la luz de color verde (imagen 18). 
 

 
Figura 17 Detalle conexión establecida VPN 

 
Este paso finaliza la conexión VPN y desde este momento serán accesibles las aplicaciones 
del Consorcio que requieran de conexión segura VPN, en el caso que nos ocupa la 
aplicación Coswin 8i se encontrará disponible desde el navegador web. 
 
Para finalizar la conexión VPN bastará con hacer nuevamente doble “click” sobre el icono de 
la aplicación y seleccionar a continuación la opción desconectar tal y como se muestra en la 
siguiente imagen: 
 

 
Figura 18 Detalle desconexión VPN 

Nota importante .- La conexión no se establece nunca de forma automática  por lo que es 
necesario iniciar sesión con la cuenta de usuario cada vez que se inicie el equipo o una vez 
desconectados voluntariamente.  
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2.2. Instalación de la aplicación SATDE 

 
El siguiente paso, una vez establecida la conexión VPN correctamente, es la descarga e 
instalación de la aplicación SATDE en el equipo del usuario (acceso local). 
 
Para ello es necesario descargar un archivo de instalación de la siguiente dirección web 
(OneDrive): 
 
https://1drv.ms/f/s!AtOe2uMN5Qy_eXLfCbw2LuYV2rQ 
 

 
Figura 19 Detalle descarga instalador SATDE 

 
Tal y como se muestra sobre estas líneas se utilizará la opción “Descargar ” de la página 
OneDrive  para obtener una copia en el equipo del archivo “SATDE_V3_Setup.zip ” 
 
Una vez descargado en el equipo cliente se procederá a “descomprimir” el contenido del 
archivo descargado, tal y como se muestra en las siguientes imágenes: 
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Figura 20 Detalle extracción archivos instalación SATDE 

Figura 21 Selección carpeta extracción archivos instalación SATDE
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Selección carpeta extracción archivos instalación SATDE 
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Una vez descomprimidos los archivos se accederá a la carpeta de exportación o extracción 
de los datos y se ejecutará el archivo de instalación “

 
En algunos equipos (Windows 10, etc.) puede aparecer el siguiente mensaje de advertencia, 
se aceptará la advertencia de seguridad para continuar con la instalación:
 

Figura 

 
A continuación aparecerá el asistente de
instalación varía entre 2 y 5 minutos aproximadamente.
 

 

 

APLICACIÓN SATDE. 

Conexión mediante VPN  

FECHA

23/06/2017

MANUAL INSTALACIÓN Y CONEXIÓN SATDE 

Manual para la conexión e instalación local de la aplicación SATDE 
EDICIÓN 

 

1ª 

vez descomprimidos los archivos se accederá a la carpeta de exportación o extracción 
de los datos y se ejecutará el archivo de instalación “SATDE_V3_Custom_Setup.exe

Figura 22 Detalle fichero instalación SATDE 

equipos (Windows 10, etc.) puede aparecer el siguiente mensaje de advertencia, 
se aceptará la advertencia de seguridad para continuar con la instalación:

Figura 23 Detalle advertencia de seguridad instalación SATDE 

continuación aparecerá el asistente de instalación de la aplicación
instalación varía entre 2 y 5 minutos aproximadamente. 
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equipos (Windows 10, etc.) puede aparecer el siguiente mensaje de advertencia, 
se aceptará la advertencia de seguridad para continuar con la instalación: 

 

instalación de la aplicación. El tiempo medio de 
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Figura 

 

 
Tras el proceso de la instalación el usuario puede acceder a la aplicación por medio del 
acceso directo creado en el escritorio de Windows.
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Figura 24 Detalle proceso de instalación aplicación SATDE 

Figura 25 Detalle instalación finalizada7 

Tras el proceso de la instalación el usuario puede acceder a la aplicación por medio del 
acceso directo creado en el escritorio de Windows. 
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Tras el proceso de la instalación el usuario puede acceder a la aplicación por medio del 
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El aspecto y funcionalidad de la aplicación no ha sufrido modificaciones respecto a la 
versión actualmente en producción bajo el entorno de conexión mediante el acceso por 
“escritorio remoto”. 
 
Como novedad  se ha implantado un sistema d
cada inicio de sesión . El Consorcio facilitará a los usuarios autorizados sus credenciales y 
gestionará las altas y bajas de usuarios.
 

Figura 

 
Se recuerda que es obligatorio comunicar las bajas de usuarios con la mayor brevedad 
posible al responsable técnico designado por el Consorcio.
 
Nota .- Para el uso de la aplicación
activa . 
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Figura 26 Detalle acceso directo en escritorio 

El aspecto y funcionalidad de la aplicación no ha sufrido modificaciones respecto a la 
versión actualmente en producción bajo el entorno de conexión mediante el acceso por 

se ha implantado un sistema de logueo típico de usuario y contraseña 
. El Consorcio facilitará a los usuarios autorizados sus credenciales y 

gestionará las altas y bajas de usuarios. 

Figura 27 Detalle nuevo acceso con usuario y contraseña 

Se recuerda que es obligatorio comunicar las bajas de usuarios con la mayor brevedad 
posible al responsable técnico designado por el Consorcio. 

uso de la aplicación  será necesario que la conexión VPN se encuentre 
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El aspecto y funcionalidad de la aplicación no ha sufrido modificaciones respecto a la 
versión actualmente en producción bajo el entorno de conexión mediante el acceso por 

usuario y contraseña en 
. El Consorcio facilitará a los usuarios autorizados sus credenciales y 

 

Se recuerda que es obligatorio comunicar las bajas de usuarios con la mayor brevedad 

conexión VPN se encuentre 
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Figura 28 Vista menú principal aplicación SATDE 

 
2.3. Modificación clave de usuario 

 
Las credenciales facilitadas por el Consorcio son temporales y sólo se pueden 
utilizar para el primer inicio de sesión  en la aplicación, a continuación, el usuario 
debe modificar obligatoriamente  su clave de acceso . 
 
Para modificar la clave de usuario se accederá al menú “Aplicación” de la barra de 
herramientas, a continuación “Opciones”, y finalmente “Cambio de contraseña”. Se 
recuerda que el menú “Aplicación” se encuentra disponible al inicio de la ejecución 
de la aplicación, antes de ejecutar los diversos módulos de la misma. 
 

 
Figura 29 Detalle cambio de clave SATDE 
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2.4. Actualizaciones automáticas de la aplicación SATDE

 
La aplicación cuenta con un sistema de actualización que descarga e instala 
automáticamente nuevas versiones de la aplicación. El usuario simplemente tiene 
que seguir las instrucciones en pantalla del asistente de actual
al asistente de instalación inicial.
 

Figura 30

 

Figura 

 
Una vez finalizada la actualización se puede utilizar la aplicación de la forma habitual.
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automáticas de la aplicación SATDE  

La aplicación cuenta con un sistema de actualización que descarga e instala 
automáticamente nuevas versiones de la aplicación. El usuario simplemente tiene 
que seguir las instrucciones en pantalla del asistente de actualización que es similar 
al asistente de instalación inicial. 

30 Detalle asistente descarga automática actualización SATDE

Figura 31 Detalle finalización instalación actualización SATDE 

finalizada la actualización se puede utilizar la aplicación de la forma habitual.
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La aplicación cuenta con un sistema de actualización que descarga e instala 
automáticamente nuevas versiones de la aplicación. El usuario simplemente tiene 

ización que es similar 

 
Detalle asistente descarga automática actualización SATDE 

 

finalizada la actualización se puede utilizar la aplicación de la forma habitual. 
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3. Instalación de Microsoft .NET Framework 4 
 
Actualmente las últimas versiones de Windows 8 y Windows 10 cuentan por defecto con la 
característica añadida “Microsoft .NET Framework” necesaria para la correcta ejecución de 
la aplicación SATDE. 
 
En aquellos equipos que no cuenten por defecto con la citada característica será necesario 
descargar e instalar la versión 4 o superior. Para ello se puede descargar el archivo de 
instalación de la página oficial de Microsoft que a fecha de redacción del presente 
documento se encuentra disponible en el siguiente enlace: 
 
https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=17851 
 

 
Figura 32 Detalle WEB descarga .NET Framework 
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Figura 33 Detalle instalador .NET Framework 

 
Tras la ejecución del archivo descargado de la WEB de Microsoft se seguirá el asistente de 
instalación hasta su finalización y se reiniciará el equipo en caso necesario. 
 
Una vez finalizada la instalación de la característica .NET Framework la aplicación SATDE 
se puede ejecutar con normalidad, no es necesario repetir el proceso de instalación de la 
aplicación. 
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1. PROCEDIMIENTO DE CONEXIÓN VPN WINDOWS XP 
El presente anexo tiene como objetivo detallar el procedimiento de conexión a la VPN  del 
CAA  en aquellos equipos informáticos que cuenten con sistemas operativos antiguos 
Windows XP , en sus versiones de 32 y 64 bits. 

 
1.1. Desinstalación software VPN Shopos SSL VPN Cli ent. 

Antes de comenzar con la configuración e instalación de la VPN en los equipos con 
Windows XP y Vista es necesario verificar que estos no cuentan con el software Sophos 
SSL VPN Client , indicado para equipos Windows 7 y superiores y cuyo procedimiento de 
instalación se ha descrito en los apartados precedentes de este manual. 

Esta comprobación se puede realizar revisando los programas instalados en el equipo, bien 
desde el menú inicio de Windows o bien desde la utilidad agregar o quitar programas del 
panel de control del sistema. 

En caso necesario se procederá a desinstalar el software Sophos SSL VPN Client  
mediente la herramienta específica que se puede encontrar en la carpeta de instalación del 
software. Se puede acceder de forma sencilla por medio del acceso directo disponible en el 
menú inicio de Windows tal y como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 
Figura 1 Detalle desinstalación Sophos SSL VPN Client 

 
A continuación se seguirá el asistente para la desinstalación tal y como se muestra en las 
siguientes imágenes. 
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Figura 2 Detalle advertencia desinstalar Sophos SSL VPN Client 

 

 
Figura 3 Confirmación desinstalr software Sophos 
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Figura 4 Detalle desinstalación terminada 

 

 
Figura 5 Salir del asistente 
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1.2. Instalación software compatible Windows XP. Op enVPN 

 
A continuación se describe detalladamente el proceso para la instalación de un 
software compatible con la conexión VPN del Consorcio y equipos con sistema 
operativo Windows XP. 
 
En primer lugar se ha de consultar la versión de sistema operativo que tiene el 
equipo, existiendo las variantes de 32 y 64 bits, esto se puede realizar accediendo a 
las propiedades del sistema desde el panel de control de Windows, en el apartado 
sistema. 
 

 
Figura 6 Acceso panel de control 
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Figura 7 Acceso detalles sistema en Windows XP 

 
En el apartado “Sistema” del panel de control aparecerá la versión del sistema operativo, en 
caso de ser un equipo de 64 bits la descripción aparecerá junto con la versión del sistema 
mientras que en equipos de 32 bits simplemente aparece el nombre del sistema operativo, 
se puede ver un ejemplo en la siguiente imagen: 
 

 
Figura 8 Diferencia sistema 32 y 64 bits 
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Una vez identificada la versión del sistema operativo se accederá al siguiente enlace de 
descarga para obtener una copia del instalador adecuado a cada versión, en el mismo se 
pueden encontrar 2 versiones: 
 

1. Sistemas Windows XP en versión 32 bits. 
2. Sistemas Windows XP en versión 64 bits. 

 
El enlace de descarga es el siguiente: 
 
https://1drv.ms/f/s!AtOe2uMN5Qy_bw7nSC0joY31Ba0  
 
 

 
Figura 9 Vista página de descarga instalador 

 
Una vez obtenido el instalador de la versión adecuada al sistema operativo simplemente hay 
que ejecutar la aplicación y seguir el asistente de instalación tal y como se muestra en las 
siguientes imágenes. 
 
Nota .- Se incluyen también las versiones de sistema operativo Windows Vista por no poder 
comprobar la compatibilidad del software Sophos SSL VPN Client en dicho sistema 
operativo, si bien el fabricante asegura que es compatible. 
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Figura 10 Ejecutable instalación OpenVPN 

 
A continuación se aceptan los permisos de ejecución del instalador y se inicia la instalación. 
 

 
Figura 11 Solicitud advertencia de seguridad fabrica nte 
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Figura 12 Pantalla de bienvenida asistente instalaci ón 

 

 
Figura 13 Aceptación términos licencia OpenVPN 

 
 
La siguiente pantalla muestra los componentes a instalar, se debe seleccionar la opción por 
defecto y continuar con la instalación. 
 



 

  

    

Anexo conexión VPN 

sistemas Windows XP  

ANEXO I 

MANUAL 

SERVICIO DE 
TELEMÁTICA 

 

MANUAL 

Pág. 10 de 20 

FECHA 
 

23/06/2017 

ASUNTO: CONEXIÓN VPN CAA EN EQUIPOS WINDOWS XP 
 

Manual para la conexión a la VPN del CAA en Windows XP 
EDICIÓN 

 

1ª 

C
on

so
rc

io
 d

e 
A

gu
as

 d
e 

A
st

ur
ia

s.
 C

/S
an

ta
 S

us
an

a 
15

, B
aj

o.
 (

33
00

7)
 O

V
IE

D
O

. T
f: 

98
5 

96
6 

19
5,

 F
x:

 9
85

 9
64

 1
51

 

 

 

 
Figura 14 Detalle selección componentes instalación  

 
Finalmente se selecciona la ruta de instalación, se recomienda la opción por defecto y se 
empieza con el proceso de copia de archivos. 
 

 
Figura 15 Ruta de instalación por defecto 

 
Durante el proceso de instalación es posible que se solicite la instalación de controladores 
de hardware, que en este caso son virtuales, que son necesarios para que la aplicación 
funcione correctamente, se debe aceptar la instalación de estos controladores mediante el 
botón continuar tal y como se muestra en las siguientes imágenes. 
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Figura 16 Instalación hardware virtual VPN 

 

 
Figura 17 Instalación hardware virtual VPN 

 
A continuación se muestra la imagen de la finalización correcta del asistente. 
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Figura 18 Detalle instalación completa 

 

 
Figura 19 Detalle finalización instalación 

 
Una vez finalizado el asistente de instalación se puede continuar con el siguiente paso para 
configurar las cuentas de usuario. 
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1.3. Configuración de la cuenta de usuario 

 
Una vez instalado el software de conexión OpenVPN es necesario descargar los 
archivos de configuración de cada usuario que contienen las credenciales de acceso 
y permisos de acceso a los servicios del Consorcio, para ello se accederá al portal 
WEB de acceso VPN del Consorcio: 
 
https://accesovpn.consorcioaa.com:2443  
 
En función de la configuración de seguridad del navegador es posible que en la primera 
conexión se muestre la siguiente advertencia de seguridad. 
 

 
Figura 20 Advertencia conexión no privada 

Esta advertencia se muestra cuando no se reconoce el certificado de seguridad del sitio 
web, pero en este caso no implica un peligro real para el equipo cliente por lo que se puede 
continuar con los siguientes pasos. Para ello se accederá al menú de opciones 
avanzadas , tal y como se muestra en la figura Nº 20, y a continuación se seleccionará la 
opción “Acceder a accesovpn.consorcioaa.com (sitio no segur o)” (ver figura Nº 21). 
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Figura 21 Opciones avanzadas sitio no seguro 

 
Una vez aceptadas las advertencias de seguridad se mostrará la siguiente pantalla de inicio 
de sesión. 
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Figura 22 Inicio de sesión sitio VPN 

 
Tanto el acceso al sitio, como la posterior conexión VPN con los servidores del Consorcio se 
realiza de forma individual por parte de cada usuario. El Consorcio facilitará en su momento 
los datos de conexión y posibles procedimientos de actualización, etc. 
 
Una vez introducidos los datos de conexión se mostrará la pantalla de bienvenida. A 
continuación  el usuario debe acceder al apartado “Acceso Remoto ”, tal y como se muestra 
en la figura Nº 23. 
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Figura 23 Acceso remoto descarga aplicación VPN 

 
El siguiente paso es la descarga del archivo de configuración de la cuenta de usuario, tal y 
como se muestra en la figura siguiente, y que es compartido y válido para su instalación en 
aplicaciones móviles 
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Figura 24 Descarga configurador cuenta de usuario 

 
El resto de opciones mostradas son para la conexión desde diferentes sistemas operativos 
bien desde PC o dispositivos móviles compatibles los cuales quedan fuera del alcance del 
presente manual. 
 
 
Una vez descargado el archivo con los datos de cuenta del usuario se depositará una copia 
en la carpeta de configuración del software OpenVPN para que pueda ser leído al iniciar el 
programa. Para ello se debe abrir y copiar el archivo descargado en la siguiente ruta de 
instalación por defecto o en su lugar aquella elegida por el usuario: 
 
C:\Archivos de programa\OpenVPN\config 
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Figura 25 Detalle copia archivo configuración 

 
Una vez copiado el archivo de configuración, o archivos, de los usuarios que utilicen la 
aplicación de conexión OpenVPN se puede proceder a su ejecución, para ello se puede 
acceder mediante el acceso directo creado en el escritorio “OpenVPN GUI” o bien por medio 
de la ruta “Inicio – Todos los programas – OpenVPN – OpenVPN GUI”, tal y como se 
muestra en las siguientes imágenes. 
 

 
Figura 26 Detalle acceso directo escritorio 
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Figura 27 Detalle de acceso mediante ruta de inicio  a la aplicación 

 
Al ejecutar la aplicación, haciendo doble click sobre el acceso directo ésta se ejecutara 
apareciendo de forma minimizada en la barra de herramientas de Windows junto a la fecha y 
hora del sistema (parte derecha en configuración por defecto), representada por un icono en 
forma de pantalla de visualización de datos y un candado, tal y como se puede ver en la 
siguiente imagen: 
 

 
Figura 28 Detalle acceso en barra de herramientas O penVPN 

 
 
El icono de la aplicación cambiará de la siguiente forma: 
 

• Gris: VPN desconectada 
• Amarillo - Naranja: estableciendo conexión 
• Verde: Conexión establecida 

 
Para establecer la conexión bastará con hacer doble “click” sobre el icono de la barra de 
tareas e introducir los datos de usuario y contraseña en la pantalla de inicio (figura 17). 
 



 

  

    

Anexo conexión VPN 

sistemas Windows XP  

ANEXO I 

MANUAL 

SERVICIO DE 
TELEMÁTICA 

 

MANUAL 

Pág. 20 de 20 

FECHA 
 

23/06/2017 

ASUNTO: CONEXIÓN VPN CAA EN EQUIPOS WINDOWS XP 
 

Manual para la conexión a la VPN del CAA en Windows XP 
EDICIÓN 

 

1ª 

C
on

so
rc

io
 d

e 
A

gu
as

 d
e 

A
st

ur
ia

s.
 C

/S
an

ta
 S

us
an

a 
15

, B
aj

o.
 (

33
00

7)
 O

V
IE

D
O

. T
f: 

98
5 

96
6 

19
5,

 F
x:

 9
85

 9
64

 1
51

 

 

 

 
Figura 29 Detalle pantalla incio sesión VPN 

Una vez iniciada la sesión se mostrará el icono de color verde. 
 

 
Figura 30 Detalle conexión establecida VPN 

 
Este paso finaliza la conexión VPN y desde este momento serán accesibles las aplicaciones 
del Consorcio que requieran de conexión segura VPN. 
 
Para finalizar la conexión VPN bastará con hacer nuevamente doble “click” sobre el icono de 
la aplicación y seleccionar a continuación la opción desconectar tal y como se muestra en la 
siguiente imagen: 
 

 
Figura 31 Detalle desconexión VPN 

Nota importante .- La conexión no se establece nunca de forma automática  por lo que es 
necesario iniciar sesión con la cuenta de usuario cada vez que se inicie el equipo o una vez 
desconectados voluntariamente.  

 


