
SISTEMA DE SANEAMIENTO  
DE NORA Y NOREÑA.  

INTERCEPTOR NOREÑA. TRAMO 001-019 

FICHA TÉCNICA DE POZO DE REGISTRO 

Nº FICHA SEGÚN PROYECTO  PR-II-03 

FECHA 28/11/2016 

ID POZO 03-NA-003 

IDENTIFICACIÓN DATOS TOPOGRÁFICOS SECCIÓN (COTAS A TAPA) TUBERÍA DIÁMETRO (mm) MATERIAL COTA NMMA

Nº POZO PR-II-03 X 271366,952 E Ø1200 HORMIGÓN 148,180 

ID 03-NA-003 Y 4809485,946 S Ø1200 HORMIGÓN 148,160 

TIPO ARQUETA Pozo Registro Z 153,850 C1 

TIPO RED Interceptor DATUM ETRS89 C2 

UBICACIÓN EGM08-REDNAP HUSO 30 C3 

LOCALIDAD (MUNICIPIO) Lugones GEOIDE ETRS89 SOLERA 148,170 

SITUACIÓN Camino OBSERVACIONES / OBRAS ESPECIALES: 

Arqueta con descansillo. Solera de hormigón por encima del tubo. 

ESQUEMA CONFIGURACIÓN

1

FOTOS DE CAMPO 1193; 1194; 1195; 1196 RESOLUCIÓN 921 x 691 

VISTA TAPA VISTA INTERIOR 

VISTA POZO ANTERIOR Nº PR-II-04 VISTA POZO SIGUIENTE Nº PR-II-02 

Nº HOJA CROQUIS HOJA 3 DE 3 DENOMINACIÓN 03-NA-004 DISTANCIA 91,85 DENOMINACIÓN 03-NA-002 DISTANCIA 77,45 

EVALUACIÓN DE ELEMENTOS 

TAPA INTERIOR POZO 

FORMA CIRCULAR FORMA RECTANGULAR 

DIMENSIONES Ø600 DIMENSIONES 1000x1200 

MATERIAL FUNDICIÓN MATERIAL HORMIGÓN 

SEGURIDAD SÍ 

ESTADO BIEN ESTADO BIEN 

ESCALERA SOLERA 

MATERIAL POLIPROPILENO FORMA U 

ESTADO BIEN ESTADO BIEN 

5,68

5,67
5,69



SISTEMA DE SANEAMIENTO DE 
NORA Y NOREÑA.  

RAMAL DE LUGONES SUR
FICHA TÉCNICA DE ALIVIADERO 

Nº FICHA  INS-LS-001 

FECHA 07/12/2016 

NOMBRE  LUGONES SUR 

PUNTO DE ALIVIO PLANTA DE LA INSTALACIÓN 

ALIVIO AL RIO SÍ FORMA RECTANGULAR 

COORDENADAS UTM DEL PUNTO DE ALIVIO AL RÍO * COORDENADAS UTM ESQUINAS EDIFICACIÓN 

X Y Z X Y Z 

271523,635 4809030,952 152,490 271539,303 4809045,462 156,344 

*Tomadas en la generatriz superior del punto de vertido. 271545,393 4809045,718 156,313 

Ø CONDUCIÓN DE ALIVIO 1500 271545,608 4809039,732 156,316 

271539,519 4809039,476 156,335 

SUPERFICIE EDIFICADA 36,30 m2 

ENTRADA AL ALIVIO SALIDA DEL ALIVIO 

CAUDAL MÁX DE ENTRADA - CAUDAL MÁX DE SALIDA - 

Ø CONDUCCIÓN ENTRADA 1500 Ø CONDUCCIÓN SALIDA 800 

MATERIAL COND. ENTRADA HA MATERIAL COND. SALIDA HA 

Nº HOJA CROQUIS 1 DE 1 
COMPUERTA C. DE TRANSFORMACIÓN SÍ 

COMPUERTA DE REGULACIÓN SÍ LIMPIADOR VASCULANTE SÍ FOTOS DE CAMPO RESOLUCIÓN 921 x 691 

TIPO DE COMPUERTA TAJADERA Ø300 mm VOL. CÁM. DE RETENCIÓN 178 m3 
VISTA EXTERIOR VISTA INTERIOR 

AUTOMATIZACIÓN NO VÁLVULA VÓRTICE NO 

APERTURA DE COMPUERTA 19 cm POLIPASTO NO 

COTAS DE LA CONDUCCIÓN DISPOSITIVO DE ALARMA 

COTA DE ENTRADA A LA INST. 151,277 MODELO - 

COTA DE SALIDA DE LA INST. 151,037 COMUNICACIÓN CON PLANTA NO 

OBSERVACIONES 

BASE TOPOGRÁFICA BASE TOPOGRÁFICA 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA SUR DE LUGONES, ESTE DE LA EDAR VILLAPEREZ 

LOCALIDAD (MUNICIPIO) LUGONES (SIERO) 



SISTEMA DE SANEAMIENTO DE  
NORA Y NOREÑA.  
RAMAL SARIEGO 

FICHA TÉCNICA DE BOMBEO
Nº FICHA   INS‐SA‐001 

FECHA  26/08/2016 
NOMBRE   LLAMASANTI 

PUNTO DE ALIVIO  PLANTA DE LA INSTALACIÓN 
ALIVIO AL RIO  SÍ  FORMA  RECTANGULAR 

COORDENADAS UTM DEL PUNTO DE ALIVIO*  COORDENADAS UTM ESQUINAS EDIFICACIÓN 
X  Y  Z  X  Y  Z 

292326,610  4807885,110  253,252  292298,681  4807937,702  256,031 
* Tomadas en la generatriz superior del punto de vertido. 292305,287  4807943,120  255,932 
Ø CONDUCIÓN DE ALIVIO  400  292297,532  4807952,702  256,060 

292290,926  4807947,285  256,159 
SUPERFICIE EDIFICADA  105,63 m2

ENTRADA AL BOMBEO  SALIDA DEL BOMBEO 
CAUDAL MÁX DE ENTRADA  ‐  CAUDAL MÁX DE SALIDA  ‐ 
Ø CONDUCCIÓN ENTRADA  400  Ø CONDUCCIÓN SALIDA  300 

MATERIAL COND. ENTRADA  PVC  MATERIAL COND. SALIDA  FD 
Nº HOJA CROQUIS  1 DE 5 

COMPUERTA  C. DE TRANSFORMACIÓN  NO 
COMPUERTA DE REGULACIÓN  SÍ  LIMPIADOR VASCULANTE  SÍ  FOTOS DE CAMPO  2819, 2824, 2811 Y 2863  RESOLUCIÓN  921 x 691 

TIPO DE COMPUERTA  MURAL  VOL. CÁM. DE RETENCIÓN  58,80 m3 VISTA EXTERIOR  VISTA INTERIOR 

AUTOMATIZACIÓN  NO  REJA DESBASTE ENTRADA  NO 
APERTURA DE COMPUERTA  MANUAL  POLIPASTO  SÍ 

BOMBAS  DISPOSITIVO DE ALARMA 
TIPO DE FUNCIONEAMIENTO   2+1  MODELO  ‐ 
POTENCIA DE LAS BOMBAS  22 kW  COMUNICACIÓN CON PLANTA  SI

OBSERVACIONES

BASE TOPOGRÁFICA  CÁMARA DE SALIDA 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA  LLAMASANTI, ORILLA NOROESTE DEL RÍO NORA 
LOCALIDAD (MUNICIPIO)  LLAMASANTI (SARIEGO) 



SISTEMA DE SANEAMIENTO 
DEL NORA Y NOREÑA

TRAMO: LIERES - POLA DE SIERO
- BASE TOPOGRÁFICA -

Nº DE BASE: 

INSTALACIÓN / POZO:

COORDENADAS UTM

X Y Z

DATUM HUSO GEOIDE

ETRS89 30 EGM08-REDNAP

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

LOCALIDAD (MUNICIPIO)

SITUACIÓN ACERA VIAL JARDÍN CAMPO BOSQUE

RESEÑA: DESCRIPCIÓN:

CLAVO TIPO “GEOPUNT” HINCADO EN TERRENO.

1001

Bombeo Bergueres

285740,508 4807439,204 212,179

BERGUERES

POLA DE SIERO (SIERO)

SITUADA  A 25 METROS DEL POZO 03-NO-173 (113), FRENTE A 

LA  PUERTA TRASERA  DEL BOMBEO DE BERGUERES
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